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OPIS TECHNICZNY

1.1 TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociagowej w miejscowosci Radzymin, Laki
gmina Radzymin.

Podstawowe dane charakteryzujace zadanie inwestycyjne
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1.2 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

» Na calym obszarze na ktérym bedzie posadowiony obiekt wystepujg piaski drobne

»  Zwierciadio wody gruntowej wystepuje na poziomie 1,50- 1,90 m pod powierzchnig terenu sporadycznie w
otworze nr 12 na gtebokosci 1,1 m p.p.t.

warstwa humusu piaszczystego ma grubo$¢ od 0,20- 0,30m

do glebokosci ok. m 1,25 p.p.t. zalegajq piaski drobne barwy Zottej Sredniozageszczone,

na gtebokosci 1,25 - 2,0m wystepujg piaski drobne barwy zdltej zageszczone

gleboko$¢ strefy przemarzania hz = 1,0mppt

W podiozu nie stwierdzono wystepowania gruntow stabonosnych.

Y VvV V V V¥V V¥V

Znajdujacy sie w obrebie planowanej inwestycji grunt mozna wykorzysta¢ jako materiat budowlany do zasypy-
wania wykopow.

1.3 OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie terenu opracowania

W obszarze objetym opracowaniem wystepujg budynki mieszkalne. Drogi prywatne posiadajg nawierzchnig nieutwar-
dzona, drogi gminne posiadajg nawierzchnie nieutwardzong, drogi powiatowe o nawierzchni asfaltowe;j.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie wymaga trwalego wydzielenia terenu. Sieci przebiegajg przez dziatki wymienio-
ne na stronie 1. Po wykonaniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Budowa nie rodzi praw do
terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.

Istniejace uzbrojenie terenu opracowania

W obrebie opracowania wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
sie¢ gazowa,

+  dziatki zabudowane i zamieszkate posiadajg zbiorniki bezodptywowe (szamba) oraz przewody kanalizacji
sanitamnej z budynkéw do szamb,

+  podziemne kable energetyczne eNN,

*  napowietrzna linia elektroenergetyczna,

*  napowietrzna linia telefoniczna.

Na trasie sieci wodociggowej wystepujg obiekty nadziemne typu: ogrodzenia, krzewy, zakrzaczenia.

Oddzialywanie inwestycii na srodowisko.

Uzyskana jest decyzja o srodowiskowych oddziatywaniach na ten obszar. Teren inwestyciji nie jest objety ochrong
konserwatorska, Nie wystapi ujemne oddzialywanie inwestycji na srodowisko.

Jednak, w przypadku stwierdzenia w czasie trwania robét ziemnych pojawienia sie przedmiotéw lub obiektow
mogacych mie¢ cechy zabytkowe, nalezy wstrzymaé prace i powiadomi¢ stuzby konserwatorskie lub archeologiczne
oraz Inwestora. Wznowienie robdt nastapic moze po podjeciu decyzji wiw stuzb.

Ochrona $rodowiska

Projektowane obiekty, z uwagi na samo przeznaczenie, nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska naturalnego. Przy
prowadzeniu robot na gruntach uzytkowanych rolniczo ziemia urodzajna zostanie zdjeta przed rozpoczeciem robot i
ponownie wykorzystana do humusowania po ich zakonczeniu.

1.4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Trasa projektowanej sieci

Rurocigg wodociggowy zaprojektowano w pasie drog publicznych oraz drog prywatnych dojazdowych.

Przyjety uktad uwarunkowany jest: konfiguracja terenu, istniejacq zabudowa oraz podziemnym uzbrojeniem terenu.
Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej istniejace] nastapi w punkcie nr; 0 mufq elektroopoqu dn 160 z kola-
nem PE dn160/90° . Rurociggi zakonczono hydrantami nadziemnymi Q) 80 (A o nlc
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Charakterystyka terenu inwestycii

Obecnie mieszkancy korzystajg z wlasnych uje¢ wody ( studnie wiercone, kopane). Teren opracowania charakteryzuje
sie nieduzymi spadkami liniowymi (ok. 8,0 m).

Zrodto wody

Zrodiem wody dla potrzeb wodociagu jest istniejaca sie¢ wodociagowa dn 160 w ulicy Weteranow..
Na podstawie informacji z PWIiK ci$nienie dyspozycyjne dla wodociggu przyjeto 3,8 bar.

Zapotrzebowanie w wode gospodarczo - bytowg

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzy-
cia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002r Nr.8, poz. 70), okresla przecigtne normy zuzycia wody na jednego miesz-
kanca w gospodarstwach domowych. Przyjeto zuzycie wody na poziomie 100 dm3/mieszkanca i 4 mieszkancow w
jednym gospodarstwie.

Qumax =79 x4 x100x1,1x1,8/1000/ 24 = 2,6 m¥h = 0,72 I/s,

Woda p. pozarowa [gasniczal.

Rozporzadzenia Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139), okresla wymagang ilos¢ wody do celow przeciwpo-
zarowych dla jednostki osadniczej do 5000 mieszkancéw na Qs = 10 dm3/s i ciénienie na hydrancie zewnetrznym nie
mniejsze niz 0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny byé, co najmniej raz w roku poddawane przegladom i konserwacii
przez wiasciciela sieci wodociggowe;.

Hydranty pelniace role ochrony p.poz., a takze umozliwiajace napowietrzenie oraz odpowietrzenie projektowanej
magistrali wodociggowej zaprojektowano jako nadziemne wykonane z zeliwa sferoidalnego - ¢ 80 mm typ 8004 (firmy
Jafar lub réwnowazne) lub podziemne. Hydranty nadziemne posiadajg mozliwo$¢ rozdzielenia korpusu (gémej i dolne;
czesci) w razie uszkodzenia mechanicznego. Cecha ta umozliwia ponowny montaz gornej czesci korpusu bez uszko-
dzenia mechanizmoéw wewnetrznych i co za tym idzie niekontrolowanego wycieku wody. Wrzeciono i trzpien uszczel-
niajacy wykonany jest ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem, co najmniej podwéjnym - oringowym.

Glebokosé utozenia, uzbrojenie

Przyjeto minimalng glebokos¢ zaglebienia wodociggu: h = 1,0 + 0,4 = 1,4 m. ponizej poziomu terenu. Przy czym za-
znacza sig, ze gteboko$¢ ta jest mierzona pomiedzy wierzchem rurociagu, a powierzchnia terenu.
Na wysokosci 40 - 50 cm nad wodociagiem nalezy utozy¢ ostrzegawcza folie PVC z wkiadkg metalizowang i napisem
"WODA".
Uzbrojenie rurociggu stanowia;

- zasuwa odcinajgca kotnierzowa zeliwna z uszczelnieniem gumowym Dn 150,100 mm firmy Jafar lub réwnowazne;
- hydranty przeciwpozarowe nadziemne @ 80 mm, L = 2140 (firmy Jafar lub rownowazne) lub podziemne, wyposa-

zone w zabezpieczenia przed niepowotanym poborem wody.

Wezly zaprojektowano na rozgatezieniach sieci wodociagowej. Zasuwy sekcyjne (podziatowe) oraz przy hy-
drantach zaprojektowano jako zeliwne z Zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem klina, wolnym przelotem bez
gniazda oraz trzpieniem wykonanym ze stali nierdzewnej, z uszczelnieniem trzpienia co najmniej potréjnym - oringo-
wym. Do obstugi zasuw przewidziano zastosowanie obudéw teleskopowych z mozliwoscig regulacji ich diugosci nie
mniej niz 500 mm. Wszelkie potaczenia kotnierzowe zaprojektowano z uzyciem srub ze stali nierdzewne;.

Hydranty petnigce role ochrony p.poz., a takze umozliwiajace napowietrzenie oraz odpowietrzenie projekto-

wanej magistrali wodociagowej zaprojektowano jako nadziemne wykonane z zeliwa sferoidalnego o podwéjnym za-
mknigciu - ¢ 80 mm . Hydranty nadziemne posiadajgq mozliwos¢ rozdzielenia korpusu (gomej i dolnej czesci) w razie
uszkodzenia mechanicznego. Cecha ta umozliwia ponowny montaz gomej czesci korpusu bez uszkodzenia mechani-
zmow wewnetrznych i co za tym idzie niekontrolowanego wycieku wody. Wrzeciono i trzpien uszczelniajacy wykonany
jest ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem co najmniej podwaéjnym - oringowym.
Pod hydrantami (kolanami ze stopka), zasuwami nalezy wykona¢ fundamenty z prefabrykowanych ptyt betonowych o
wymiarach: 0,20 x 0,20 x 0,15 m. Zasuwe oraz nadziemny hydrant nalezy oznaczy¢ tabliczka informacyjng wg. PN- 62
/B -97000 umieszczong na najblizszym budynku wzglednie ogrodzeniu lub specjalnie do tego przeznaczonym stupku
betonowym.



Opis robot - warunki wykonania

Przebieg trasy okresla projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1-4. Rurociagi nalezy uktada¢ w gotowym wykopie
na podsypce z piasku grubosci 10 cm z zachowaniem ustalonego spadku jak na profilach podiuznych — rys nr 10-16.
Zmontowany rurocigg obsypa¢ a nastepnie zasypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad jego gorng krawedz. Po
wykonaniu wymaganych prob, pomiaréw i odbioréw na warstwie piasku utozy¢ tasme informacyjng w kolorze biato
niebieskim z metalowa wkitadka. Pozostalg czes¢ wykopu zasypac ziemig z odkiadu. Nie nalezy zasypywa¢ wykopu
ziemig zbrylong. Wykop zasypywaé warstwami z jednoczesnym ubiciem. Wspdlczynnik zageszczenia gruntu Is =
0,98.

Montaz wykona¢ w sposéb okreslony w czesci rysunkowej . Lokalizacja zgodna z projektem zagospodaro-
wania terenu rys. nr 1-4.
Przy realizacji projektu nalezy zachowac nastepujace, minimalne ,odlegtosci przewodéw wodociagowych wzgledem
obiektow i podziemnego uzbrojenia terenu:
- od budynkow - 2,50 m
- od kabli energetycznych - 0,8 m
- od przewodéw kanalizacyjnych - 1,0 m
- od stupéw o$wietleniowych - 1,0 m

Sie¢ wodociagowa

Sie¢ projektuje sie z rur i ksztaltek PE SDR 17 na ci$nienie PN10 w systemie ci$nieniowym PE100 (od dz 63
do dz 160) zgrzewanych doczotowo dla $rednic 290mm i elektrooporowo dla $rednic < 90mm, uktadanych na gleboko-
§ci 1,5 m ppt.

Przejscia rurociggow przez drogi z nawierzchnig utwardzong wykona¢ przeciskiem w rurach ochronnych PE
SDR 17.

Bloki oporowe i podporowe dla sieci z PE nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Punkty rozgatezienia sieci oraz usytuowanie uzbrojenia podziemnego nalezy oznakowaé w terenie tabliczka-
mi informacyjnymi mocowanymi na stupkach stalowych dn 32 mm whetonowanych w ziemie lub na statych elementach
ogrodzen lub budynkéw (zgodnie z PN-86/B-09700).

Odpowietrzenie projektowanej magistrali wodociggowej przewidziano za pomoca hydrantow.

Proby szczelnosci sieci wodociagowei,

Proby szczelnosci i odbiory nalezy przeprowadza¢ wg. PN - 70/B-10725 z 1997 r.
Probe cisnieniowa nalezy wykona¢ po ulozeniu przewodu i obsypaniu go i podbiciu z obu stron piaskiem. Zigcza rur i
ksztattki nie powinny by¢ przysypane ziemia do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej. Proba hydrauliczna dla
przewodow z rur PE powinna odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

+  odcinek poddany probie nie powinien przekracza¢ 300 m,
badany odcinek powinien by¢ bez hydrantéw,
W czasie proby zamontowane zasuwy winny by¢ catkowicie otwarte,
wszystkie odgalezienia winny by¢ doktadnie zakorkowane i podparte,
przed przystapieniem do proby przewod nalezy napeini¢ wodg na okres co najmniej 6- ciu godzin,
cisnienie probne dla rur PE powinno wynosi¢ 1,0 MPa, probe szczelnosci wykonywac w temperaturze min.
+10 C, w czasie 2 godzin.
Woda do proby pobierana bedzie z istniejacej sieci wodociagowej. Na potgczeniach rur poddanych probie nie moga
wystepowac przecieki w postaci kropelek wody.

e e e e -

Dezynfekcja przewodow

Rurociag przed uruchomieniem nalezy zdezynfekowa¢ 3% roztworem wodnym podchlorynu sodu w dawce 25 g NaO-
Cl/ 1 m3 wody. Czas dezynfekeji ( przetrzymania) = 24 godz. Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurociag przeptukaé - do
momentu utraty odczuwalnego zapachu chloru.

Pobor wody do plukania z z istniejace] sieci wodociggowej. Warunki poboru wody uzgodni¢ z PWiK w Radzyminie.
Skuteczno$¢ dezynfekeii rurociagu stwierdza Terenowy Organ Sanitarny .

1.5 WARUNKI WYKONANIA
Roboty ziemne




Przed przystapieniem do robdt, stuzby geodezyjne majg w sposob trwaly wyznaczy¢ trase sieci wodociagowej. Wyty-
czona o$ trasy wodociggu , studni winna by¢ zabezpieczona w taki sposdb, by ciagle istniata mozliwos¢ ich domiaru
sytuacyjnego. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg podsigbierng o pojemnosci tyzki V=0,4 m3. W pobli-
2u istniejacego uzbrojenia podziemnego, stupow elektroenergetycznych, drzew wykop wykonywaé recznie. Ukladanie
rurociggu projektuje sie w wykopach o szerokosci :

1,0 mb, dla wykopow o Scianach pionowych umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielo

krotnego uzytku;

- 0,60 m, dla wykopdw o skarpach z nachyleniem skarp n= 1:0,60

Dopuszcza sig wykonanie tradycyjnej petnej obudowy cianek wykopu z wyprasek w uktadzie poziomym.
Istniejgca nawierzchnia drog i poboczy, podlega po zakoficzeniu robét ziemnych przywroceniu do stanu pierwotnego.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 - Roboty ziemne.

prowadzié-recznie.

Roboty montazowe w poblizu stupdw energetycznych oraz pod wjazdami do posesii.

Wobec wystepowania przypadkow konieczno$ci prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z wykopami pod projekto-
wang sie¢ wodociagowa, w bezposrednim sasiedztwie stupéw napowietrznej linii energetycznej zachodzi potrzeba
zabezpieczenia tych stupéw przed przewroceniem lub pochyleniem.

W tym przypadku nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP oraz tak zorganizowat te fragmenty
robot, aby nie spowodowaé sytuacji awaryjnej. W zwigzku z powyzszym nalezy:
- roboty ziemne w poblizu stupow trakcji energetycznej lub telekomunikacyjnej prowadzic wytacznie w sposob reczny,
- przed rozpoczgciem wykonywania ww. robét ziemnych zastosowac podparcie zabezpieczajace stup, przy ktorym te
roboty sg prowadzone. Stup powinien zosta¢ podparty w minimum trzech miejscach, a stopy konstrukcji wsporcze;
powinny zostac oparte w miejscach utwardzonego gruntu. W przeciwnym razie pod stopy ww. konstrukcji nalezy
zastosowac podkiady z bloczkéw drewnianych.
Rozstaw ndg konstrukcji wsporczej — max. co 120°. Stup powinien zosta¢ podparty na poziomie 2/3 jego wysokosci.
Na czas montazu i demontazu podparcia, wykonania wykopu i montazu fragmentu sieci wodociagowej zasilanie sieci
energetycznej na tym odcinku powinno zostaé wylaczone.
Po wykonaniu montazu fragmentu wodociagu nalezy wykop zasypac, starannie ubijajgc grunt uzyty do zasypki war-
stwami po 30 cm, w przypadku wystapienia gruntéw spoistych [ub gliniastych w miejscu wykopu, wymienié w 100 %
materiat zasypki takiego wykopu na piasek lub pospétke. Miejsca wystapienia kielichow montowanego rurociagu
pozostawi¢ w stanie odkrytym. Rurociag montowa¢ w taki sposob, aby miejsca potaczen nie wypadaly naprzeciwko
posadowionego stupa.
W przypadku skrzyzowan trasy projektowanej sieci wodociggowej z wjazdami do posesji nalezy tak prowadzi¢ prace
montazowe, aby w jak najmniejszym stopniu uszkodzic te elementy drogowe. Zwrdci¢ szczegding uwage na, istniejace
pod wjazdami przepusty i prowadzié roboty tak, aby ich nie uszkadza¢.
W tym celu nalezy:
- W przypadku wjazdow ziemnych oraz utwardzonych w sposob nietrwaly (zuzel, kamienie) umozliwiajacy rozebranie, a
nastepnie ponowne utozenie warstwy wierzchniej wjazdu (trylinka, polbruk itp.) — montaz przeprowadzié z zastosowa-
niem wykopu otwartego, w przypadku wjazdow wykonanych z betonu, asfaltu, warstwy wierzchniej utozonej na podbu-
dowie betonowej itp. — montaz przeprowadzi¢ za pomocg przewiertu.
- W przypadku konieczno$ci demontazu lub uszkodzenia przepustéw pod wjazdami wykona¢ ponowne ich utozenie na
pierwotnych rzednych, przepusty uszkodzone w sposob uniemozliwiajgcy ich naprawe oraz ponowny montaz, wymie-
ni¢ na rury PEHD o tej samej lub wiekszej srednicy umacniajgc $cianki oporowe prefabrykowanymi elementami beto-
nowymi wzglednie wylewanymi na mokro na miejscu.
Po wykonaniu prac ziemnych i montazowych projektowanej sieci wodociagowej, ktorej trasa biegnie w obrebie rowu
przydroznego nalezy bezwzglednie przywrocic stan pierwotny przekroju rowu, ze szczegdlinym uwzglednieniem spad-
ku podtuznego rowu, w celu umoZliwienia nalezytego odwodnienia jezdni i pobocza drogi, przy ktérej sie znajduje.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z kablami - telefonicznymi, roboty nalezy wykonaé zgodnie z
PN-67/E-05125 . Kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
UWAGA:

Miejsca skrzyzowan podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez wiascicieli uzbrojenia.
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Zabezpieczenia p. poz. i BHP

Projektowana sie¢ wodociggowa nie stanowi zagrozenia pozarowego. Wymagania BHP zgodne z przepisami w zakre-
sie eksploatacii sieci i urzadzen wodociggowych. Obstuga sieci wodociggowej tylko przez pracownikow przeszkolo-
nych w zakresie BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych przej$¢ dla pieszych nad wykonanymi wykopami
w postaci kiadek dla pieszych badz innych podestow. Ponadto, zobowiazuje sie wykonawce do zabezpieczenia wyko-
pow w czasie trwania budowy, a w szczegolnosci po zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami

1.6 ODWODNIENIE WYKOPU

Przy wykopach w ulicy Owocowej ( otwor nr12), Zalesie (otwor nr13), Biedronki (otwér nr14), taki przy ul. Runa
Lesnego (otwdr nr15), Runa Le$nego ( otwér nri16) nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow i zastosowac instalacje
igtofiltrow IgE-81 w uktadzie jednopietrowym.

Przyjeto jedno pietro iglofiltréw ustawionych w rzedzie, w rozstawie co 1 m (ilos¢ 10 szt.). Nalezy zwrécié uwage,
aby wszystkie filtry okreslonego ciagu igtofiltrow znajdowaly sie na jednym poziomie.

Igtofiltry posadawia sig w gruncie metoda wptukiwania za pomoca rur wptukujacych potaczonych z pompg do
wptukiwania. Do instalowania igtofiltrow zastosowac rure wpltukujaca srednicy @50 mm.

Kolektor ssacy nalezy ukfada¢ z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo w odlegtosci okoto 0,5m od
linii wptukiwanych igtofiltréw bezposrednio na wyréwnanym gruncie. Odcinki kolektora ssacego nalezy ukladaé kon-
cowkami z ksztattkg zewnetrzng w kierunku agregatu. Wszystkie kroéce kolektora stuzace do potaczenia z iglofiltrami
muszg by¢ skierowane do gory. Zmiane kierunku utozenia kolektora uzyskuje sie przez zastosowanie facznika ela-
stycznego lub tukow.

Zainstalowane w gruncie igtofiltry faczy sie z kolektorem ssacym za pomocg gumowych uszczelek typu ,0" i w
ten sposob, aby wysoko$¢ wszystkich tukow iglofiltrow nad kolektorem byta jak najmniejsza i jednakowa. Do potacze-
nia instalacji igtofiltrowej z agregatem pompowym stosuje sie tacznik elastyczny i krociec kotnierzowy.Do pompowania
wody z zestawu iglofiltrow przyjeto typowy agregat pompowy spalinowy. Wode pompowang z iglofiltrow nalezy odpro-
wadzi¢ do najblizszych rowow melioracyjnych.

Elementy instalacii igiofiltrowe;:

—  kréciec kotnierzowy @133 szt 3

— rozdzielacz z kotnierzem @133 szt 1
— facznik elastyczny @133 szt 3

— odcinek kolektora ssacego @133 L=5m szt 2
— rura przelotowa @133 szt 1
- fuk 90" @133 szt 2
— iglofiltr elastyczny @32 L=7Tm szt 10
— uszczelka iglofiltru szt 30
— uszczelka 133 szt 6
—  korek szt 4
— zaslepka zewnetrzna @133 szt 3
—  waz wplukujacy @50 L=7,5m szt 2
— rura wptukujaca @50 L=6m szt 1
— uszczelka @50 szt5
— odcinek rurociggu zrzutowego @133 L=5m szt 4

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( Dz. U. nr. 80 poz. 718 z 2003 z pozniej-
szymi zmianami) oswiadczam, ze powyzszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

inz. Dariusz YVasilewski

vorawnienia budowdane do proj. | kier. rebotami
budowlanymi bez ogragiczen w specjalnosel
nstalacie | sieci sanitafne LOR-20, LOM-44
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Sie¢ wodociggowa

Radzymin ul. Weteranow, Laki ul. Laki, Sasankowa QWW Biedronki,
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Runa Lesnego, Pasikonika, Zajgcza, Lesnej Jagody, , Fiotkowa, Cisowa gm.

Radzymin
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Gmina Radzymin 05-250 Radzymin P1. Ko$ciuszki 2

PROJEKTANT :
inz. Dariusz Wasilewski
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inZ. Dariusz Wasilewski
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Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu spowodowane przez brak wygrodzenia wykopu balustradami i
przykrycia wykopu,
zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
potracenie pracownika |ub osoby postronnej fyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej) ,
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie takich sieci jak:: elektroenergetyczne, wodociagowe i kanaliza-
cyjne, powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robot,

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy ostrzegawcze. W
czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wyko-
pow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatio ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sig na wysokosci 1,1 m od krawedzi wykopu. Wykopy o écianach pionowych nieu-
maocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé wykonywane tylko do g%ebokoéci 1,0 m w gruntach zwartych, w przy-
padku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci réwnej glebokosci wykopu.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonat zejscie (wejscie) do wykopu. Odle-
glos¢ pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2,0 m.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia obudowg prefabrykowana,

Maszyny i urzadzenia wykorzystywane na placu budowy

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugi-
wane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgod-
Nosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostep-
ni¢ organom kontroli dokumentacije techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin, powinny by¢ zadaszone.

Instruktaz pracownikdéw na stanowiskach roboczych

Instruktaz pracownikow na stanowiskach robotniczych powinna przeprowadzi¢ osoba posiadajaca odpowiednie przygotowa-
nie zawodowe i aktualne szkolenie z zakresu BHP.
W instruktazu nalezy szczegolnie zwrocié¢ uwage na:
przypomnienie ogélnych przepisow z zakresu BHP przy wykonywaniu robot budowlanych, tj. stosowania odpowiedniej
odziezy roboczej, $rodkéw ochrony indywidualnej, wiasciwych i sprawnych maszyn, urzadzen, narzedzi, postepowania
zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami itd.
okreslenie sposobow iacznosci oraz powiadamiania w sytuacjach awaryjnych,
- stosowanie odpowiednich znakow ostrzegawczych,
- stosowanie odpowiednich zabezpieczen $cian wykopow,
- konieczno$¢ wykonywania robdt w zespotach roboczych (nigdy indywidualnie),
- postepowanie w razie wypadku,
- udzielanie pierwszej pomaocy .
wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywa-
nych robot budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sq3|edztw1e w tym zapewmajapych bez-
pieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Przed przystapieniem do robdt ziemnych zapozna¢ sig z warunkami uzgodnien branzowych.
Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, zwracajac uwage
na zachowanie przepisow BHP. Wszystkie napotkane urzadzenia podziemne na trasue\wykonywanego wykopu nalezy
zabezpieczaé przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesic w sposob zapewnlajqcy |ch ﬁrawmlowqeksploataqg
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/7/04

Bialystok, dnia 1 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach. zawodowych architektdow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z-2001 . Nr 5, poz. 42, z pééniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. | pkt 142, art, 14 ust, 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 . Nr 20;}; poz. 2016, z poiniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa z daia 30 prudnia 1994 r. w sprawie samodzielych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 . Nr 8, poz. 38, z pozniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budewnictwa
nadaje

Pani SYLWII KOZELOWSKIEJ-KALIS
magistrowi inzynierowi
o kierunka inZynieria §rodowiska
urodzonej duia 9 marca 1974 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy PDL/0092/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen '
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 374 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péiniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 2

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie {Dz. U. 21995 r. Nr 8, poz. 38,

z poénigjszymi zmianami) Pani Sylwia Kozlowska-Kalié jest upowainiona do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei  objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 . - Prawo budowlane

. ZA ZGOBNOSC
bez ograniczen. Z ORYG|NALEM
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-PXE-529-3T8 *

Pan Dariusz Wasilewski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1620/01
adres zamieszkania ul. Majowa 18, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-03-01 do 2014-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-04 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

STAROSTWO ’
POWIATOWE W WOLOMINIE
Wydzi

suclownictwa
) Radzymin

WV P
ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1%

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DDZ-HPR-16C *

Pani Sylwia Koztowska-Kalis o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0058/05
adres zamieszkania ul. Porucznika tagody 6/39, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-04-01 do 2014-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-26 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moiria sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZARZ&DD Wotomin, dnia 04.08.2010r.
Powiatu Wolominskiego
W.D.P/5443- 3756/10

DECYZJA Nr 429/L/10

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.), art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 z pézn. zm.), § 1 ust. I pkt. 5 lit. €) Uchwaty Nr III-69/2008 Zarzadu Powiatu
Wotominskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie upowaznien w zakresie zarzadu drogami
publicznymi,

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez: Gming Radzymin, z siedziba w: 05-250 Radzymin,
Pl. T. Kosciuszki 2, w sprawie lokalizacji w pasie drogowym drogi nr. 4303W — ( ul.
Weterandéw) dz. nr. 68, 75, 43, 9, 49 w Lakach, urzadzenia niezwiazanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tzn. sieci wodociggowej

POSTANAWIAM

1.Zezwoli¢ Wnioskodawcy na lokalizacje w pasie drogowym drogi nr. 4303W

(ul. Weteranéw) dz. nr. 68, 75, 43, 9, 49 w Lakach gm. Radzymin, urzadzenia niezwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tzn. sieci wodociagowej
zgodnie z opiniag Nr 66/2010 z dnia 22.06.2010r.,wydang przez Wydzial Uzgadniania
Dokumentacji w Wolominie, ul. Powstancow 8/10 oraz wg lokalizacji przedstawionej na
mapie sytuacyjnej dotagczonej do akt sprawy .

2. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia: :

a) przebieg sieci wodociggowej w pasie drogowym dr0g1 nr. 4303W w Lakach winien by¢
zgodny z Opiniag WUD Nr. 66/10 z dnia 22.06.2010r., wydana przez Wydzial Uzgodnien
Dokumentacji w Wolominie, ul. Powstancéw 8/10

b) w przypadku wystgpienia kolizji, uzgodnionego niniejsza decyzja urzadzenia,

z prowadzonymi przez zarzadce drogi robotami wlasciciel urzadzenia zobowigzany jest do
jego przebudowy, na koszt wlasny i w terminie wyznaczonym przez zarzadcg drogi,

zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych Dz. U. z 2004r., Nr. 204, poz.
2086 z pdzn. zm.

¢) lokalizacja sieci wodociagowej winna by¢ zgodna z dokumentacja techniczng
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UZASADNIENIE

W dniu 15.07.2010r. wplynal wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacie w pasie
drogowym drogi nr. 4303W w Lakach, urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tzn. sieci wodomacgowej Lokalizacja tej inwestycji
zgodna jest z lokalizacja przedstawiona na mapie sytuacyjnej zataczonej do akt sprawy , oraz
z Opinia WUD  Nr. 66/10 z dnja 22.06.2010r. wydana przez Wydzial Uzgodnien
Dokumentacji 05-200 Wolomin ul. Powstanicow 8/10.

Wobec powyZszego wniosek zostal rozpatrzony pozytywnie i wydano zezwolenie na
lokalizacj¢ w pasie drogowym w/w inwestycii.

POUCZENIE

Inwestor, przed rozpoczeciem robot budowlanych, jest zobowiazany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drog1 na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

4) uzyskania 1 zatwierdzenia przez Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego projektu
organizacji ruchu.

W terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji stronie stuzy odwotlanie do
Samorzadowego Kolegium Odwolaw ego w Warszawie, ul. Kielecka 447 02-530 Warszawa,

go decyzje 4
u g “J
S %-r’_\, SEA
/'/;/
& #lacie,

Firmmesiie Wk

fio oplaty skarbowej zgodnie ze zwolnieniem, o
ktorym mowa w cz. III pkt 44 ppkt 9 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pézn. zm.).
Otrzymuja:
1. Gmina Radzymin

PL T. Kosciuszki 2

05-250 Radzymin




STAROSTWO
POWIATOWE W WOLOMINIE
Wydziat Inwestyejii Drogownistwa
ul Pradzydskiego 3 /ul Kobytkowska 1 A

WIDS7P0217:2018 Wolomin, dn. 2013-06-27

Urzad Miasta i Gminy Radzymin
PlL. T. Ko$ciuszki 2
05-250 Radzymin

Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wolominie wyraza
zgode na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane w zwiazku z realizacja projektu
budowy odcinka wodociagu w pasie drogi powiatowej nr 4303W (ul. Weteranow

w Radzyminie i droga w m. Laki), zgodnie z decyzja nr 429/L/10 z dn. 04-08-2010 r.
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) Radzymin dnia 13.12.2010 r
GK10S§8-5548-1/170/2010

DECYZJA Nr741/2010

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych /
tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2007 r poz. 115 z p6zn. zm./, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r Kodeks Postepowania Administracyjnego / Dz .U. z 2000 r Nr 98 poz 1071 z pdzn.
zm. / oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzadzie gminnym / Dz. U. Nr
142 22001 r poz. 1591 z p6zn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez;

Gming Radzymin — Referat Inwestycji Pl. T. Ko$ciuszki2 05— 250 Radzymin

0 wyrazenie zgody na lokalizacj¢ sieci wodociggowej z przytaczami w pasie drogowym drog
gminnych polozonych we wsi Laki - ulice; Biedronki, Konika Polnego, Pasikonika,
Przylesie, Runa Lesnego, Sasankowa oraz drogi bez nazwy — dz. ewid. nr 89, 228/4, 237/23,
338/11357.

zezwalam Wnioskodawcy

na lokalizacj¢ sieci wodociggowej z przylaczami w pasie drogowym drog gminnych
potozonej we wsi Laki - ulice; Biedronki — dz. ewid. nr 46/21, Konika Polnego — dz. nr 146,
Pasikonika — dz. nr 40/7, Przylesie — dz. nr 47/21, Runa Lesnego — dz. nr 43 i 40/15,
Sasankowa — dz. nr 238 oraz drogi bez nazwy — dz. ewid. nr 89, 228/4, 237/23, 338/1, 357,
wedtug lokalizacji szczegotowej okreslonej na mapie sytuacyjnej, zgodnie z opinia Nr
66/2010 z dnia 22.06.2010 r, wydana przez Starostwo Powiatowe w Wolominie Wydzial
Uzgadniania Dokumentacji Wolomin ul. Powstancoéw 8 dolaczonej do akt sprawy.

Ustala sig¢ nastgpujace warunki zezwolenia

1. Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z
pozwoleniem na budowe , stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
Budowlane / tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006 poz. 1118 z p6zn. zm. /

2. Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réownoznaczna z
zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktore Inwestor musi
wystapi¢ do Burmistrza Radzymina w trybie i na warunkach okreslonych w
rozporzgdzeniu Rady Ministréow z dnia 1 czerwca 2004 r w sprawie okreslenia

warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego/Dz. U. Nr 140 poz. 1481/

3. W zezwoleniu tym na podstawie Uchwaly Nr 229/X1X/2004 Rady Miejskiej

w Radzyminie z dnia 03.09.2004 r zostang naliczone nastepujace optaty

a/ roczna - za umieszczenie w/w wymienionych urzadzen w pasie drogowyrms 1<) 5 1 W

W WO

b/ jednorazowa - za zajecie pasa drogowego na okres prowadzenia robst/ ! "

Wydziat Bud

05-250 Radzymin

UZASADNIENIE ul. Plac .(!"'\"!)S‘_\;'\\!f_l“ 3

Stosownie do art. 107 Kpa odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, poniewaz

uwzglednia ona w cato$ci zadania strony.
POUCZENIE

[nwestor jest zobowigzany do uzyskania uzgodnienia z zarzadca drogi projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.
Od niniejszej decyzji stronie stuzy :Syﬂaniﬂ_ﬂ\o Samorzadowego Kolegium Odwolawczego

&

w Warszawie za moim posrednictws \qxfé,zo[ilﬁ ;werminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
«:(-f‘ _:// Y e 3

Otrzymuja: ooy <! ,:2\,: A
1. Gmina Radzymin — Referat Inwestyejt :Kﬁ_)g'c\uszki 2 05-250 Radzym
2.ala E’i( 7. j -f;‘j

= o

OMINIL

ownlictwa

W



1Y Radzymin, dnia 10.06.200%.
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! Urzad Miasta i Gminy Radzymin

Referat Inwestycji i Remontow
| PL T. Kosciuszki 2
05-250 Radzymin

dotvezy: warinkow technicznych do projektowania sieci wodociagowe]j wraz

z przylaczami we wsi Laki w Gminie Radzymin

Przedsigbiorstwo Wodociagdéw 1 Kanalizacii Sp. 2z o.0. w Radzyminic,

wobec zlozonego wniosku o podanie warunkdw technicznyeh do projektowania
przewodu wodociagowego wraz z przylaczami we wsi Laki w Gminie Radzymin,
uprzejmie informuje, ze realizacja zwigzana jest z wypehiieniem podanych nize]

warunkow:
1. Nalezy wuregulowaé stan prawny drég. po ktorych maja przebicgaé trasy

2.

Lad

b,

e

9.
10,

przewoddw wodociggowych.

Nalezy przewidzied mozliwodd polaczenia sieci wodociggowe] we wsi Laki
z siecia wodociggowa we wsi Benlamindw nalezaca do gminy Nieporet.

Nalezy zaprojektowaé przewody wodociggowe PVC lub PE o drednicy obliczonej
na zapotrzebowanie wody dla isinicjacych i1 projektowanveh nieruchomosci,
w razic komecznoscl uwzglednié zabezpieczenic w wode przeciwpozarowa
Zaglebienie przewoddw min. 1.4 m p.p.t. Hydranty w zaleznodei od usytuowania
nalezy projektowad podziemne lub nadziemne ( w drogach grumtowych
preferowane hydranty nadziemme). Migjsce lokalizaci hydrantéw nadziemnych
nalezy uzgodnié¢ z przedstawicielem OSF w Radzyminie. Zasuwy na wodociagu
kielichowe z migkkim uszczelnieniem. Armaturg i tvp hydrantow uzgodnié
z Przedsichiorstwem.

Przylacza zaprojekiowaé z rur PE o wymiarze dostosowanym do zapotrzebowania
wody, po najkirdtszej trasie. Przylacza nalezy zakonezyé  wodomierzem
zlokalizowanym w studni wodomierzowej lub w budynku za pierwsza $ciang
rewnetrzng. Zasuwe domowsg usytuowang w poboczu nieutwardzonym nalezy
obudowad plytq zbrojong z betonu B-15 o powierzchni min 0,8 m’ i gruboscl
min. 15 em, zbrojenie @ 10 mm. Nalezy stosowad nawiertki boczne typu NWZ.,
Nalezy wykonaé¢ oddzielnie projekt sieci i poszezegdlnych przvigezy. Zlecic
wykonanie projektéw uprawnionemu projektantowi.  Projekty przedstawid
do uzgodnienia w Przedsigbiorstwie.

Nalezy uzyskaé zgode Zarzadey drogi na lokalizacje sieci 1 przylaczy w pasie
drogowym,

Zlecié wykonanie budowy sieci i przylaczy uprawnionemu Wykonawey.

Nalezy uzyska¢ pozwolenic na budowe sicci wodociggowe] w Wydzale
Budownictwa  Starostwa  Powiatu  Wolominskiege w  Radzyminie przy
ul. Konstytucji 3 Maja 19.

Wykonaé inwentaryzacie geodezying wykonanej steci i prayigezy.

Po  przedlozeniu  inwentaryzacii  zostanic  dokonany  odbidr  techniczny
upowazniajacy do zawarcia umdw o dostawe wody. ktdry bedzie podstawy
do zamontowania wodomierzy oraz dopuszezenia do eksploatacji.
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. Wolomin dnia 31.08.2010
Starostwo Powiatowe w Wolominie

Wydzial Uzgadniania Dokumentacji
03-200 Wolomin

ul. Powstancow 8

tel. 022-787-66-28

WUHTYT73460/436/2010

OPINIA NR 1415/2010
Przedmiot opinii: wodociag — aneks do op. 66/2010
Inwestor: Urzad Gminy Radzymin
Na wniosek z dnia: 2010.07.27
Data zlozenia wniosku do Wydziatu Uzgadniania Dokumentacji: 2010.07.29
Zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. Nr 100 pO7.
1086 z pozn. zm.) Starosta Powiatu Wolominskiego opiniuje pozytywnie dokumentacje projekiows
obiektu polozonego we w. Laki gm. Radzymin

Uwagi i zalecenia jednostek opiniujacych dokumentacje projektowa:

I Nalezy uzyska¢ decyzje na umieszezenie urzadzen w pasie drogowym od zarzadzajacego ulicg
(droga).

2. Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ decyzje na zajecie pasa drogowego od
zarzadzajacego ulicg (droga).

5

21

Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu
na czas budowy. Projekt uzgodni¢ z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

I zal. w | egz.
Odpis z dnia 08.07.2013

Sporzadzita: ; M)
Mariola Lukasiewicz /
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Starostwo Powiatowe w Wolominie
Wydzial Uzgadniania Dokumentacji
(03-200 Wolomin

ul. Powstancow 8§

tel. 022-787-66-28

WUDT340/456/2010

OPINIA NR 1415/2010

Przedmiot opinii: wodociag — aneks do op. 66/2010

[nwestor: Urzad Gminy Radzymin

N:iowniosek 7z dnia: 2010.07.27

Wolomin dnia 31.08.2010

Data zlozenia wniosku do Wydzialu Uzgadniania Dokumentacji: 2010.07.29

Zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (DzU. Nr 100 poz.
1086 z p6zn. zm.) Starosta Powiatu Woltominskiego opiniuje pozytywnie dokumentacje projektowa
obiektu potozonego we w. Laki gm. Radzymin

Uwagi i zalecenia jednostek opiniujacych dokumentacje projektowa:

I Nalezy uzyska¢ decyzje na umieszezenie urzadzen w pasie drogowym ol zarzadzajacego ulica

(droga).
5

zarzadzajacego ulicg (droga).
3

2. Przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ decyzje na zajecie pasa drogowego od

Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu

na czas budowy. Projekt uzgodni¢ z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego,

I zal. w | egz.

Odpis z dnia 08.07.2013

Sporzadzila:

Mariola Lukasiewicz
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