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Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni w pasie drég gminnych:
ul. Nowej i Gen. W, Sikorskiego w Cegielni.

. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét zgodnie z zatwierdzonym projektem

organizacji ruchu, bedzie prowadzit stalg kontrole wykonanego oznakowania, a organizacja ruchu bedzie
obejmowa¢ faktycznie zajmowana strefe robdt. Zobowiazuje si¢ wykonawee do przywrécenia kompletnego
oznakowania stalej organizacji ruchu réwnoczesnie z likwidacja oznakowania na czas robét.

. Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzehni po wykonanych robotach w nawierzchni oraz

chodnikach sgsiadujacych z robotami, ich stan nie moze byé gorszy niz przed przystapieniem do robét.

. Jezeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu wystepuja grunty spoiste to nalezy wymienié

grunt pod nawierzchnig na calej glebokosci wykopu ponizej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt
niespoisty (piaski, pospoiki),

. Przed przystapieniem do robdt odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykonaé badanie zageszczenia

gruntu.

. Brak pozytywnych wynikéw badan wyklucza mozliwodé przystapienia do naprawy lub wykonania

nawierzchni. Wymagany wskaznik zageszezenia gruntu w jezdni Is=0,98.

. W przypadku watpliwodci odnosnie zageszezenia gruntu zarzadea drogi zastrzega sobie prawo dokonania

badan uzupeniajacych, ktérych koszt ponosi wykonawca robét, jesli badania te wykaza nieprawidlowe
zaggszezenie gruntu. _

Odtworzenie nawierzchni w ul. Nowe;j.

Wykonawca powinien odtworzy¢ nawierzchnie wg. ponizszych wymagafh (zgodnie z punkt. 10
przedmiotowych warunkéw), w zakresie szerokosci wg. stanu istniejgcego ul. Nowej oraz na dhigosei
wykonywanej kanalizacji sanitarnej. W tym celu przed skalkulowaniem ceny oferty Wykonawca powinien
dokonaé wizji w terenie.

Przewidywana laczna powierzchnia odtworzenia nawierzchni asfaltobetonowych w ul. Nowej ok. 1000 m2,
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Odtworzenie nawierzchni ul. Gen. W. Sikorskiego w obrebie skrzyZowania z ul. Nowa;
Wykonawca powinien przyjaé catkowite odtworzenie skrzyZowania nawierzchni ul, Nowej z ul. Gen, W.

Sikorskiego wg. ponizszych wymagan (zgodnie z punkt. 10 przedmiotowych warunkéw) w zakresie
uzgodnionym z Zarzadeg Drogi i Inzynierem Kontraktu, dziatajacym z ramienia PWiK Sp. z 0.0..

Przewidywana laczna powierzchnia odtworzenia nawierzehni asfaltobetonowych w ul. Gen. W. Sikorskiego

ok, 130m2,

9. Naprawa nawierzchni po wykonaniu prac zwigzanych z budows kanalizacji sanitarnej na obszarze

podanym w punktach 7 i 8 obejmuje caly konstrukcje nawierzchni ze wszystkim jej warstwami
wymienionymi w pkt. 10.

10. Na konstrukejg nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu odtworzeii po kanalizacji musi sig skladaé:

a) warstwa Scieralna 4 cm beton asfaltowy AC 11 SKR 3-4;

b) warstwa wigzaca 5 cm beton asfaltowy AC 16 W KR 3-4;

c) podbudowa grubosci 20 cm z thicznia kamiennego (dolomit dewonski) 0- 63 mm - stabilizowany
mechanicznie.
Badanie nosnoéci podbudowy przeprowadzié¢ VSS, gdzie stosunek modutéw I, = E2/E1<2,2;

d)} warstwa pospotki grubosei 20 cm.

Badanie zaggszczenia przeprowadzi¢ metoda Proctora. Zaggszezenie pospélki powinno spetniaé Ig=
1,0.



11. Nawierzchnig asfaltobetonows nalezy ukladac rozécielaczem do mas bitumicznych na calei szerokosei

odtwarzanej ulicy. Nie dopuszeza si¢ laczen poprzecznych warstw konstrukeyjnych nawierzchni

12. Na zjazdach bramowych nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu nie gorszego niz pierwoty.

13. Ukladanie mieszanki asfaltowej ma by¢ wykonane w temperaturze podtoza i powietrza powyzej +5 ° C,
na suche czyste i odpylone podloze po uprzednim jego skropieniu asfaitem.

14. Jezeli mieszanka bedzie zbyt zimna, nie wolno jej ukladaé, a proba ulozenia skutkowaé bedzie
ponownym wykonaniem robot nawierzchniowych.

15. Polgczenie nawierzchni istniejgcej z nowo ukladang oraz z kraweznikiem nalezy uszczelnié tasma
asfaltowa na etapie ukladania nawierzchni lub zalaé¢ mastyksem ewentualnie masg zalewowsg z zasypaniem
drobnym kruszywem dwukrotnie. Pierwszy raz bezposrednio po wykonaniu nawierzchni, a w ramach
gwarancji po raz drugi przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego. Zarzadea drogi moze zazadaé kolejnych
uszezelnien polaczenia nawierzehni, jesli zaistnieje taka koniecznose.

16. Wilazy kanalowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzagdzenia rewizyjne znajdujace sie¢ w poziomie terenu
nalezy wyregulowaé z dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nadaé¢ pochylenia zgodne z
pochyleniami nawierzchni, w ktérej si¢ znajduja. W przypadku obsadzenia w gruncie nalezy te urzadzenia
zabezpieczyé zgodnie z wymogami uzytkownika danego urzgdzenia.

17. Za stan chodnikéw, paséw zieleni, jezdni sasiednich i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca. Obowigzany jest on do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktérych
porusza sig jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszezein powstalych podczas realizacji robdt i transportu
zwigzanego z budowa.

18. W przypadku korzystania przez Wykonawce z drég gminnych ma on obowigzek utrzymania ich w stanie
pozwalajgcym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po zakonczeniu robot przywrdcié nawierzchnie i
ich do stan do nie gorszego niz pierwotny.

19. Wykonawca po zakonczeniu prac ma obowiazek (przy braku chodnikéw przy nawierzehni asfaltowej),
ewentualne pobocza uporzadkowaé, uprzatnac i wyrownaé teren.

20. Naprawa chodnikéw ma polegaé na odbudowie ich stanu pozwalajacego na prawidlowe i bezpieczne
uzytkowanie i do stanu nie gorszege niz przed przystapieniem do robdt ziemnych. Popekane plyty
chodnikowe lub kostki majg zosta¢ wymienione na cale. Krawezniki na lawie betonowej i obrzeza
ustawione prawidlowo i zafugowane.

21, Jezeli w ramach odtworzenia nawierzchni zaistnieje konieczno$é odtworzenia kraweinika przy istniejgcej
nawierzchni, nalezy go ustawi¢ na fawie betonowej z oporem, a styk kraweznika i nawierzchni uszczelnié
asfaltowa masg zalewowa, mastyksem lub asfaltem lanym.

22. Odtworzy¢ oznakowanie poziome i pionowe,

23. Wszystkie roboty drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Europejskimi Normami lub Polskimi Normami,
zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla tych robdt (z obostrzeniem odnosénie
zageszezenia gruntu).

24, Qdtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Zarzgdey Drogi na
pisemne zgloszenie Wykonawcy. Istnicje mozliwosé odkrywkowego sprawdzania jakosei robdt
zanikowych, wykonanie odkrywek, napraw po odkrywkowych i konsekwencje zlego odtworzenia
nawierzchni ponosi w pelnym zakresie kosztow Wykonawca robdt. Nieodebranie nawierzchnia
powodowa¢ bedzie nieprzerwane naliczanie oplat za zajecie pasa drogowego.

25. Nalezy przyja¢ roczny okres zglaszania wad oraz 24 miesigezny okres rekojmi, kiéry liczony jest po
uplywie okresu zglaszania wad.
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