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Warszawa, dn. 15.06.2010

OSWIADCZENIE

W zwigzku z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, my nizej
podpisani, oswiadczamy, ze Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w ulicy
Nowej we wsi Cegielnia w gminie Radzymin zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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INZYNIERGW:
BUDOWNICTWA

sygn..akt. MAZ/7131/ 383 /07 /S ) Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

~Na podstawie art: 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
--architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pé#n. zm.), art. 12 ust. 1

pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. o
zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364) oraz § 11
ust. 'l pkr 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja
Kwalifikacyjna Mazewieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Galazin
inZynier
urodzony dnia 13 lipca 1974 roku w Suwalkach , syn Jozefa

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0199/PO0S/08

. do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloici zadanja strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

- administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Po}s&?cj Izby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wﬁﬁ%’&?&h Okregowej
[zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. N ):f) &

l’,

Sklad Orzekajacy s

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Warszawa, 10 sierpnia 2010

Zaswiadczenie

Pan TOMASZ GALAZIN

miejsce zamieszkania:
ul. ELBLASKA 47 m.3
01-737 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0608/08

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 wrzesnia 2010 r. do dnia: 28 lutego 2011 r.

7GODNE Z ORYGINALEM

24 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22

a-mail: biuro@maz.pib.org. Pl

00, Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

$68 35 49. www.maz.piib.org.pt

fax 22 300 99

NIP 525—2}3 0.

Biuro: ul.1 Sierpnia 368,

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04,

. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05,

fax 22 826 28 67 w. 153
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Warszawa, 19 lipca 2010

Zaswiadczenie

Pani JOANNA ELZBIETA PATYRA-DABROWSKA

miejsce zamieszkania:
ul. WAWOZOWA 30/3
02-796 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0895/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 sierpnia 2010 r. do dnia: 31 lipca 2011 r.

~ inz. Mizczystaw Grodzki
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34 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

. Dzial Czlonkowski: tel, 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w, 153
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Projekt kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowej we wsi Cegielnia gm. Radzymin

CZESC OPISOWA

1.0. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Nowej we wsi Cegielnia, gm. Radzymin.

Scieki sanitarne z ulicy Nowej odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
¢ 0,30m w ulicy Sikorskiego.

Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie
szczegblowej wizji terenowej przebiegu projektowanych sieci kanalizacyjnych, warunkow
technicznych MZWKIABK oraz uzgodnionej z inwestorem koncepcji.

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie stanowi element prac projektowych realizowanych w ramach umowy zawartej z
inwestorem.

Podstawa opracowania byty:
— zlecenie inwestora;
- umowa;
- obowiazujace normy i przepisy;
- uzgodnienia branzowe;
- wizja lokalna.

1.2 Cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Nowej we wsi Cegielnia w gminie Radzymin, umozliwiajacej grawitacyjne odprowadzanie $ciekow
sanitarnych z przylegtych posesji.

Rzedne terenu (wlazéw studzienek) zostaly przyjete na podstawie interpolacji liniowej
istniejacych rzednych na mapach.

Opracowanie to zawiera projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j.

Wody deszczowe nie wehodza w sktad powyzszego opracowania.

Wykorzystane materialy

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r., w sprawie okreSlenia
przecigtnych norm zuzycia wody.

— Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami;

— Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z pdZniejszymi zmianami; o

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow tCC}HﬁQZHSJQgﬁ_@kIm powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pozmgiﬂzy% %Im;anam1

— Inne materiaty; 35(, ;‘q H/Q{, (@]
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2.0 Dane ogdlne
2.1. Inwestor

Inwestorem przedsigwzigcia jest Miasto i Gmina Radzymin, Pl. Tadeusza Kosciuszki 2,
05-250 Radzymin.




Projekt kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowej we wsi Cegielnia gm. Radzymin

2.2. Obiekt i lokalizacja

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wsi Cegielnia w gminie Radzymin, woj.
mazowieckie,

Wykaz dzialek przewidzianych pod realizacje inwestycji:

obreb ewidencyjny Cegielnia: 122/1 i 149

2.3. Wplyw projektowanej kanalizacji na srodowisko

Projektowana inwestycja obejmuje budowe kanatu sanitarnego bez kanaléw bocznych, zgodnie
z ustawg — Prawo ochrony srodowiska nie jest to inwestycja mogaca znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

Zrealizowanie projektowanych kolektoréw kanalizacji sanitarnej jest jednym z etapow
uporzadkowania gospodarki $ciekowej w gminie Radzymin. Powyzsza inwestycja umozliwi
zlikwidowanie istniejagcych zbiornikéw  bezodptywowych, wyeliminowane zostang zrédia
nieprzyjemnych zapachoéw i zanieczyszczen $rodowiska.

Szczelnie utozone 1 wykonane podterenowo kanaly sanitarne nie beda stanowi¢ zagrozenia dla
srodowiska.

Skrzyzowania z uzbrojeniem terenu bgda wykonane z zachowaniem odpowiednich odlegtosci,
zgodnie z obowigzujacymi normami.

Omawiana inwestycja  nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow, a wrecz przeciwnie znaczgco wplynie na poprawe stanu srodowiska.

2.4. Stan istniejacy

Wies Cegielnia polozona w gminie Radzymin charakteryzuje sie zabudowg zwartg
jednorodzinng. Zagospodarowanie obszaru wokét miejscowosci stanowia grunty rolne oraz nieuzytki.

Na terenie projektu nie wystepuja urzadzenia melioracji szczegdtowej, projektowana sieé nie narusza
dzialéw drenarskich zawierajacych zbieracze i saczki drenarskie.

Obszar, na ktérym zlokalizowana jest projektowana kanalizacja uzbrojony jest w sie¢: napowietrzna i
podziemng sie¢ energetyczna, telekomunikacyjng, gazowa, wodociagowa oraz przewéd tloczny
kanalizacji sanitarne;.

v/ omawiany obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie podlega ochronie

v’ na terenie objgtym projektem nie ma zlokalizowanych kopalni, stad nie wystepuje wplyw
eksploatacji gorniczej

Oy, &
"otk
3.0 Opis techniczny “ o, osj’gf &f BT,
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3.1. Rozwigzania projektowe B .,f‘i;» szozi%

Zaprojektowano grawitacyjny system kanalizacji sanitarnej.
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Projekt kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowej we wsi Cegielnia gm. Radzymin

Trasy projektowanych kolektoréw zostaty uzgodnione z Inwestorem.

Przyjeto minimalne spadki kanalow:
- dla kolektoréw PVC 200 — ipip = 0,5%
- dla przykanalikow PVC 160 — iy, = 1,5 %

Kolektory grawitacyjne projektuje si¢ z rur $0,20m PVC klasy S ze $ciankq lita - jednorodna
(bez warstw) o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m2 dostosowanych do pracy w $rodowisku $ciekow
komunalnych, zgodne z opinig PKN nt rur litych, z wydhuzonym kielichem pod drogami. Wszystkie
rury i ksztattki zgodne z Polska Normg PN-EN 1401-01:1999.

Uzbrojenie kolektorow grawitacyjnych z PVC stanowi¢ beda studnie rewizyjne wlazowe
tworzywowe ¢1,0 m, z niecentrycznym wejsciem z wiazami betonowo-zeliwnymi cigzkimi ¢600mm
typu D (w drogach i na podjazdach) o nosnosci 40 t zgodne z Polskag Norma PN-EN-124:2000 oraz
studnie rewizyjne tworzywowe ¢425-600mm.

Wszystkie przejscia kanatéw przez $ciany studzienek nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej oraz eksfiltracje sciekow.

Do proj. kanalizacji moga by¢ odprowadzane $cieki z myjni, czy innych podmiotéw
gospodarczych 1 zaktadéw przemyslowych wstepnie podczyszczone. Parametry $ciekéw
wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej okresli jej eksploatator zgodnie z RRM z dnia 19 V 1999 r w
sprawie warunkéw wprowadzenia $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie
komunalne.( DZ.U. Nr 50 poz 501)

Do projektowanej kanalizacji nie moga by¢ podlaczone wody opadowe i gruntowe.

3.2 Zestawienie podstawowych materiatow.

Zestawienie podstawowych materialow dla projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej

Lp | Wyszczegélnienie Jednostka Ilos¢ j.o.
obmiaru
Kanaly grawitacyjne
1. |Rury kanalizacyjne ¢ 0,20m z PVC, kielichowe, il 219,0
klasy SN8

2. |Studnie PVC ¢ 425 mm kpl. 1

3. |Studnie PE ¢ 600 mm kpl. 2

4. |Studnie PE ¢ 1,0 m kpl. 6

: T
Wy S
%Uf']: Dﬁ’g(’s
o 0o B ¥u
3.3 Bilans Sciekéw ;“’ Kok,
) /i‘ "r-";,L 041[

Ilo$¢ Sciekow wyznaczono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastral&fé’ry Z'-d_;‘ﬁa 14
stycznia 2002 r., w sprawie okre$lenia przecigtnych norm zuzycia wody.

U

Dane wyjsciowe do obliczen:

q =120 dm’/s - jednostkowe zuzycie wody przez jednego mieszkanca

LM =4 0s6b - LM — liczba mieszkancow w jednym gospodarstwie

Na=1,3 - wspoélczynnik nierdwnomiernosci rozbioru wody — dobowy
Nk=2,5 - wspofczynnik nieréwnomiernosci rozbioru wody — godzinowy
n - ilo$¢ gospodarstw jednorodzinnych

Qsraew) - §redniodobowe zapotrzebowanie wody
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Projekt kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowej we wsi Cegielnia gm. Radzymin

Qsra - przeplyw sredniodowowy $ciekow
Qmaxd - przeptyw maksymalny dobowy $ciekdw
Qmaxh - przeptyw maksymalny godzinowy $ciekow

Sredniodobowe zuzycie wody:

Quawy=nx LM x q=9x 4 x 0,12 =432 m’/d

Sredniodobowa ilos¢ sciekdw:

Qgrd erd(w)x 0 92 = 4 32 x 0 92 = 3 97 m /d

maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekow:

Qmaxa= Qera x Ng=3,97 x 1,3 =35,17 m*/d

Maksymalne godzinowe ilo$¢ SciekOw:
Qmaxh = Qmaxd X Ny /24 =517 x 2,5/ 24 = 0,54 m*/h

Calkowita ilos¢ Sciekow odprowadzanych z terenu objetego niniejszym projektem wynosi
Qérd_ 40 m ld

3.4. Przykanaliki.

Projekty techniczne przylaczy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej beda stanowi¢ odrebne
opracowania.

4.0. Badania geologiczne

Na podstawie badan nalezy stwierdzi¢, ze w podlozu projektowanych inwestycji zalegaja
zaleznie od lokalizacji wiercen utwory zastoiskowe reprezentowane przez piaski drobne i ily. Ze
wzgledu na wyrazne deniwelacje terenu, warstwy itow lokalnie ulegaja wypietrzeniu, a lokalnie
zalegajg glebiej ponizej piaskow. Ze wzgledu na wykazang budowe geologiczng nalezy liczyé sig ze
zmiennoscia profilu i posadowienia sieci kanalizacyjnej w zmiennych warunkach gruntowych.

Zwierciadlo wody gruntowej o charakterze swobodnym uktada sie na glebokosci okolo 0,9-
2,0m p.p.t. Nalezy stwierdzi¢, ze zwierciadlo wody gruntowej jest zalezne od warunkow
atmosferycznych.

Warunki geotechniczne dla potrzeb posadowienia sa $rednio kor@a ze wzgledu na wysoki
poziom wod gruntowych. Kanaly i obiekty posadawiane bedg w plas‘ﬁgc %%ﬁ. lach 1 narazone na
oddzialywanie wod gruntowych, co wymagaé bedzie starannosci 1cly/\yylgg’ﬁa,pf’cig{€\;wzflqdu na ich

szczelnosé. w25 S
Prace ziemne na pewnych obszarach prowadzone beda musialy byé w ‘ﬁah’ 6ﬁ)y0dnlen1a
zapewne lokalnego iglofiltrami. "~y Pf% A
i Ty
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5.0. Wytyczne do montazu

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych oraz zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujagcymi normami, przepisami techniczno - budowlanymi i uzgodnieniami branzowymi.

5.1. Rurociagi

Rurociagi grawitacyjne na kolektorach wykona¢ z rur PVC klasy S ze $cianka lita - jednorodna
0 ¢ 0,20m z uszczelka gumowa. Przykanaliki wykona¢ z rur PVC klasy S ¢0,16m z uszczelka
gumowa.

Odcinki rur PVC faczy¢ na uszczelki gumowe lub inne gwarantujace szczelnoéé polaczen.

Ze wzgledu na brak dokladnych danych co do posadowienia istniejacej sieci uzbrojenia
podziemnego zaglebienia tych sieci przyjeto orientacyjnie.

W razie stwierdzenia kolizji projektowanej kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

W przypadku zblizenia si¢ do istniejacego uzbrojenia podziemnego na ponad normatywne
odlegtosci, kanalizacje nalezy chronié¢ rurami ochronnymi, a studzienki §ciankami izolujacymi.

W przypadku nie zachowania normatywnych odleglosci od istniejacego i projektowanego
uzbrojenia podziemnego, na kanalizacj¢ nalezy natozyé rure ochronna PVC min. 4,0m, w przypadku
skrzyzowania z wodociagiem, lub natozy¢ rur¢ dwudzielng AROTA min. 2,0 m na kable, w przypadku
skrzyzowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi.

Wszelkie prace ziemne w obregbie istn. uzbrojenia wykonywaé recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Wszystkie rurociagi nalezy prowadzi¢ na rzednych jak na rysunkach.

Wszystkie rury i ksztaltki powinny posiadaé stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie Polski zgodnie z Prawem Budowlanym.

W wypadku wyplycenia sie kanalizacji powyzej strefy przemarzania gruntu wszelkie rurociagi
nalezy prowadzi¢ w rurze oslonowej styropianowej o grubosci $cianki co najmniej 30 mm.
W wypadku stwierdzenia, rozbieznosci pomigdzy stanem faktycznym, a projektowanym nalezy
NIEZWLOCZNIE skontaktowac si¢ z projektantem.
UWAGA;
- w obrebie istniejqcego lub aktualnie projektowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
przekopy kontrolne:
- przy wykonawstwie kanalizacji i przylqczy nalezy stosowaé sie do uwag zawartych w protokole
ZUDP w Wolominie.
- Wytyczenie trasy projektowanej sieci a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zlecié
uprawnionemu geodecie.
- Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu wynikle podczas realizacji robét nalezy zglaszaé do
inwestora przedsiewziecia jak réwniez do autoréw opracowania.

5.2 Studzienki

Na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej na zatamaniach trasy oraz na odcinkach prostych w
rozstawie max 60 m projektuje si¢ studnie prefabrykowane PE ¢1,0m lub PV%TZ?(SOOmm.

1. Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. h, "7\;‘?:*/
2. Przykrycie studni wykonaé¢ wg PN —87/H-74051/02. Pokrywy wk;_zgmg‘dgﬁbgfm@é Scisle do
rz¢dnych istniejacej nawierzchni badZ projektowane;. n{)‘ig ’j}‘f" }‘ b
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3. Studnie betonowe nalezy wykonaé zgodnie KB4 oraz norma PN-92/B- 10279, dno studzienek
nalezy wykona¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku kinety, do montazu nalezy zamawiad
fabrycznie wykonane kregi z dnem, stopnie zlazowe wykonaé¢ zgodnie z norma PN-64/H-
74086

4. Wiaczenia rurociagu do studzienek wykona¢ w sposdb zapewniajacy szczelnos¢ polaczen.

5. Wszystkie elementy betonowe nalezy pokryé warstwa abizolu,

6. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed infitracjg wod gruntowych, przed eksfiltracja sciekoéw do
gruntu oraz przed agresywnym dziataniem wod gruntowych.

7. Studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci min 20 cm.

8. W razie stwierdzenia rozbieznosci migdzy stanem projektowanym, a rzeczywistym nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem.

9. Wszystkie elementy studzienek powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie Polski zgodnie z Prawem Budowlanym.

5.3 Armatura

Przy montazu armatury na kolektorach nalezy stosowac si¢ do instrukcji i wytycznych montazu
poszczegolnych producentdow i dostawcow.

Przy zamawianiu poszczegélnej armatury nalezy zwréci¢ uwage czy dany produkt posiada
dopuszczenia do stosowania go na terenie Polski np.: aprobaty, deklaracje zgodnosci z Polska Norma
lub inne zgodne z Prawem Budowlanym.

6.0. Prace ziemne

Wykopy pod rurociggi 1 kanaly wykonywa¢ maszynowo lub recznie zgodnie
z BN- 83/8836-02.

Rurociagi uktada¢é w wykopie wasko-przestrzennym o $cianach pionowych szalowanych
(deskowanych) i rozpartych, speiniajacym warunek nienaruszalnosei struktury gruntu rodzimego w
szczegblnoscei dna wykopu.

Przed przystapieniem do prac nalezy w terenie wytyczy¢ trasg projektowanej kanalizacji.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane zgodnie ze spadkami zawartymi w dokumentacji.
Dno wykopu wyréwnac o 0,02 m ponizej rzednej projektowane;.

W sytuacji kiedy nastapilo tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupelni¢ t¢ warstwe piaskiem odpowiednio
zaggszczonym.

Opuszczanie przewodow i ich ukladanie na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Rury przed opuszczeniem na dno wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie posiadaja
uszkodzen, zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie tymczasowych zamknieé
np. zaslepek, korkow.

Rury opuszczaé rgcznie. Podloze profilowaé w miare uktadania przewodu, Osie laczonych
odcinkéw przewodu powinny si¢ pokrywac.

Przew6d po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci w co
najmniej ¥4 jego obwodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku ulozenia przewodu poprzez podktadanie pod niego twardych
elementow takich jak np. kawatki drewna, kamieni, itp.

Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.

Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o gr. 0,2 — 0,3 m i glebo ggpdme z rzednymi
podanymi na rysunkach. Rury nalezy zasypywaé piaskiem sypkim rébp’p@ﬂ,sredmo- lub
gruboziarnistym bez grud i kamieni do wysokosci 30 cm ponad rurg. Warstwa Iﬁ’m s k’yc,nastcgpme
dobrze ubita warstwami o grubodci nie przekraczajacej 1/3 $rednicy rury. Ndst@px‘ﬂ Wylgctp% ypac
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gruntem rodzimym bez grud i kamieni z jednoczesnym zaggszczaniem warstwami o grubosci
maksymalnie 0,5 m.

Dokladnie sposoéb przygotowania podloza w zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie
posadowienia kanalu powinno odbywac sie w nastepujacy sposéb:

1. Dno wykopu stanowia piaski grube, srednie i drobne o $rednicy zastepczej ziarna 0,05 <d <
2 mm nie zawierajace kamieni - o ile nie stanowig go grunty suche piaszczyste.

Rury kanalizacyjne z PVC moga by¢ posadawiane bezposrednio na wyré6wnanym podlozu
rodzimym z wyprofilowanym dnem stanowigcym lozysko nosne rury kanalizacyjnej, zaleca sie
wykonanie podsypki 20,0 cm.

2. Dno wykopu stanowia skaly, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste tj. gliny,
ity, pyly.

Posadowienie rur kanalizacyjnych wymaga podsypki o minimalnej grubosci 20 cm =z
zaggszczonego piasku — pospolki o grubosci ziaren do 3 mm. Podsypke nalezy zaggsci¢ do
wspolczynnika [;=0,97

3. Dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci tj. torfy, muly i inne o niezbyt glebokim
zaleganiu.

Warunki stabilnosci obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej wymagaja usunigcia ww. gruntu
1 wymiany go na zaggszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

4. Dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci tj. torfy, muly i inne o glebokim zaleganiu.

Warunki stabilnosci obsypki ochronnej rury kanalizacyjne] wymagaja wykonania
wzmocnionego podtoza — plyty betonowej lub zelbetowej, z utozeniem na niej zageszczonego piasku o
grubosci co najmniej 20 cm — szczegdlnie tyczy si¢ to ukladania odcinkéw kanalizacji w dolinach
rzek.

W pasie drogowym obsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0,98.

Wykopy nalezy zasypywaé gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczaniem gruntu co 30-
50 em, do wymaganych parametréw dla rodzaju gruntéw tj pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do
Is = 0,98, a dla gruntow zielonych do Is = 0,90. W wypadku stabych wartosci wytrzymalosciowych
gruntow  rodzimych, wykopy nalezy zasypa¢ gruntem o wymaganych parametrach
wytrzymatosciowych np. piskiem drobno, $rednioziarnistym lub innymi o podobnych parametrach.

Prace wykonawcze prowadzi¢ krétkimi odcinkami w porze bezdeszczowej. W przypadku
stwierdzenia wody gruntowej, dla obnizenia zwierciadta wody, w zaleznos$ci od stwierdzonych
warunkow gruntowych, nalezy zastosowad iglofiltry (w gruntach przepuszczalnych) lub studnie
wiercone wspomagane drenazem poziomym. W gruntach nie przepuszczalnych stosowaé np: $cianki
szczelne, zastosowaé odwodnienie liniowe w miare poglebiania wykopu (dobér pompy i czas pracy
pompy dobierze kierownik budowy) ewentualnie wspomagane drenazem poziomym.

Iglofiltry proponuje si¢ umieszczaé jednorzedowo w rozstawie 2,0 — 5,0 m, studnie wiercone
proponuje si¢ rozmieszcza¢ min w ilosci 4-5 szt. na 100 m. Dokladny rozstaw iglofiltréw i studni
wierconych poda kierownik budowy po konsultacji z inspektorem nadzoru budowlanego.

Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien dokonaé kierownik budowy
w porozumieniu z inspektorem nadzoru.

Odbiér robét nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN- 92/B-10735 -Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.

W razie skrzyzowania, z innymi sieciami podziemnymi i zblizenie sie do nich na min.
dopuszczalng odleglos¢, rurg kanalizacyjna nalezy prowadzié w rurze ostonowe;.

Rozdeskowanie (rozszalowanie) wykopu nalezy wykonywaé rdwnolegle z zasypywaniem
wykopu z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Po zakonczonych pracach nalezy teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Nalezy
odbudowa¢ drogi.. 8
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Uwaga:
- Ze wigledu na znaczne zroinicowane teremowe i niekorzystne warunki gruntowo-wodne,
pr7y wykonywaniu prac ziemnych nalezy wrdcic szczegolng uwage na statecznosé budowli
sqsiadujqcych oraz skarp.

- Przy wykonywaniu wykopdéw nalely odpowiednio zabezpieczy¢ skarpy i budynki przed
osuwaniem sig, osiadaniem, pekaniem fundamentow itp.

- Jezeli projektowana kanalizacja zbliza si¢ do budynku na odleglos¢é mniejszq bqdz réwnq 3,0
m, a glebokos¢ posadawiania kanalizacji wynosi min 1,5 mppt. lub glebiej, zaleca sig
kanalizacje posadawiaé metodami bezwykopowymi.

- ziemia z wykopow zostanie ponownie wykorzystana do zasypania wykopdw

-  prowadzenie prac metodq wykopow waskoprzestrzennych oraz zastosowanie do odwodnienia
iglofiltréw nie naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych

- przy robotach ziemnych nie bedq wykonywane nasypy ziemne

Podczas prowadzenia robdt — przez caly czas trwania budowy — nalezy:
> wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
> w nocy oswietli¢ Swiatlem sztucznym — ostrzegawczym,
» w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawic¢ kladki z barierkami. W trakcie robét ziemnych
nalezy bezwzglednie korzystaé z planszy zbiorczej uzbrojenia.

7.0. WARUNKI DOTYCZACE WYKONASTWA

Calos¢ robot ziemnych nalezy realizowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych czesé 11, Instalacje Sanitarne i Przemyslowe rozdziat 1,2,3.

8.0. WARUNKI BHP

Przy prowadzeniu robét ziemnych i montazowych nalezy przestrzegaé ogélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z obowigzujacych przepiséw, a w szczegdlnosci nalezy
si¢ stosowaé do zalecen zawartych w:

- ,,Rozporzadzeniu MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych” (Dz.U. nr 47/2003 poz. 401);

- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 93/1996 poz. 437)

- przestrzega¢ zasad eksploatacji pompowni.

9.0 ROBOTY GEODEZYJNE

Wytyczenie trasy projektowanej sieci a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie.
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10.0 INFORMACJA BIOZ

Zgodnie z art. 21 a, Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zniejszymi zmianami),
kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja podana (ponizej) przez
projektanta.

W/w plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu ,Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzaju robodt, budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi” (Dz.U. 151/2002 poz. 1256) oraz ,, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia” ( Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126).

INFORMACIJA:

Projektowana kanalizacja obejmowa¢ ma wykonanie kolektorow grawitacyjnych. Kanalizacja
grawitacyjna wykonana begdzie z rur PVC o $rednicy 160-200mm. Studnie kanalizacyjne projektuje sie
rewizyjne (wlazowe i inspekcyjne) ¢ 425-1000 mm. Kanalizacja prowadzona bedzie w istniejacych
drogach.

Zakres prac obejmuje wykonanie wykopoéw wasko przestrzennych pod kolektory wraz ze
studniami rewizyjnymi wraz z odtworzeniem terenu po zakonczeniu robét.

Przed przystapieniem do wykonawstwa robodt, kierownik rob6t zobowiazany jest do
opracowania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP, a w szczegdlnosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, (Dz.U. nr 47, poz. 401, z dnia 18 lutego 2003).

Gléwnymi zagrozeniami przy wykonawstwie w/w robdt jest wykonawstwo wykopéw o
glebokosci do ok. 2,5 m pod kolektory, montaz studzienek prefabrykowanych, rewizyjnych,
przelotowych, polaczeniowych z wykorzystaniem sprzetu cigzkiego. Wykorzystanie w/w sprzetu na
czas prowadzenia w/w robdt zwigzane jest z mozliwoscig naturalnego odtamu gruntu.

Wykopy pod kolektory nalezy wykonywac¢ odcinkami, max. 50 m, w porze bezdeszczowe;j.
Wykopy o glebokosci powyzej 1 m nalezy zabezpieczy¢ szalunkami stalowymi. Teren prowadzonych
robdt, na czas ich wykonywania, do momentu zasypania powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w
sposob uniemozliwiajacy dostep 0séb trzecich. Ogrodzenie wykopéw powinno by¢ ustawione w takiej
odleglosci od wykopu, aby ruch na drogach odbywatl si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest przed przystapieniem do prac, opracowaé projekt organizacji
ruchu dla drég w obrgbie planowanych robot, z zatwierdzeniem projektu przez Zarzad Drég oraz
uzyska¢ zgod¢ na zajecie pasa drogowego. W przypadku koniecznosci zastosowania ruchu
wahadlowego na odcinku prowadzonych robét, na obydwu koncach wykopdéw nalezy ustawié
sygnalizacj¢ $wietlng wzglednie oddelegowac pracownikow do kierowania ruchem.

Otwarte wykopy w godzinach nocnych oprécz ogrodzenia i oznakowania, powinny byé
o$wietlone. W odleglo$ci nie wigkszej, niz co 20 m nalezy wykonaé zejscia do wykopéw. Roboty
ziemne w poblizu innych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ w odleglosci okreslonej w
projekcie i po wykonaniu przekopéw kontrolnych.

Przy zblizeniach i w miejscu skrzyzowan z w/w sieciami, roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, w porozumieniu z wiadciwa jednostkq, w ktorej
zarzadzie badzZ uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

Przy wykonywaniu roboét z wykorzystamem sprzetu zmechanizowanego nalemvfyzﬁan gjc strefe

niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Przed przystgpieniem do wykonyw Ia f ngilezy
przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bhp oraz technologii wykonawstwa roboét. ) !;JQ. % 0
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Instrukcje zawierajace wytyczne wykonawstwa oraz zasady bezpieczenstwa prowadzenia prac
powinny by¢ ogolnie dostgpne u kierownika budowy. Pracownicy powinni byé wyposazeni w
niezbedny sprzet ochronny. Na terenie prowadzonych prac powinny byé ogélnie dostepne $rodki
pierwszej pomocy. Na czas prowadzenia rob6t nalezy wytypowac i przeszkoli¢ pracownika w zakresie
udzielania pierwszej pomocy i wyposazy¢é go W sprzet umozliwiajacy powiadomienie stuzb
ratowniczych.

O wszelkich zauwazonych nieprawidlowosciach nalezy powiadamiaé kierownictwo budowy.
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Ul Plocka 7

09-200 Sierpe

dotyczy: warunkéw  technicznych do  projektowania kanatu  $ciekowego
i przykanalikow

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Radzyminie, wobec ztozonego
wniosku o podanie warunkéw do projektowania kanalu Sciekowego 1 przykanalikow
w ul. Nowej we wsi Cegielnia, informuje, ze realizacja zwigzana jest z wypelnieniem
podanych nizej warunkow:

Dla kanahu sciekowego

1. Projektowany kanal nalezy wlaczy¢ do studni kanalizacyjnej zlokalizowanej
na skrzyzowaniu ulic: Nowej i Sikorskiego we wsi Cegielnia, ktérej rzedna dna
wynosi 83,49 m. p.p.t.

2. Kanatl $ciekowy w ul. Nowej nalezy zaprojektowac z rur PVC @ 0,2 m ze spadkiem
min 0,5 % wraz z koniecznym uzbrojeniem.

3. Nalezy wykona¢ oddzielnie: projekt kanatu i poszczegélnych przylaczy. Zleci¢
wykonanie projektow uprawnionemu projektantowi. Projekty przedstawié
do uzgodnienia w Przedsigbiorstwie.

4. Nalezy uzyskaé zgode Zarzadcy drogi na lokalizacje przylaczy 1 kanahu
w pasie drogowym.

5. Nalezy uzyskac¢ pozwolenie na budowg kanatu w Wydziale Budownictwa Starostwa

Powiatu Wolominiskiego w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 19.

Wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjna wykonanego kanahu. ZGODNE Z ORYGINAY Far

Po przedlozeniu w/w dokumentdéw, inwentaryzacji zostanie dokonany odbior

techniczny.

Dla przykanalikow - %Mv/

8. Przykanaliki do poszczegolnych nieruchomosci nalezy zaprojektowac z rur PVC @ 506,10
0,16 m ze spadkiem min. 1,5 % za posrednictwem max jednej studni rewizyjnej
na posesji @ 425 mm. Wilaczenie przykanalikéw do kanatlu za posrednictwem
tréjnik6w skosnych PVC lub studni PVC @ 425 mm w max odleglosci 60 m.

9. Zleci¢ wykonanie projektéw uprawnionemu projektantowi. Projekty przedstawic
do uzgodnienia w Przedsigbiorstwie.

10.Nalezy uzyskaé zgode zarzadcy drogi na lokalizacje przylaczy %"‘51] L
w pasie drogowym. w 22 Oy

11. Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych przylaczy. | oy “’5 2 s Sy, L W

12.Po przedlozeniu projektu powykonawczego, wypetionego dzienniczka budowx, «?3 0;,3‘5 )A(;
1nwentaryzaCJl zostanie dokonany odbiér techniczny przylapza upowazniajacy ~--£i’fh,,?"o
do zawarcia umowy na odprowadzanie $ciekéw do miejskiej sieci kanalizacyjnej, o T
ktéry bedzie podstawa dopuszczenia do eksploatacji.
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Dla posesji przy ul Nowej dz. Nr ew. 148/4 we wsi Cegielnia
3.. Nalezy uwzgledni¢ i uzgodni¢ ewentualng przebudowe istniejacej kanalizacji
ci$nieniowej na grawitacyjng z wiascicielka w/w nieruchomosci tj. Agnieszka
Krawucka zam. w (01-864)Warszawie ul. J. Kochanowskiego 52/1809.

Do wiadomosci:
- Referat Inwestycji i Remontow Urzedu Miasta i Gminy Radzymin, P1. T. Kosciuszki 2

05-250 Radzymin.
ﬁm{aw Dobezpriski
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GPiB-7327/ S7Z 110 Radzymin, dnia 2 czerwca 2010 1.

WYPIS Z PLANU MIEJSCOWEGO

Stwierdzam, ze zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenhego
Miasta i Gminy Radzymin zatwierdzonym Uchwatq Rady Miejskiej w Radzyminie nr

430/L1/98 z dnia 19 czerwca 1998r /Dz. Urz. Nr 62 poz.293 z dnia 20 pazdziernika 1998/
dziatka:

- numer ewidencyjny 122/1 obreb Cegielnia przeznaczona jest pod
droge zbiorcza ,,5 KZ 15.0” przewidziana do poszerzemia w
projektowanych liniach rozgraniczajacych.

- numer ewidencyjny 149 obreb Cegielnia przeznaczona jest pod droge

lokalng ,, KL 12.0” przewidziana do poszerzenia w projektowanych

liniach rozgraniczajacych.

Wypis z planu

Otrzymujq:

1. Referat Inwestycji w/im
PL T. Kosciuszki 2
05-250 Radzymin

2. a/a i

P Wanda Lisiecka
ierownik Referatu
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Radzymin dnia 16.09.2010 r
GKiOS-5548-1/111 /2010

DECYZJA Nr503/2010

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych /
tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2007 r poz. 115 z pézn. zm./, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r Kodeks Postepowania Administracyjnego / Dz .U. z 2000 r Nr 98 poz 1071 z pdzn.
zm. / oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzadzie gminnym / Dz. U. Nr
142 22001 r poz. 1591 z pézn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez;

Gmin¢ Radzymin — Referat Inwestycji PI T. Ko$ciuszki2 05— 250 Radzymin
0 wyrazenie zgody na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w pasie
drogowym drogi gminnej ulicy Sikorskiego i Nowej potozonych we wsi Cegielnia .

zezwalam Wnioskodawecy

na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w pasie drogowym drogi gminnej ul.
Sikorskiego - dz. ewid. nr 122/1 i ul. Nowej - dz. ewid. nr 149 potozonych we wsi Cegielnia,
wedtug lokalizacji szczegétowej okre$lonej na mapie sytuacyjnej, zgodnie z opinig Nr
1004/2010 z dnia 16.09.2010 r, wydang przez Starostwo Powiatowe w Wolominie Wydziat
Uzgadniania Dokumentacji Wolomin ul. Powstaficw 8 dofaczonej do akt sprawy.

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia

1. Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna 7
pozwoleniem na budowe , stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
Budowlane / tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006 poz. 1118 z pdzn. zm. /

2. Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna z
zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktore Inwestor musi
wystapi¢ do Burmistrza Radzymina w trybie i na warunkach okre§lonych w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwea 2004 r w sprawie okre$lenia

warunkow udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego/Dz. U. Nr 140 poz. 1481/

3. W zezwoleniu tym na podstawie Uchwaty Nr 229/XTX/2004 Rady Miejskiej
w Radzyminie z dnia 03.09.2004 r zostang naliczone nastepujace oplatp WSTq,

. . I : ok AT n R0
a/ roczna - za umieszczenie w/w wymienionych urzadzen w pasie &'fbggyv%fmg o g O
b/ jednorazowa - za zajecie pasa dro gowego na okres prowadzenia.mlgfjﬁfz‘; ?PQ(E‘:‘( Jto(lff

m.”w"? _yﬁ:j’)‘ii@m
UZASADNIENIE el
Stosownie do art. 107 Kpa odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, poniewaz  '°
uwzglednia ona w catosci zadania strony.
POUCZENIE
Inwestor jest zobowigzany do uzyskania uzgodnienia z zarzadea drogi projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.
Od niniejszej decyzji stroni zy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie za moi ‘,@fizfn?@%em ziozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymujg: $ a2 < }
1. Gmina Radzymine- Réf westycji PL T. Kosciuszki 2 05 — 250 Radzymin
2. a/a {:;K ‘ ;3’ ' _




. Wolomin dnia 16.09.2010
Starostwo Powiatowe w Wolominie

Wydziat Uzgadniania Dokumentacji
05-200 Wotomin

ul. Powstancow 8

tel. 022-787-66-28

WUD/7340/184/2010

OPINIA NR 1004/2010
Przedmiot opinii: sie¢ kanalizacyjna z przytaczami, przykanalik
Inwestor: Miasto i Gmina Radzymin
Na wniosek z dnia: 2010.06.29
Data ztozenia wniosku do Wydziatu Uzgadniania Dokumentacji: 2010.06.29

Zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. Nr 100 poz.
1086 z p6zn. zm.) Starosta Powiatu Wolominskiego opiniuje pozytywnie dokumentacje projektowa
obiektu potozonego we w. Cegielnia dz. 149 gm. Radzymin

Uwagi i zalecenia jednostek opiniujacych dokumentacje projektowa:

MSG

e W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa prace ziemne wykonywac rgcznie z zachowaniem
szczegoOlnej ostroznoscei. Przed przystapieniem do robot zglosi¢ nadzér techniczny do MSG
RDG Wotomin ul. Pilsudskiego 2, tel: (022) 787-64-41, fax. (022) 787-64-42.

e MSG uzgadnia projekt sieci kanalizacyjnej na podstawie pisma nr WTMD/723/2010 z dnia
06.09.2010 wydanego przez MSG Sp. z 0. o Biuro Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w

sprawie przekwalifikowania istniejacego gazociagu @ 32PE do I klasy lokalizacji ze sterfa
kontrolowana wynoszaca 1,0 m.

1 zat. w 1 egz.
Sporzadzita:
Mariola Lukasiewi%
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Wydziat Uzgadniania [Pokumentaciji NABZE YDZ1 ALU"
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