Radzymin, dnia 18.02.2016r.
$G0.6220.17.7.2015.ES

DECYZJA Nr 32/2016

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art.
75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o0 udostepnianiu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 ze zm.) po
rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.,
ul. Kemunalna 2, 05 — 250 Radzymin

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla
przedsiewzigeia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Radzymin,
realizowanej wrdlug ulic: Nowej, Ksigiecej, Wiadystawa IV, Akacjowej, Zwirkowej, Zielnej,
Ziemowita, Bazanciej, Debowej, Lawendowej, Partyzantéw, Batalionéw Chiopskich,
Wezasowej, Konstytucji 3-go Maja, P.O.W., Teczowej oraz ulic bocznych od ulic: Nowej,
Wolominiskiej, Wezasowej, Lawendowej, Partyzantow

Uzasadnienie

W dniu 02.12.2015 r. do Urz¢du Miasta i Gminy Radzymin wplynat wniosek
Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Komunalna 2, 05 — 250 Radzymin
0 wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na
budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Radzymin, realizowanej wzdhuz ulic: Nowej,
Ksigzecej, Wiadystawa IV, Akacjowej, Zwirkowej, Zielnej, Ziemowita, Bazanciej, Debowej,
Lawendowe], Partyzantéw, Batalionéw Chlopskich, Wezasowej, Konstytucji 3-go Maja,
P.O.W., Teczowej oraz ulic bocznych od ulic: Nowej, Wolominskiej, Wczasowej,
Lawendowej, Partyzantow.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw dnia 9 listopada 2010
roku w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
z 2010 roku Nr 213 poz. 1397 ze zm.) przedmiotowe przedsiewzigcie zalicza si¢ do
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (), sieci
kanalizacyjne o catkowitej diugosci przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wylgczeniem ich
przebudowy metodq bezwykopowq, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie
drogowym i obszarze kolejowym oraz przylgczy do budynkéw”),

Organem wlasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedmiotowego przedsigwzigcia na podstawie art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst
Jjednolity: Dz, U. z 2013 roku poz. 1235 ze zm.) jest Burmistrz Radzymina.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostgpnieniu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku
poz. 1235 ze zm.) organ prowadzacy postgpowanie wystapil do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
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w Wolominie z prosbg o opini¢ w przedmiocie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na drodowisku, a w przypadku zajecia
stanowiska opowiadajacego si¢ za sporzadzeniem raportu dla tego przedsiewziecia,
o okreglenie jego zakresu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolominie stwierdzit mozliwogé
odstgpienia od przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko - Opinia Sanitarna
ZNS.471.130.53.2015, SW 3497/2015 z dnia 23.12.2015r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie uznat brak koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko Opinia WQOS-
11.4240.1790.2015.PC.2 z dnia 20.01.2016r.

Analizujac wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz
z karta informacyjng przedsiewzigcia pod katem uwarunkowan —zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
oraz uwzgledniajac stanowiska organéw opiniujageych, na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy
o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
$rodowiska orazo ocenach oddziatywania na $rodowisko, Burmistrz Radzymina,
postanowieniem nr 2/2016 z dnia 27.01.2016r. znak: $G0.6220.17.3.2015.ES odstapit od
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia.

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w gminie
Radzymin, realizowane] wzdluiz ulic: Nowej, Ksigzecej, Wihadystawa IV, Akacjowej,
Zwirkowej, Zielnej, Ziemowita, Bazanciej, Debowej, Lawendowej, Partyzantéw, Batalionéw
Chlopskich, Wczasowej, Konstytucji 3-go Maja, POW, Teczowej oraz ulic bocznych od ulic:
Nowej, Wotominskiej, Wezasowej, Lawendowej, Partyzantéw.

W ramach przedsigwzigcia planowana jest budowa kanaldw grawitacyjnych
0 $rednicy D200 mm i diugosei catkowitej ok. 6255 m, odgalezien do przyleglych dziatek
wykonanych z rur D160 mm - 274 szt. i lacznej dlugodei 1905 m, odgatezien do drog
bocznych z rur o Srednicy D200 mm - 15 szt. i dlugosci ok. 105 m, kanatéw ttocznych
o $rednicy ok. 90-110 mm i szacowanej dtugosci 60 m, 4 sieciowych przepompowni $ciekéw.

Planowane przedsigwzigcie, ze wzgledu na lokalizacje w pasie drég, powiazane
bedzie z istniejaca infrastruktura drogowa. Z uwagi na skale i charakter przedsiewziecia nie
przewiduje si¢ jednak wystgpienia negatywnych oddziatywan skumulowanych.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami wybrzezy, poza
obszarami goérskimi i le§nymi oraz poza obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W bezpoérednim sasiedztwie terenu inwestycji nie
wystepuja jeziora oraz brak jest uzdrowisk 1 obszary ochrony uzdrowiskowej. Gestos$é
zaludnienia na terenie Gminy Radzymin wynosi 194 osoby/km?.

Ponadto stwierdzono, ze przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach
wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko tj. m.in. na obszarach wodno — blotnych, Natura 2000, majacych znaczenie
historyczne 1 kulturowe oraz na obszarach stanowiacych czes¢ strefy ochronnej ujeé¢ wod.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie poza obszarami podlegajacymi
ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.
U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.). Najblizszy obszar Europejskiej Sieci Obszaréw Natura 2000
Biale Blota PLH140038 oddalony jest o ok. 6 km od terenu planowanej inwestycji. Ze
wzgledu na lokalizacjg inwestycji w obszarze zurbanizowanym oraz pod powierzchnig ziemi
nie ma ryzyka pogorszenia waloréw krajobrazowych otaczajgcego terenu. Planowane roboty
tylko nieznacznie, chwilowo i lokalnie wplyna na srodowisko. Przedmiotowa inwestycja ze
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wzgledu na lokalizacje inwestycji, skale, charakter oraz zakres planowanych prac nie bedzie
miata negatywnego wplywu na przedmioty ochrony ww. obszaru, jak réwniez na jego
integralno$¢ oraz spdjnos¢ sieci Natura 2000.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia Zrodlem emisji substancji do powietrza oraz
hatasu bgda prace budowlane oraz ruch pojazdow. Ucigzliwoéci te bedg miaty charakter
krotkotrwatly 1 ustgpia po zakonczeniu prac realizacyjnych.

Teren planowanego przedsigwzigcia objety jest miejscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja zlokalizowana jest gléwnie na
terenach przeznaczonych pod drogi. Planowane przedsigwzigcie nie jest sprzeczne
z ustaleniami tego planu.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego nie wplynety od Stron
zadne wnioski i uwagi do planowanego przedsiewziecia.

Majac powyzsze na uwadze nie przeprowadzono oceny oddzialywania
na srodowisko przed wydaniem niniejszej decyzji.

Charakterystyka planowanego przedsigwziecia stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji Stronom  przystuguje prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie za posrednictwem Burmistrza
Radzymina w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Decyzja stata sie ostateczna

w dhiu . 1£.05. -50//6.'4'

Radzymin, dnia A& (3. Loler,

sesoaiesssppssune e

1) Decyzje o érodowiskowych uwarunkowaniach™dg a
w art. 72 ust. 1 pkt 1 -22 oraz art. 72 ust. la ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. 22013 roku poz. 1235 ze zm.). Ztozenie wniosku powinno nastapi¢ w
terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

2) Ziozenie wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w pkt 1, moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w
ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra ztozyta
wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostala
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa w pkt 1, od organu, ktéry
wydat decyzi¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego
przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienity si¢ warunki okreslone w tej decyzji.

Otrzymuja:
(1/. Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Komunalna 2, 05 — 250 Radzymin,

2. pozostate strony postgpowania (przez obwieszczenie)
3. ala

Do wiadomosci: )
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00 — 015 Warszawa
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wotominie, ul. Legionéw 78, 05 — 200 Wotomin
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URZAD MIASTA I GMINY

RADZYMIN _
Referat Srodowiska i Gospodarki Odpadami ) Zalacznik nr 1
P1l. T. Kosciuszki 2, 05-250 Radzymin )
tel. 22 gaglggzgzlfga, ALY L do decyzji Nr 32/2016, SGO.6220.-17.7.2015.ECh
REGON 000530614 z dnia 18.02.2016r.

Charakterystyka przedsiewziecia:

Przedmiotem inwestycji bedzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami
1 sieciowymi pompowniami $ciekéw w gminie Radzymin w ulicach: Nowej, Ksiazecej,
Wiadystawa IV, Akacjowej, Zwirkowej, Zielnej, Ziemowita, Bazanciej, Debowej,
Lawendowej, Partyzantéw, Bocznych od Nowej, Batalionéw Chlopskich, bocznej od
Wolominskiej, Bocznej od Wczasowej, Wczasowej, Konstytucji 3-go Maja, P.O.W.,
Akacjowej, Teczowej, bocznej od Lawendowej, bocznej od Partyzantéw.

Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych potozonych na
gruntach miejscowosci Radzymin, Cegielnia i Ciemne.

Planowane przedsiewzigcie bedzie polega¢ na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, ktora bedzie odbiera¢ $cieki z posesji przyleglych. Z uwagi na uksztaltowanie
terenu i zakres inwestycji przewidziano budowg przepompowni sieciowych z przewodami
ttocznymi za posrednictwem, ktdrych $cieki zostang wigczone do istniejacego systemu
kanalizacji na terenie gminy Radzymin

W ramach przedsigwzigcia planowana jest budowa kanatléw grawitacyjnych
0 Srednicy D200 mm i dlugosci catkowitej ok. 6255 m, odgalezien do przyleglych dziatek
wykonanych z rur D160 mm - 274 szt. i tacznej diugosci ok. 1905 m, odgatezien do drog
bocznych z rur o $rednicy D200 mm - 15 szt. i dlugosci ok. 105 m, kanatéw ttocznych
o srednicy ok. 90-110 mm i szacowanej dtugosci 60 m, 4 sieciowych przepompowni $ciekow,
przy ulicach: nowej, Partyzantéw, Bataliondw Chiopskich, Ziemowita.

Prace montazowe wykonywane beda w wykopach otwartych, waskoprzestrzennych
(o szerokosci od 1,2 do 1,5 m i glebokosci od 1,5 do 6,0 m), a w miejscach trudnodostepnych
wykonane zostang przejscia sieci metods przycisku sterowanego. Sie¢ projektuje sie
w drogach gminnych, prywatnych, powiatowej i wojewoddzkiej. Po zakonczeniu prac
i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, zajeta bedzie jedynie powierzchnia
w rzucie rur o Srednicach: 90, 110, 160 i 200 mm. W punktach wezlowych,
na zalamaniach sieci oraz na wlaczeniach kanaléw i czgéci odgalezien zaprojektowano
studnie rewizyjne o $rednicy 1,2 m z betonu oraz o $rednicy 0,6 m z tworzyw sztucznych.

Powierzchnia zajmowanych nieruchomosci objeta siecig kanalizacji sanitarnej wraz
z obiektami na sieci wynosi ok. 1706 m?.

W planowanym przedsigwzigeciu planuje sie¢ wykorzystanie nastepujacych
technologii i rozwigzan:

- kanaty grawitacyjne z rur z tworzyw (PVC) laczonych kielichowo oraz uszczelnionych
uszczelkami gumowymi,

- rurociagi tloczne z rur z tworzyw (PE) taczonych przez zgrzewanie doczolowe,

- szczelne studnie z elementow prefabrykowanych i betonowych,

- zbiornikowe pompownie sieciowe wyposazone w zatapialne pompy.

Zastosowana technologia nie spowoduje eksfiltracji §ciekéw do gruntu, a takze
infiltracji wod gruntowych do sieci kanalizacyjnej. Cato§é przewidzianych do zastosowania
materialéw i technologii przyczyni si¢ do poprawy §rodowiska, a w trakcie ich eksploatacji
nie powoduje zanieczyszczenia Srodowiska jak réwniez nie oddzialuje na nie. Zastosowany
material bedzie speinia¢ niezbedne atesty higieniczne i nie bedzie zawieral substancji
niebezpiecznych (np. azbestu).

W czasie realizacji inwestycji nie wyklucza si¢ mozliwosci odwodnienia wykopow
pod rurociggi. Dla projektowanej kanalizacji przyjeto odwadnianie wykopéw trzema



metodami — w zaleznosci od wystgpujacych na danym odcinku warunkéw gruntowo-

wodnych, a wigc takimi jak:

- odwodnienie powierzchniowe dna wykopu (w przypadku niskiego poziomu wod
gruntowych i matego doptywu tych wod do wykopu, grunty nieprzepuszczalne)

- Scianka szczelna i odwodnienie powierzchniowe dna wykopu (w przypadku wysokiego
poziomu wdd gruntowych i gruntéw dobrze wodoprzepuszczalnych lub gruntéw
z mozliwodcia wystgpowania kurzawki); zastosowanie $cianki szczelnej nie spowoduje
wystepowania leja depresji:

- iglofiltry usytuowane wzdtuz wykopu — jeden szereg ( w przypadku wysokiego poziomu
wod gruntowych i gruntéw $rednio i dobrze przepuszczalnych).

Ewentualne obnizenie poziomu wod gruntowych spowodowane odwadnianiem
wykopéw bedzie miato charakter przejsciowy, przy czym w przypadku zblizenia sie
z robotami do wigkszych zbiorowisk roslinnosci wysokiej, prace prowadzone bedg w
mozliwie najszybszym czasie, aby ograniczy¢ do minimum okres odwodnienia. W celu
minimalizacji zakresu oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko wykonawca powinien
realizowaé zadanie w okresach bezdeszczowych oraz poza okresem napltywu wod
roztopowych, aby unikna¢ odwodnienia wykopow za pomoca iglofiltrow.




