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Dot.: warunkéw odtworzenia nawierzchni drég gminnych po budowie kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej na terenie Gminy Radzymin
Urzad Miasta i Gminy w Radzyminie ustala warunki odtworzenia nawierzchni drég
gminnych dla nastepujgcych ulic:
Nowa, Wiladystawa IV, Akacjowa, Zwirkowa, Zielna, Ziemowita, Bazancia, Debowa,

Partyzantow, bez nazwy ( boczna od Nowej), Bataliondéw Chtopskich i Wezasowa

Zalaczniki:

1.Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni w pasie drogi gminnej ul. Nowej

na odcinku o nawierzchni asfaltowej

2.Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni w pasie drogi gminnej ul. Nowej
na odcinku o nawierzchni wykonanej z destruktu asfaltowego

3. Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni w pasie drogi gminnej ul. Wezasowej na odcinku
wykonywanych prac

4, Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni w pasie drogi gminnej nastepujacych ulie:
Wiadyslawa IV, Akacjowa, Zwirkowa, Zielna, Ziemowita, Bazancia, Debowa, Partyzantéw, bez
nazwy ( boczna od ul. Nowej)

5. Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni w pasie drogi gminnej ul. Batalionéw Chlopskich
o nawierzchni asfaltowej
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Warunki techniczne
odtworzenia nawierzchni w pasie drogi gminnej ul. Nowej

na odcinku o nawierzchni asfaitowej

. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem

organizacji ruchu, bedzie prowadzil stalg kontrol¢ wykonanego oznakowania, a organizacja ruchu bedzie
obejmowa¢ faktycznie zajmowang strefe robét. Zobowiazuje si¢ wykonawce do przywrécenia kompletnego
oznakowania stalej organizacji ruchu réwnoczesnie z likwidacjg oznakowania na czas robét,

. Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w nawierzchni oraz

chodnikach sgsiadujacych z robotami, ich stan nie moze byé gorszy niz przed przystapieniem do robét.

. Jezeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu wystepuja grunty spoiste to nalezy wymienié

grunt pod nawierzchnig na calej glgbokosci wykopu ponizej konstrukeji nawierzehni drogi na grunt niespoisty
{piaski, pospélki)

. Przed przystapieniem do robét odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykonaé badanie zaggszczenia gruntu.
. Brak pozytywnych badai wyklucza mozliwos¢ przystapienia do naprawy lub wykonania nawierzchni.

Wymagany wskaznik zageszezenia gruntu w jezdni Is=0,98 we wszystkich punktach badania i na wszystkich
giebokosciach do rzednej 20 cm powyiej przewodu.

. W przypadku watpliwosci odnoénie zaggszezenia gruntu zarzadca drogi zastrzega sobie prawo dokonania

badaf uzupehiajgcych, ktérych koszt ponosi wykonawca robét, jesli badania te wykaza nieprawidtowe
zaggszczenie gruntu.

Docinanie nawierzchni po wykonanych robotach sieciowych przylaczeniowych ma byé wykonane z mozliwie
najmniejszg liczbg zataman linii ciecia, aby nie obnizaé jakosei odtwarzanej nawierzchni.

8. Na konstrukcje nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu odtworzen po kanalizacji musi si¢ sktadaé:

a)
b)
<)

d)

podsypka piaskowa grubosci 15 cm,

podbudowa z tlucznia kamiennego- dolomint dewoniski o frakeji 0-63 i grubosci 20 cm.

nawierzchnia asfaltobetonowa lub polimeroasfaltowa w miejscu odtworzenia ma mieé¢ dwie warstwy:
warstwa wigzaca min. 5 cm i warstwa $cieralna min. 6 cm, Nawierzchnia ma by¢ wykonana z masy
asfaltowej o parametrach jak dla ruchu KR 1-2.

warstwa $cieralna gr. min. 6 cm ma by¢ wykonana na calej szerokosci drogi w jednej warstwie. Nie
dopuszeza si¢ laczen na warstwie Scieralnej

9. Nawierzchnig asfaltobetonowg nalezy ukladaé rozécietaczem do mas bitumicznych. Jedli

fragmenty do naprawy nie pozwalaja na zastosowanie rozécietacza nalezy ja ukladaé recznie, przy czym
Jako$¢ i réwnosé nawierzchni nie moze odbiegaé sie od nawierzchni rozktadanej mechanicznie.

10. Na zjazdach bramowych nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu nie gorszego niz pierwotny.

11.

a)
b)

c)
d)

€)

f)

g)

Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowej:
nawierzchnia ma by¢ odtwarzana w zakresie wykonywanege wykopu pod instalacje lub urzadzenia
podziemne,
szeroko$¢ odtworzenia nawierzchni w zakresie warstwy wiazgcej obejmuje szeroko§é wykopu powigkszong
0 35 cm z kazdej strony wykopu poza szeroko$é nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na
krawedzi wykopéw,
naprawa nawierzchni w szerokoéci podanej w pkt. 11b obejmuje calg konstrukcje nawierzchni ze wszystkim
jej warstwami,
Jezeli zniszczeniu ulegta nawierzchnia poza szerokoscig podana w pkt. 11 b (np. w skutek wbicia si¢ tap, lub
gasienicy koparki w nawierzchnig) nalezy odtworzy¢ nawierzchnig oraz podbudowe zgodnie z pkt. 8.
Jezeli po wykonaniu wykopéw i odcigciu nawierzchni do odtworzenia pozostanie przy krawezniku jezdni pas
szerokosci mniejszej niz 60 cm (jeéli brak jest kraweznika pas mniejszy niz 1 m) nalezy go zerwaé a
odtworzenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 8.
ukiadanie mieszanki asfaltowej ma by¢ wykonane w temperaturze podloza i powietrza powyzej +5 © C, na
suche czyste i odpylone podloze po uprzednim jego skropieniu asfaltem.
Jezeli mieszanka bedzie zbyt zimna, nie wolno jej ukladaé, a préba utozenia skutkowaé bedzie ponownym
wykonaniem robdt nawierzchniowych.

12. Jesli kraweznik przy odtwarzanej nawierzchni jest przewrécony lub zapadniety nalezy go wyregulowaé do

wlasc:lwego poziomu i zaspoinowac przed przystqplemem do rob6t nawierzchniowych, Swiatlo kraweznika
powinno wynosi¢ 8-16 cm z tym, ze musi by¢ ono dostosowane do warunkéw rzeczywistych aktualnie
panujacych w ulicy tj. dopasowane do chodnikéw, wjazdéw bramowych i przyleglych terenéw zieleni. W
miejscach przejsc dla pieszych $wiatto kraweznika nie moze by¢ wieksze niz 2 cm.
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a)
b)

14.

13,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

24,

25.

Jezeli odtworzenie nawierzchni wystepuje na krawedzi jezdni, przy ktérej brak jest kraweznika
poszczegodlne warstwy konstrukeji nawierzchni nalezy poszerzy¢ w nastgpujacy sposob:

podsypka piaskowa ma by¢ szersza od podbudowy o tyle ile wynosi grubos¢ ukladanej podbudowy,
podbudowa ma by¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubo$¢ ukladanej nawierzchni.

Polgczenie nawierzchni istniejgcej z nowo ukladang oraz z kraweznikiem bedzie uszczelnione tagma
asfaltowa na etapie ukiadania nawierzchni lub zalane mastyksem ewentualnie masa zalewowa z zasypaniem
drobnym kruszywem dwukrotnie. Pierwszy raz bezpoérednio po wykonaniu nawierzchni, a w ramach
gwarancji po raz drugi przed zakorczeniem okresu gwarancyjnego — Zarzadca drogi moze zazadac
kolejnych uszczelnien potaczenia nawierzchni, jesli zaistnieje taka koniecznosé.

W przypadku rob6t w chodniku Wykonawca zobowiazany jest do przetozenia calej szerokosci chodnika w
przypadku, gdy odlegloéé krawedzi wykopu do krawedzi chodnika jest mniejsza lub réwna 1,5m.

Wiazy kanalowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujgce si¢ w poziomie terenu nalezy
wyregulowaé z dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nadaé¢ pochylenia zgodne z pochyleniami
nawierzchni, w ktorej si¢ znajduja. W przypadku obsadzenia w gruncie nalezy te urzadzenia zabezpieczy¢
zgodnie z wymogami PWiK Sp. z 0.0. w Radzyminie.

Za stan chodnikéw, pas6w zieleni, jezdni sasiednich i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca. Obowigzany jest on do zapewnienia bezpieczefistwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktérych
porusza sie jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczef powstalych podczas realizacji robot i transportu
zwiazanego z budowa.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z drog gminnych ma on obowigzek utrzymania ich w stanie
pozwalajgcym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po zakonczeniu robot przywréci¢ nawierzchnie i
ich do stan do nie gorszego niz pierwotny.

Wykonawca po zakorczeniu prac ma obowigzek (przy braku chodnikéw przy nawierzchni asfaltowej),
ewentualne pobocza uporzadkowaé, uprzatnac¢ i wyréwnac teren.

Naprawa chodnikéw ma polega¢ na odbudowie ich stanu pozwalajgcego na prawidtowe i bezpieczne
uzytkowanie i do stanu nie gorszego niz przed przystapieniem do robét ziemnych. Popgkane plyty
chodnikowe lub kostki maja zosta¢ wymienione na cale. Krawezniki na lawie betonowej i obrzeza
ustawione prawidtowo i zafugowane.

Jezeli w ramach odtworzenia nawierzchni zaistnieje koniecznoéé odtworzenia kraweznika przy istniejacej
nawierzchni, nalezy go ustawi¢ na tawie betonowej z oporem, a styk kraweznika i nawierzchni uszczelni¢
asfaltowa masa zalewowa, mastyksem lub asfaltem lanym.

. Odtworzy¢ oznakowanie poziome i pionowe.
23.

Wszystkie roboty drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Europejskimi Normami lub Polskimi Normami,
zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla tych robdt (z obostrzeniem odno$nie
zageszczenia gruntu).

Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Zarzadcy Drogi na
pisemne zgloszenie Wykonawcy. Istnicje mozliwos¢ odkrywkowego sprawdzania jakosci robot
zanikowych, wykonanie odkrywek, napraw po odkrywkowych i konsekwencje zlego odtworzenia
nawierzchni ponosi w pelnym zakresie kosztéw Wykonawca robot. Nieodebranie nawierzchnia
powodowaé bedzie nieprzerwane naliczanie oplat za zajecie pasa drogowego.

Nalezy przyjaé roczny okres zglaszania wad oraz 36 miesigczny okres rekojmi, ktéry liczony jest po uptywie
okresu zglaszania wad.
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Warunki techniczne
odiworzenia nawierzchni w pasie drogi gminnej ul. Nowej

na odcinku o nawierzchni wykonanej z destruktu asfaltowego

1. Wykonawca dokona oznakowania i1 zabezpieczenia miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu, bedzie prowadzil stala kontrole wykonanego oznakowania, a organizacja ruchu bedzie
obejmowaé faktycznie zajmowana strefe robét. Zobowiazuje sie wykonawce do przywrocenia kompletnego
oznakowania stalej organizacji ruchu réwnoczeénie z likwidacjg oznakowania na czas robét.

2. Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w nawierzchni oraz
chodnikach sasiadujgcych z robotami, ich stan nie moze by¢ gorszy niz przed przystapieniem do robét.

3. Jezeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu wystepuja grunty spoiste to nalezy wymienié
grunt pod nawierzchnia na calej glebokosci wykopu ponizej konstrukeji nawierzchni drogi na grunt niespoisty
(piaski, pospoiki)

4. Przed przystapieniem do robét odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykonaé badanie zageszczenia gruntu.

5. Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwosé przystapienia do naprawy lub wykonania nawierzchni.
Wymagany wskainik zapeszezenia gruntu w jezdni Is=0,98 we wszystkich punktach badania i na wszystkich
glebokosciach do rzgdnej 20 cm powyzej przewodu.

6. W przypadku watpliwo$ci odnosnie zageszczenia gruntu zarzadca drogi zastrzega sobie prawo dokonania
badan uzupelniajgcych, ktérych koszt ponosi wykonawca robot, jesli badania te wykaza nieprawidlowe
zaggszezenie gruntu,

7. Na konstrukeje nawierzehni w niejscu odtworzenia po kanalizacji musi sie skladaé:

a) podsypka piaskowa grubosci 15 cm,

b} podbudowa z thucznia kamiennego — dolomit dewonski: warstwa dolna o grubodci 17 cm o frakeji 31,5 — 63
mm zakiinowana klificem kamiennym - delomit dewoniski - o grubodei 8 em o frakeji 4-31,5 mm (kliniec),
co da taczng gruboéd podbudowy thuczniowej 25 cm.

¢) nawierzchnia z kruszywa lamanego (dolomitu dewoiiskiego) gr. 15 ¢m po wlasciwym wykorytowaniu,
wyréwnaniu i wyprofilowaniu czedci drogi poza obszarem wykopu ma zostaé wykonana na calej
szerokosei drogi.

8. Jesli kraweznik przy odtwarzanej nawierzchni jest przewrécony lub zapadniety nalezy go wyregulowac do

wlasciwego poziomu i zaspoinowaé przed przystapieniem do robdt nawierzchniowych. Swiatlo kraweznika

powinno wynosi¢ 8-16 cm z tym, ze musi by¢ ono dostosowane do warunkéw rzeczywistych aktualnie

panujgcych w ulicy tj. dopasowane do chodnikéw, wjazdéw bramowych i przylegtych terenéw zieleni. W

migjscach przejs¢ dla pieszych swiatlo kraweznika nie moze by¢ wigksze niz 2 cm.

9. Jezeli odtworzenie nawierzchni wystepuje na krawedzi jezdni, przy ktorej brak jest kraweznika poszczegélne

warstwy konstrukeji nawierzchni nalezy poszerzyé w nastepujacy sposob:

a) podsypka piaskowa ma by¢ szersza od podbudowy o tyle ile wynosi grubosé¢ ukiadanej podbudowy,

b} podbudowa ma by¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubosé uktadanej nawierzchni.

10. Wiazy kanatowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujace si¢ w poziomie terenu nalezy

wyregulowa¢ z dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nadaé pochylenia zgodne z pochyleniami

nawierzchni, w ktérej sig¢ znajduja. W przypadku obsadzenia w gruncie nalezy te urzadzenia zabezpieczy¢
zgodnie z wymogami PWiK Sp. z 0.0. w Radzyminie.

11. W przypadku korzystania przez Wykonawce z drég gminnych ma on obowiagzek utrzymania ich w stanie

pozwalajacym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po zakonczeniu robét przywrocié ich nawierzchnie

do stanu nie gorszego niz pierwotny.

12. Jezeli wykopy prowadzone w drogach gruntowych spowoduja rozluznienie gruntu lub doprowadza do

réwnoziarnisto$ci nawierzchni i nie bgdzie moina jej zaggsciéc Wykonawca ma obowiazek doziarnié grunt

rodzimy i zapewni¢ prawidlowe zaggszczenie drogi. Doziarnienie nie moze by¢ wykonane gruntami spoistymi,
ktére powodowatyby nieprzepuszczalno$é nawierzchni,

13. W zakresie robdt odtworzeniowych na calej szerokosci drogi nalezy wykonaé profilowanie ze spadkami

poprzecznymi oraz wzdluznymi, wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku o grubosci 15 c¢m i utwardzenie jej

gruzem betonowym o grubosci 15 cm o frakeji 31,5-63 mm z zaklinowaniem tluczniem kamiennym grubosci 5

cm o frakeji 4-31,5 oraz uporzadkowanie poboczy.

14. W zakresie robdt musi sig znaleZé wykonanie w pasie prowadzonego wykopu odtworzenie podbudowy i na

calej szerokoéci drogi ulozenia nawierzchni z destruktu betonowego o rzednej niwelety réwnej niwelecie drogi,

Jjaka byla przed przystgpieniem do robét z zachowaniem istniejgcych zjazdéw do posesji oraz odpowiednich

spadkéw zapewniajacych splyw wdd opadowych.



15. Wykonawca po zakoficzeniu prac ma obowiazek (przy braku chodnikéw przy nawierzchni asfaltowej),
ewentualne pobocza uporzadkowaé, uprzatna¢ i wyréwnac teren.

16. Jezeli w ramach odtworzenia nawierzchni zaistnieje konieczno$é odtworzenia kraweznika przy istniejacej
nawierzchni, nalezy go ustawié¢ na fawie betonowej z oporem,

17. Odtworzy¢ oznakowanie poziome i pionowe.

18. Wszystkie roboty drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Europejskimi Normami lub Polskimi Normami,
zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla tych robét (z obostrzeniem odnosnie
zageszczenia gruntu).

19. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Zarzadcy Drogi na
pisemne zgloszenie Wykonawcy. Istnieje mozliwosé odkrywkowego sprawdzania jakosci robdt zanikowych,
wykonanie odkrywek, napraw po odkrywkowych i konsekwencje ztego odtworzenia nawierzchni ponosi w
pelym zakresie kosztéw Wykonawca robot. Nieodebranie nawierzchnia powodowa¢ bedzie nieprzerwane
naliczanie oplat za zajecie pasa drogowego.

20. Nalezy przyjaé roczny okres zglaszania wad oraz 36 miesigczny okres rekojmi, ktéry liczony jest po uptywie
okresu zglaszania wad.




Warunki techniczne
odtworzenia nawierzchni w pasie drogi gminnej ul. Wezasowej na odcinku wykonywanych

prac

I. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu, bgdzie prowadzit stata kontrolg wykonanego oznakowania, a organizacja ruchu bedzie
obejmowac faktycznie zajmowang strefg robét. Zobowigzuje si¢ wykonawce do przywrécenia kompletnego
oznakowania stalej organizacji ruchu réwnoczesnie z likwidacjg oznakowania na czas robot.

2. Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonmanych robotach w nawierzchni oraz
chodnikach sgsiadujacych z robotami, ich stan nie moze byé gorszy niz przed przystapieniem do robét.

3. Jezeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu wystepuja grunty spoiste to nalezy wymienié
grunt pod nawierzchnia na catej glebokosci wykopu ponizej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty
(piaski, pospotki)

4. Przed przystapieniem do rob6t odtworzeniowych nawierzchni naleZzy wykonaé badanie zageszczenia gruntu.

5. Brak pozytywnych badafi wyklucza mozliwoé¢ przystapienia do naprawy lub wykonania nawierzchni.
Wymagany wskaZnik zaggszczenia gruntu w jezdni 1s=0,98 we wszystkich punktach badania i na wszystkich
gl¢bokosciach do rzednej 20 cm powyzej przewodu.

6. W przypadku watpliwodci odnosnie zaggszczenia gruntu zarzadca drogi zastrzega sobie prawo dokonania
badan uzupemiajagcych, ktérych koszt ponosi wykonawca robdt, jesli badania te wykazg nieprawidlowe
zageszczenie gruntu.

7. Docinanie nawierzchni po wykonanych robotach sieciowych przylaczeniowych ma byé wykonane z mozliwie
najmniejsza liczbg zalaman linii cigcia, aby nie obnizaé jakosci odtwarzanej nawierzchni.

8. Na konstrukejg nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu odtworzen po kanalizacji musi si¢ skiadaé:

a) podsypka piaskowa grubosdci 15 cm,

b) podbudowa z thucznia kamiennego- dolomint deworiski o frakcji 0-63 i grubosci 20 cm.

¢) nawierzchnia asfaltobetonowa iub polimeroasfaltowa w miejscu odtworzenia ma mieé dwie warstwy:
warstwa wigzgca min. 5 ¢m i warstwa Scieralna min. 6 cm. Nawierzchnia ma by¢ wykonana z masy
asfaltowej o parametrach jak dla ruchy KR 1-2.

d) warstwa §cieralna gr. min, 6 cm ma by¢ wykonana na calej szerokoéci drogi w jednej warstwie. Nie
dopuszeza si¢ Igczen na warstwie §cieralnej

9. Nawierzchni¢ asfaltobetonowa nalezy uklada¢ rozécielaczem do mas bitumicznych. Jesli fragmenty do

naprawy nie pozwalajg na zastosowanie rozicietacza nalezy ja ukiadaé rgcznie, przy czym jako$é i réwnosc

nawierzchni nie moze odbiegaé sie od nawierzchni rozktadanej mechanicznie.

10. Na zjazdach bramowych nalezy odtworzyé nawierzchnie do stanu nie gorszego niz pierwotny.

11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowej:

a) nawierzchnia ma byé odtwarzana w zakresie wykonywanego wykopu pod instalacje lub urzadzenia
podziemne, z uwzglednieniem wykonania warstwy §cieralnej gr. 6 cm na calej szerokosei drogi,

b) szeroko$¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szeroko$é wykopu powigkszona o 35 ¢m z kazdej strony
wykopu poza szerokoé¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawedzi wykopow,

¢) naprawa nawierzchni w szerokosci podanej w pkt. 11b obejmuje cala konstrukcje nawierzchni ze wszystkim
Jjej warstwami,

d) jezeli zniszczeniu ulegla nawierzchnia poza szerokoscia podang w pkt. 11 b (np. w skutek wbicia si¢ fap, lub
gasienicy koparki w nawierzchnig) nalezy odtworzy¢ nawierzchnig oraz podbudowe zgodnie z pkt. 8.

e) jeZeli po wykonaniu wykopow i odcigciu nawierzchni do odtworzenia pozostanie przy krawezniku jezdni pas
szerokosci mniejszej niz 60 cm (jesli brak jest kraweznika pas mniejszy niz 1 m) nalezy go zerwaé
a odtworzenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 8.

f) ukiadanie mieszanki asfaltowej ma byé wykonane w temperaturze podtoza i powietrza powyzej +5 ° C, na
suche czyste i odpylone podioze po uprzednim jego skropieniu asfaltem.

g) Jezeli mieszanka bedzie zbyt zimna, nie wolno jej ukladaé, a préba utozenia skutkowaé bedzie ponownym
wykonaniem robdt nawierzchniowych.

12, Jezeli odtworzenie nawierzchni wystepuje na krawedzi jezdni, przy ktérej brak jest kraweznika poszczegdlne
warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy poszerzy¢ w nastgpujacy sposéb:

a) podsypka piaskowa ma by¢ szersza od podbudowy o tyle ile wynosi grubosé ukladanej podbudowy,

b) podbudowa ma by¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubos¢ uktadanej nawierzchni.

13. Wiazy kanatowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujace si¢ w poziomie terenu nalezy

wyregulowa¢ z dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nadaé pochylenia zgodne z pochyleniami
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15,

16.
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18.

19.

20.

nawierzchni, w ktorej sie znajdujg. W przypadku obsadzenia w gruncie nalezy te urzadzenia zabezpieczyc
zgodnie z wymogami PWiK Sp. z 0.0. w Radzyminie.

Za stan chodnikow, pasow zieleni, jezdni sasiednich i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca. Obowiazany jest on do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktérych
porusza si¢ jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczef powstatych podczas realizacji robét i transportu
zwiazanego z budowa.

W przypadku korzystania przez Wykonawcg z drég gminnych ma on obowigzek utrzymania ich w stanie
pozwalajacym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po zakoficzeniu robot przywréci¢ nawierzchnie i
ich do stan do nie gorszego niz pierwotny.

Wykonawca po zakoficzeniu prac ma obowigzek (przy braku chodnikéw przy nawierzchni asfaltowej),
ewentualne pobocza uporzadkowaé, uprzatna¢ i wyrdwnac teren.

Odtworzy¢ oznakowanie poziome i pionowe.

Wszystkie roboty drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Europejskimi Normami lub Polskimi Normami,
zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla tych robét (z obostrzeniem odno$nie
zageszczenia gruntuy).

Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Zarzadcy Drogi na
pisemne zgloszenie Wykonawcy. Istnieje mozliwos¢ odkrywkowego sprawdzania jakosci robot
zanikowych, wykonanie odkrywek, napraw po odkrywkowych i konsekwencje ztego odtworzenia
nawierzchni ponosi w pelnym zakresic kosztéow Wykonawca robét. Nieodebranie nawierzchnia
powodowaé bedzie nieprzerwane naliczanie oplat za zajgcie pasa drogowego.

Nalezy przyja¢ roczny okres zglaszania wad oraz 36 miesigczny okres rekojmi, ktory liczony jest po uplywie
okresu zglaszania wad.




Warunki techniczne
odtworzenia nawierzchni w pasie drogi gminnej nastepujacych ulic:
Wiadyslawa IV, Akacjowa, Zwirkowa, Zielna, Ziemowita, Bazancia, Debowa, Partyzantow,

bez nazwy ( boczna od ul. Nowej)

1. Wykonawca dokeona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu, bedzie prowadzil stalg kontrole wykonanego oznakowania, a organizacja ruchu bedzie
obejmowac faktycznie zajmowana strefe robot. Zobowiazuje sie wykonawce do przywréeenia kompletnego
oznakowania stalej organizacji ruchu réwnoczesnie z likwidacja oznakowania na czas robét.

2. Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w nawierzchni, jej stan nie
moze by¢ gorszy niz przed przystapieniem do robdt,

3. Jezeli w pasie drogowym w misjscu prowadzonego wykopu wystepuja grunty spoiste to nalezy wymienié
grunt pod nawierzchnia na catej glgbokosci wykopu ponizej konstrukeji nawierzehni drogi na grunt niespoisty
(piaski, pospéiki)

4. Przed przystapieniem do robét odtworzeniowych nawierzehni nalezy wykonaé badanie zageszezenia gruntu,

5. Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwos¢ przystapienia do naprawy Iub wykonania nawierzchni.
Wymagany wskaznik zaggszczenia gruntu w jezdni Is=0,98 we wszystkich punktach badania i na wszystkich
giebokosciach do rzednej 20 cm powyzej przewodu.

6. W przypadku watpliwodci odnosnie zaggszczenia gruntu zarzadca drogi zastrzega sobie prawo dokonania
badan uzupemiajgcych, kiérych koszt ponosi wykonawea robot, jesli badania te wykazg nieprawidlowe
zageszezenie gruntu,

7. Na konstrukejg nawierzchni w miejscu odtworzenia po kanalizacji musi sie sktadaé:

a) podsypka piaskowa grubosci 15 cm,

b) podbudowa z thucznia kamiennego — dolomit dewonski: warstwa dolna o grubosci 17 ¢m o frakcji 31,5 — 63
mm zaklinowana klificem kamiennym — dolomit deworiski - o grubosci 8 cm o frakcji 4-31,5 mm (kliniec),
co da lgczng grubosé podbudowy thiczniowej 25 cm.

¢) nawierzchnia z zageszczonego tlucznia kamiennego — dolomite dewoinskiego- ma byé wykonana na
calej szeroko$ci drogi.

8. Jesli kraweznik przy odtwarzanej nawierzchni jest przewrécony lub zapadniety nalezy go wyregulowaé do
wiadciwego poziomu i zaspoinowac przed przystapieniem do robét nawierzchniowych. Swiatlo kraweznika
powinno wynosi¢ 8-16 cm z tym, ze musi by¢ ono dostosowane do warunkéw rzeczywistych aktualnie
panujgcych w ulicy tj. dopasowane do chodnikéw, wjazdéw bramowych i przylegltych terendéw zieleni. W
miejscach przejs¢ dla pieszych swiatlo kraweznika nie moze by¢ wigksze niz 2 cm.

9. Jezeli odtworzenie nawierzchni wystgpuje na krawedzi jezdni, przy ktdrej brak jest kraweznika poszczegdlne
warstwy konstrukeji nawierzchni nalezy poszerzyé w nastepujacy sposéb:

a) podsypka piaskowa ma by¢ szersza od podbudowy o tyle ile wynosi grubosé ukladanej podbudowy,

b) podbudowa ma by¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubesé ukiadanej nawierzchni.

10. Wiazy kanalowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujace si¢ w poziomie terenu nalezy
wyregulowa¢ z dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nadaé pochylenia zgodne z pochyleniami
nawierzchni, w ktérej sig znajduja. W przypadku obsadzenia w gruncie nalezy te urzadzenia zabezpieczyé
zgodnie z wymogami PWiK Sp. z 0.0. w Radzyminie.

11. W przypadku korzystania przez Wykonawce z drég gminnych ma on obowigzek utrzymania ich w stanie
pozwalajacym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po zakoriczenin robét przywrdcié ich nawierzchnie
do stanu nie gorszego niz pierwotny.

12.Jezeli wykopy prowadzone w drogach gruntowych spowodujg rozluznienie gruntu lub doprowadza do
réwnoziarnistosci nawierzchni i nie bedzie mozna jej zagesci¢ Wykonawca ma obowiazek doziamnié grunt
rodzimy i zapewni¢ prawidlowe zaggszczenie drogi. Doziarnienie nie moze byé wykonane gruntami
spoistymi, ktére powodowalyby nieprzepuszeczalno$é nawierzchni.

13. W zakresie robdt odtworzeniowych na calej szerokosci drogi nalezy wykonaé profilowanie ze spadkami
poprzecznymi oraz wzdtuznymi, wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku o grubosci 15 cm i utwardzenie jej
gruzem betonowym o gruboéci 15 cm o frakeji 31,5-63 mm z zaklinowaniem ttuczniem kamiennym grubosci
5 cm o frakeji 4-31,5 oraz uporzadkowanie poboczy.

14. W zakresie robot musi si¢ znalez¢ wykonanie w pasie prowadzonego wykopu odtworzenie podbudowy i na
catej szerokosci drogi ulozenia nawierzchni z destruktu betonowego o rzednej niwelsty réwnej niwelecie
drogi, jaka byla przed przystgpieniem do robét z zachowaniem istniejacych zjazdéw do posesji oraz
odpowiednich spadkéw zapewniajacych sptyw wéd opadowych.



15. Wykonawca po zakonczeniu prac ma obowiagzek (przy braku chodnikéw przy nawierzchni asfaltowej),
ewentualne pobocza uporzadkowac, uprzatna¢ i wyréwnaé teren.

16. Jezeli w ramach odtworzenia nawierzchni zaistnieje konieczno$¢ odtworzenia kraweznika przy istniejacej
nawierzchni, nalezy go ustawi¢ na fawie betonowej z oporem,

17. Odtworzy¢ oznakowanie poziome i pionowe.

18. Wszystkie roboty drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Europejskimi Normami lub Polskimi Normami,
zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla tych roboét (z obostrzeniem odnosnie
zageszczenia gruntu).

19. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Zarzadcy Drogi na
pisemne zgloszenie Wykonawcy. Istnieje mozliwos¢ odkrywkowego sprawdzania jakosci robot
zanikowych, wykonanie odkrywek, napraw po odkrywkowych i konsekwencje zlego odtworzenia
nawierzchni ponosi w pelnym zakresie kosztow Wykonawca robot. Nieodebranie nawierzchnia
powodowaé bedzie nieprzerwane naliczanie oplat za zaje¢cie pasa drogowego.

20. Nalezy przyjaé roczny okres zglaszania wad oraz 36 miesigczny okres rekojmi, ktory liczony jest po uplywie
okresu zglaszania wad.




Warunki techniczne
odtworzenia nawierzchni w pasie drogi gminnej ul. Batalionéw Chlopskich

o nawierzchni asfaltowej

1. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu, bgdzie prowadzil stal kontrolg wykonanego oznakowania, a organizacia ruchu bedzie
obejmowaé faktycznie zajmowang strefe robot. Zobowiazuje sie wykonawce do przywrécenia kompletnego
oznakowania stalej organizacji ruchu réwnoczesnie z likwidacjg oznakowania na czas robét.

2, Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w nawierzchni oraz
chodnikach sgsiadujgcych z robotami, ich stan nie moze by¢ gorszy niz przed przystapieniem do robot.

3. Jezeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu wystepuja grunty spoiste to nalezy wymieni¢
grunt pod nawierzchnia na catej glgbokosci wykopu ponizej konstrukeji nawierzchni drogi na grunt niespoisty
(piaski, pospdtki)

4. Przed przystapieniem do robét odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykonaé badanie zageszczenia gruntu,

5. Brak pozytywnych badai wyklucza mozliwo$é przystapienia do naprawy lub wykonania nawierzehni.
Wymagany wskaZnik zaggszczenia gruntu w jezdni Is=0,98 we wszystkich punktach badania i na wszystkich
gtebokosciach do rzednej 20 cm powyzej przewodu.

6. W przypadku watpliwosci odnosnie zaggszczenia gruntu zarzadca drogi zastrzega sobie prawo dokonania
badan uzupehiajgcych, ktérych koszt ponosi wykonawca robét, jesli badania te wykaza nieprawidlowe
zaggszozenie gruntu.

7. Docinanie nawierzchni po wykonanych robotach sieciowych przytaczeniowych ma byé wykonane z mozliwie
najmniejsza liczbg zataman linii cigcia, aby nie obniza¢ jakosci odtwarzanej nawierzchni.

8. Na konstrukcje nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu odtworzen po kanalizacji musi sig sktadaé:

a) podsypka piaskowa grubosci 15 cm,

b) podbudowa z thucznia kamiennego- dolomint dewonski o frakcji 0-63 i grubosci 20 cm.

¢) nawierzchnia asfaltobetonowa lub polimeroasfaltowa w miejscu odiworzenia ma mieé dwie warstwy:
warstwa wigzaca min. 5 cm i warstwa $cieralna min. 6 cm. Nawierzchnia ma by¢ wykonana z masy
asfaltowej o parametrach jak dla ruchu KR 1-2.

d) warstwa $cieralna gr. min. 6 em ma by¢ wykonana na calej szeroko$ci drogi w jednej warstwie, Nie
dopuszcza sie laczef na warstwie §cieralnej

9. Nawierzchnig asfaltobetonowa nalezy ukladaé rozécietaczem do mas bitumicznych. Jesli
fragmenty do naprawy nie pozwalaja na zastosowanie rozécietacza nalezy ja ukiadaé recznie, przy czym
jako$¢ i réwnoé¢ nawierzchni nie moze odbiegaé sie od nawierzchni rozkladanej mechanicznie.

10. Na zjazdach bramowych nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu nie gorszego niz pierwotny.

11, Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowej:

a) nawierzchnia ma by¢ odtwarzana w zakresie wykonywanego wykopu pod instalacje lub urzadzenia

podziemne,

b) szeroko$¢ odtworzenia nawierzchni w zakresie warstwy wiazacej obejmuje szerokosé wykopu powigkszona
0 35 cm z kazdej strony wykopu poza szerokod¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na
krawedzi wykopow,

¢) naprawa nawierzchni w szeroko$ci podanej w pkt. 11b obejmuje cala konstrukcje nawierzchni ze wszystkim
jej warstwamli,

d) jezeli zniszczeniu ulegla nawierzchnia poza szerokoscia podang w pkt. 11 b (np. w skutek wbicia sig¢ 1ap, Iub
gasienicy koparki w nawierzchnig) nalezy odtworzyé nawierzchnie oraz podbudowe zgodnie z pkt. 8.

€) jezeli po wykonaniu wykopéw i odeigeiu nawierzehni do odtworzenia pozostanie przy krawezniku jezdni pas
szerokosci mnigjszej niz 60 cm (jesli brak jest kraweznika pas mniejszy niz 1 m) nalezy go zerwaé a
odtworzenie nawierzehni wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 8.

f} ukiadanie mieszanki asfaltowej ma by¢ wykonane w temperaturze podtoza i powietrza powyzej +5 © C, na
suche czyste i odpylone podlioze po uprzednim jego skropieniu asfaltem.

g) jezeli mieszanka bedzie zbyt zimna, nie wolno jej uklada¢, a proba ulozenia skutkowaé bedzie ponownym
wykonaniem robét nawierzchniowych.

12, Jeshi kraweznik przy odtwarzanej nawierzchni jest przewr6cony lub zapadnicty nalezy go wyregulowaé do
wlasciwego poziomu i zaspoinowaé przed przystapieniem do robét nawierzchniowych. Swiatto kraweznika
powinno wynosi¢ 8-16 ¢cm z tym, ze musi by¢ ono dostosowane do warunkéw rzeczywistych aktualnie
panujacych w ulicy tj. dopasowane do chodnikéw, wjazdow bramowych i przyleglych terenow zieleni. W
miejscach przej$¢ dla pieszych $wiatlo kraweznika nie moze by¢ wigksze niz 2 cm.
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Jezeli odtworzenie nawierzchni wystepuje na krawedzi jezdni, przy ktérej brak jest kraweznika
poszczegdlne warstwy konstrukeji nawierzchni nalezy poszerzy¢ w nastepujacy sposob:

podsypka piaskowa ma by¢ szersza od podbudowy o tyle ile wynosi grubosé¢ uktadanej podbudowy,
podbudowa ma byé¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi gruboé¢ uktadanej nawierzchni.

Potfaczenie nawierzchni istniejacej z nowo ukiadana oraz z kraweinikiem bedzie uszczelnione tasma
asfaltowa na etapie uktadania nawierzchni lub zalane mastyksem ewentualnie masg zalewowa z zasypaniem
drobnym kruszywem dwukrotnie. Pierwszy raz bezposrednio po wykonaniu nawierzchni, a w ramach
gwarancji po raz drugi przed zakoriczeniem okresu gwarancyjnego — Zarzadca drogi moze zazadac
kolejnych uszczelnien potgczenia nawierzchni, jesli zaistnieje taka konieczno$¢.

W przypadku robét w chodniku Wykonawca zobowiazany jest do przetozenia calej szeroko$ci chodnika w
przypadku, gdy odleglos¢ krawedzi wykopu do krawedzi chodnika jest mniejsza lub rowna 1,5m.

Wiazy kanalowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujace si¢ w poziomie terenu nalezy
wyregulowa¢ z dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nada¢ pochylenia zgodne z pochyleniami
nawierzchni, w ktorej sie znajduja. W przypadku obsadzenia w gruncie nalezy te urzadzenia zabezpieczy¢
zgodnie z wymogami PWiK Sp. z 0.0. w Radzyminie.

Za stan chodnikdw, paséw zieleni, jezdni sgsiednich i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca. Obowiazany jest on do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktdrych
porusza sie jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen powstalych podczas realizacji robét i transportu
zwigzanego z budowa.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z drog gminnych ma on obowiazek utrzymania ich w stanie
pozwalajacym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po zakoficzeniu robé6t przywrdci¢ nawierzchnie i
ich do stan do nie gorszego niz pierwotny.

Wykonawca po zakonczeniu prac ma obowiazek (przy braku chodnikéw przy nawierzchni asfaltowej),
ewentualne pobocza uporzadkowac, uprzatnaé i wyrdwnac teren.

Naprawa chodnikéw ma polega¢ na odbudowie ich stanu pozwalajgcego na prawidtowe i bezpieczne
uzytkowanie i do stanu nie gorszego niz przed przystapieniem do robdt ziemnych. Popekane ptyty
chodnikowe lub kostki majg zosta¢ wymienione na cale. Krawezniki na lawie betonowej i obrzeza
ustawione prawidtowo i zafugowane.

Jezeli w ramach odtworzenia nawierzchni zaistnieje konieczno$é odtworzenia kraweznika przy istniejacej
nawierzchni, nalezy go ustawi¢ na lawie betonowej z oporem, a styk kraweznika i nawierzchni uszezelni¢
asfaltowa masg zalewowa, mastyksem lub asfaltem lanym.

Odtworzy¢ oznakowanie poziome i pionowe.

Wszystkie roboty drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Europejskimi Normami lub Polskimi Normami,
zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla tych robét (z obostrzeniem odnosnie
zageszczenia gruntuy).

Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Zarzadey Drogi na
pisemne zgloszenie Wykonawcy. Istnieje mozliwos¢ odkrywkowego sprawdzania jakodci robot
zanikowych, wykonanie odkrywek, napraw po odkrywkowych i konsekwencje zlego odtworzenia
nawierzchni ponosi w pelnym zakresie kosztéw Wykonawca robdt. Nieodebranie nawierzchnia
powodowaé bedzie nieprzerwane naliczanie oplat za zajecie pasa drogowego.

Nalezy przyja¢ roczny okres zglaszania wad oraz 36 miesigczny okres rekojmi, ktory liczony jest po uplywie
okresu zglaszania wad.




