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RiZP.6727. A905 2015.AR Radzymin, dnia 4 grudnia 2015r.

WYPIS Z PLANU MIE]JSCOWEGO

Stwierdzam, e zgodnie z miejscowym planem zagospodarowsnia przestrzennego Radzymina Etap 1-

C zatwierdzonym Uchwaly Rady Miejskiej w Radzyminie nr 321/XXX/2013 7 dnia 6 wrzeénia 2013r (Dz.
Urz. Woj. Maz. z dnia 4 pazdziernika 2013z poz. 9930) dziatka:

numer ewidencyjny 62/83 obreb 05-05 w RADZYMINIE pizeznaczona jest pod

droge dojazdows oznaczong symbolem CJ10.KDD 12,0 oraz od strony ulicy

Wotominskiej w niewielkich terenach zieleni urzadzonej oznaczonych symbolem

C.1.Z na rysunku planu,
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§ 14.1. Zasady rozbudowy, przebudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej:

ustala si¢ prowadzenie linlowych wurzqdzed miejskiej infrastruktury techniczne] w  liniach
rozgraniczajacych drég publicznych oraz w drogach wewngtrznyceh, zgodnie z przepisami odrebnymi;
dopuszcza si¢ lokalizowanie sieci i urzadzed infrastruktury technicznej poza linjami rozgraniczajacymi
drég publicznych, w sposob nie kolidujacy z istniejgcym lub projektowanym zagospodarowaniem
terendw;

dopuszcza sie zachowanie, przecbudowe i rozbudowe oraz budowe nowych sieci i urzadzed
infrastruktury technicznej;

dopuszcza si¢ budowe kanatéw zbiorczych dla sieci infrastruktury technicznej;

dopuszcza si¢ przebudows istniejacych linii i murociagdw tranzytowych, pod warunkiem, ze ograniczenia
w zabudowie i zagospodarowaniu terenéw wynikajace ze stref bezpieczeristwa przewoddw beda sie
zawieraC w granicach stref wyznaczonych w planie.

2. Zasady zaopatrzenia w wodg:

ustala si¢ zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociagowej zasilanej z vjecia wody wraz ze stacja
vzdatniania w Aleksandrowie, poprzez przewody wodociagowe w ukladzie pierSeieniowym, wedlug
warunkéw zarzadey sieci;

do czasu budowy i uruchomienia sieci wodociagowe] dopuszcza sic zaopatrzenie w wode z ujeé
wiasnych, zgodnie z przepisami odegbnymi; uruchomienie sieci wodociggowej skutkunje koniecznosdcia
przylaczenia istniejacej zabudowy; dopuszcza sig zachowanie wlasnych vjec wody;

zachowuje si¢ pozostate istniejace ujecia wody i dopuszeza sig budowe nowych vjeé dla potrzeb ustug
lub dia celéw komunalnych, w tym budowy ogdlnodostgpnych punktéw czerpalnych, wraz z
niezbednymi urzadzeniami, na terenach przeznaczonych w planie pod funkcje ustug, mieszkalnictwa
oraz zieleni, zgodnie z przepisami odrebnymi.

3. Zasady odprowadzania $ciekdw:

ustala si¢ zbiorcze odprowadzenie $ciekéw bytowych poprzez miejska sie¢ kanalizacji sanitarnej do

biologiczno -- mechanicznej oczyszczalni §ciekdw przy ulicy Przemystowej, wedlug warunkéw zarzadey

sieci;

do czasu wybudowania i uruchomienia sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie gromadzenie §ciekdw w

szczelnych atestowanych zbiotnikach bezodplywowych oraz ich odbiér transportem przedsigbiorstw

wyspecjalizowanych do punktu zlewnego przy oczyszezalni sciekéow;

wybudowanie i uruchomienie sieci kanalizacji sanitarnej skutkuje koniecznoscia podiaczenia zabudowy

do sieci rozdzielczej i likwidacii indywidualnych zbiornikéw $ciekéw;

odbiornikiem oczyszczonych wéd posciekowych z oczyszezalni miejskiej jest rzeka Beniamindwka;

dopuszeza si¢ stosowanie indywidualnych i propowych oczyszczalni $ciekéw pod nastgpujacymi

warankarni:

a)  odpowiednicj budowy hydrogeologicznej podloia,

b} mozliwosci odprowadzenia oczyszezonych wod posciekowych,

¢) braku niekorzysinego oddzialywania na sasiednie tereny chronione Inb przeznaczone do
zabudowy,



Stwierdzam, ze zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania praestizennego Radzymina Etap 1-
B zatwierdzonym Uchwala Rady Miejskicj w Radzyminie nr 303/X3IX /2013 z dnia 25 czerwea 2013t (Dz.
Uzz. Woj. Maz. z dnia 10 lipca 2013¢ poz. 7802) dziatld:

numer ewidencyjny 189/7 i 189/17 obreb 05-06 w RADZYMINIE przeznaczone
sa pod projektowang droge dojazdowa oznaczong symbolem B.27.KDD 10,0 w
projektowanych liniach rozgraniczajgcych.

numer ewidencyjny 187/1 obteb 05-06 w RADZYMINIE przeznaczona jest pod
droge dojazdowa oznaczong symbolem B.26.KDD 12,0 w projektowanych liniach
rozgraniczajacych,

numer ewidencyjny 193 obreb 05-06 w RADZYMINIE w granicach opracowania
przeznaczona jest pod projektowang droge dojazdows oznaczong symbolem B.29.KDD
czeéé ulicy w granicach planu wskazuje si¢ orientacyjoa lini¢ rozgraniczajacq poza
obszarem planu.

§ 14.1. Zasady rozbudowy, przebudowy i budowy systeméw infrasteuktury techniczne;:

6) ustala sic prowadzenie liniowych urzadzed miejskiej infrastruktury technicznej w  liniach
rozgraniczajacych drdg publicznych oraz w drogach wewngttznych, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

7) dopuszcza sie lokalizowanie sied i urzqdzed infrastrukmry technicznej poza liniami rozgraniczajacymi
drdg publicznych, w sposéb nie kolidujacy 2z istniejacym lub projektowanym zagospodarowaniem
terenéw;

8) dopuszcza sig zachowanie, przebudowe i rozbudowe oraz budowg nowych sieci | urzadzed
mfrasu-ukmr}r technicznej;

9)  dopuszeza sig budowg kanaléw zbiorczych dla sieci infrastruktury technicenej;

10) dopuszcza sie przebudowe istniejacych linii i rurociagbw tanzytowych, pod warunkiem, 2e ograniczenia
w zabudowie i zagospodarowaniu terenéw wynikajace ze stref bezpieczenstwa przewoddw beda sig
zawieraé w granicach wyznaczonych w planie.

2. Zasady zaopatrzenia w wodeg:

4) ustala sig zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociagowej zasilanej z ujgcia wody wraz ze stacja
uzdatniania w Aleksandrowie, poprzez przewody wodociagowe w ukladzie piericieniowym, weding
warunkéw zarzadey sieci;

5) do czasu budowy i uruchomienia sieci wodociagowe] dopuszeza si¢ zaopatrzenie w wode = ujgé
wlasnych, zgodnie z przepisami odr¢bnymi; urachomienie sieci wodocisgowej skudiuje koniecznoscia
przylaczenia istnicjace] zabudowy; dopuszeza si¢ zachowanie wiasnych ujeé wody;

6) zachowuje si¢ pozostale istniejace ujecia wody i dopuszcza sig budowe nowych ujeé dla potrzeb
produlcji, ustug lub dla celéw komunalnych, w tym budowy ogdlnodostepnych punktéw czerpalnych,
wraz z niezbednymi urzadzeniami, na terenach przcznaczon}rch w planie pod funkeje produkeiji, ustug,
mieszkalnictwa oraz zieleni, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

3. Zasady odprowadzania $ciekéw:

1) ustala si¢ zbiorcze odprowadzenie Sciekdw bytowych poprzez miejska sie¢ kanalizacji sanitamnej do
biologiczno — mechaniczne] oczyszczalni §ciekéw przy ulicy Przemystowej, wedtug warunkdw zarzadey
sieci;

2)  do czasu wybudowania i uruchomienia sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie gromadzenie Sciekéw w
szczelnych atestowanych zbiornikach bezodpiywowych oraz ich odbiér transportem przedsighiorstw
wyspecjalizowanych do punkm zlewnego przy oczyszezalni Sciekow;

3) wybudowanie i uruchomienie sieci kanalizacji sanitarnej skutkuje koniecznoscia podiaczenia zabudowy
do sieci rozdzielcze] i likwidacji indywidualnych zbiomikéw sciekow;

4) §cieki technologiczne z terendéw produkcji nalezy oczyszczaé z zanieczyszczed przemyslowych na
terenie dziatki whasnej przed odptowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarne;;
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6)

odbiornikiem oczyszczonych wod posciekowych z oczyszezalni micjskiej jest rzeka Beniaminéwka;

wody posciekowe z pozostalych oczyszczalni nalety odprowadzaé do rzeld Beniamindwki lub Kanalu

Sierakowskiego;

dopuszcza si¢ stosowanie indywidualnych i grupowych oczyszczalni éciekéw pod nastgpujacymi

warunkami:

a)  odpowiedniej budowy hydrogeologicznej podloza,

b)  mozliwosci odprowadzenia oczyszezonych wod posciekowych,

c) brakn nickorzystnego oddsialywania na sasiednie tereny chronione lub przezmaczone do
zabudowy.

Stwierdzam, Ze zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy

Radzymin zatwierdzonym Uchwala Rady Miejskiej w Radzyminie nr 430 / 1.1 / 98 z dniz 19 czerwca 1998¢
{Dz. Urz. Nr 62 poz. 293 z dnia 20 pazdziernika 1998) dziatka:

numet ewidencyjny 1 obreb 05-08 w RADZYMINIE stanowi droge powszechnego

korzystania,

numer ewidencyjny 1/1 w obrgbic CIEMNE przeznaczona jest pod drege oznaczong

symbolem KL 15,0 w projektowanych liniach rozgraniczajgcych,

Zaopatizenie w wode

1.

2.
3.

Plan ustala zasadg zaopatrzenia w wodg miasta i miejscowodci wiejskich gminy Radzymin =z wodociagu
centralnego.

Zrédlem zasilania wodociagu jest ujecie wody wraz ze stacjs uzdatniania wody w Aleksandrowie.
Przyjmuje si¢ zasade budowy sieci wodociagowej w ukdadzie piericieniowym zasilanym dwustronnie, w
celu zapewnienia jej dziatania w warnnkach awarii oraz umosliwienia wyréwnania ciénienia w sieci.
Zaklada si¢ uzyskanie wymaganego ciénienia poZarowego w miejskiej sieci wodociagowej przy wydatiu
20 dm3/sek oraz w wiejskiej sieci wodociagowe] przy wydatlku 10 dm3/sek.

Zakiada si¢ budowe przepltywowych zbiornikéw wyréwnawezych we wsiach Trzciana i Nadma dla
zapewnienia wiasciwych parametréw dostaw wody na cele przeciwpozarowe dla miejscowosci Wolica,
Zatubice Nowe, Zatubice Stare, Borki i Trzciana oraz dla wsi Nadma.

Dopuszeza sig zastosowanie zamiennie przepompowni sterowanych urzadzeniami tyrystorowymi w tych
samych wezlach siec,

Dopuszcza sig zaopatrywanie w wodg obicktéw przemystowych z whasnych ujeé.

Dopuszcza sig zacpatrzenie w wode rozproszonej zabudowy wsi oraz zabudowy letniskowej z ujeé
whasnych.

Zaklada si¢ etapowanie budowy sieci wodociagowej w zaleznofel od zmieniajacego sig ktyterium
efektywnosci, wyrazajacego sie stosunkiem dlugodd sieci do ilosci mieszkaficow obslugiwanych.

Odprowadzanie $ciekéw

1.

Plan ustala zasade odprowadzania sciekédw poprzez dwa systemy kanalizacyjne:

1) centralny ukiad kanalizacji,

2} kanalizacja obrzezy Zalewu Zegrayniskiego.

Przyjmuje sie, 2e centralny uklad kanalizacji obejmie swym zasi¢giem miasto Radzymin oraz wsie Dybéw,
Cegielni, Stupno i Ciemne.

Ustala si¢ zasade odbioru éciekdw poprzez system kanaléw grawitacyinych do pompowni scickéw, a
nastepnic kanatami thocznymi do pompowni centralnej przy ulicy Wréblewskiego i do kanata gtdwnego
polozonego w ulicach Wroblewskiepo i Glowackiego.

Ustala si¢ zasade kerowania $ciekéw przez kanat tloczny do biologiczno - mechanicznej oczyszeralni
Sciekow przy ulicy Przemystowej.

Ustala si¢ zasade odbiosu dciekéw 2z terenu nie objetych systemami kanalizacji transportem
przedsigbiorstw wyspecjalizowanych do punkma zlewnego przy oczyszezalni Sciekéw.

Ustala sig, ze odbiornikiem wéd posciekowych jest rzeka Beniamindwka,

Zaklada si¢ realizacjg sieci kanalizacyjne] w systemie rozdzielczym.



8. Dopuszcza si¢ lokalizacje lokalnych oczyszezalni obstugujacych zespoly zabudowy mieszkaniowe],
uslugowej lub letniskowej na terenie miasta i gminy, za wyjatkiem terenow objetych strefy ochronng

ujecia wody Wodociagu Pélnocnego.

9. Warunkiem lokalizacji oczyszczalni okreslonych w ust. 8 jest sporzadzenie oceny oddzialywania na
srodowisko, w ktorej zostanie udowodnione, miedzy innymi:
a) celowos¢ ekonomiczna i/lub wicksza skutecznosé oczyszczania w stosunku do przyjetego w planie

5}’31’{111‘111,

b) odpowiednie podloze geologiczne wybranego terenu,
c¢) przydatnosc wybranego odbiornika sciekéw do odbioru wéd posciekowych,
d) brak szkodliwego wplywu na sasiadujace tereny zabudowy lub chronione.
10.W wypadku lokalizacji oczyszczalni na terenach rolnych, nie objetych szezegélng forma ochrony ustalona
w planie, niezbednym jest uzyskanie zgody wiladz rolaych.
11.Ustala si¢ zasade objecia systemem kanalizacji grawitacyjno - pompowej terendw w granicach strefy

ochronnej ujt;cia wody z Zalewn Zegrzynskiego.

12.Przyjmuje sie, ze system kanalizacji obzzezy Zale\vu obejmie wsie Zalubice Stare, Zalubice Nowe,

Arciechdw, Borki i przysidlek Siwek.

13.Przyjmuje si¢, ze Scieki beda klerqwane S}stemem magistralnych przewodoéw kanalizacyjnych do

Gczyszcza.lm Orzechowo.
14.Wskazuje sie tereny pod lokalizacje pompmvm
3 A
Wypis z planu wydaje si¢ do celéw projéktc_)%zych.
i

Otrzymuja:

7. Preedsigbiorsiwo Wodsciqgiw § Kanalizagii 5p. % o.0.

il Komunialwa 2
05-250 Radgymin

2. aa

Sporedzita Agnieszka Roston
rel. (22) TB6-62-92 wew. 145
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Kierownik Refer
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RiZP.6727.44%Y 2015.AR Radzymin, dnia 4 grudnia 2015z,

WYPIS Z PLANU MIEJSCOWEGO

Stwierdzam, ze zgodnie z micjscowym planem zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 5
zatwierdzonym Uchwaly Rady Miejskiej w Radzyminie nr 474 /XLI/2014  dnia 9 wrzeénia 2014r /Dz. Urz
Woj. Maz. z dnia 8 grudnia 2014r poz. 11256 /dziatki:

numer ewidencyjny 27 obreb 01-04 i 48 obreb 01-03 w RADZYMINIE
przeznaczone s3 pod droge lokalng (wl Polskie Organizagi Wojskowe) oznaczong
symbolem 32.KDL 20,0-19,0 m na rysunku planu.

§14.1. Zasady rozbudowy, przebudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej:

1) ustala si¢ prowadzenie liniowych urzadzen miejskiej infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych
drég pubhcznych oraz w drogach wcwnctmnych zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) dopuszcza si¢ lokalizowanie sieci i urzadzeri mfrastruktu:y technicznej poza liniami rozgraniczajacymi
drég publicznych, w sposéb nie kolidujacy z istniejacym lub projektowanym zagospodarowaniem
terenow;

3) dopuszcza si¢ zachowanie, przebudowe i rozbudowe oraz budowe nowych sieci i urzadzen infrastrukeury
technicznej;

4) dopuszcza si¢ budowe kanaléw zbiorezych dla sieci infrastruktury techniczne,

5) dopuszcza si¢ przebudowe istniejacych przewoddw tranzytowych pod warunkiem, ze ograniczenia w
zabudowie i zagospodarowaniu terendw wynikajace ze stref bezpieczenstwa bedy sie zawieraé w granicach
wyznaczonych w planie.

2. Zasady zaopatrzenia w wode:

1) ustala si¢ zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociagowej zasilanej z ujecia wody wraz ze stacja
uzdatniania w Aleksandrowie, poprzez przewody wodociagowe w ukladzie piericieniowym;

2) zachowuje si¢ istniejace ujecia wody i dopuszcza sie budowe nowych ujeé, w tym budowy
ogolnodostepnych punktéw czerpalnych wraz z niezbednymi urzadzeniami, zgodnie z przepisami
odr¢bnymi.

3. Zasady odprowadzania $ciekow:

1) ustala si¢ zbiorcze odprowadzenie §ciekéw bytowych poprzez miejska sie¢ kanalizacji sanitarnej do
biologiczno-mechanicznej oczyszczalni éciekéw przy ulicy Przemyslowej, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

2) do czasu wybudowania i uruchomienia sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza si¢ gromadzenie $ciekdw w
zbiornikach bezodplywowych oraz ich odprowadzenie do punktu zlewnego przy oczyszczalni éciekdw,

3) dcieki technologiczne z terenéw produkcji i ustug nalezy oczyszczaé z zanieczyszczen przemyslowych na
terenie dzialki wlasnej przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej;

4) odbiornikiem oczyszczonych wod posciekowych z oczyszczalni miejskiej jest rzeka Beniamindwlka,

Wypis z planu wydaje si¢ do celow projektowych.

Z up. Burmistrza

Otrzymujg:
1. Pryedsichiorsivo Wodsciqgéw { Kanalizagi Sp. 3 v.0. mgrinz. arch, Bogdan C
itl, Komunaina 2 _Kierownik Referatu
05-250 Ra d{)' min Rozwojui Zagospadarawania Frzastraen ego
2 aa
Sparzadaila Agnieszka Roslon

1el. (22) 786-62-92 wew, 143
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RiZP.67274036:2015.AR Radzymin, dnia 3 grudnia 2015z

WYPIS Z PLANU MIEJSCOWEGO

Stwierdzam, Ze zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania preestezennego Miasta | Gminy
Radzymin zatwierdzonym Uchwaly Rady Miejskiej w Radzyminie nr 430 / LI / 98 z dnia 19 czerwea
1998t / Dz. Utz, Nr 62 poz. 293 z dnia 20 pazdziernika 1998 /dziafld:

numer ewidencyjny 60 obr¢b 02-02, 1 obrgb 02-03, 81 obreb 02-01, 98, 51/5, 51/4,
51/23, 51/9, 51/6, 50/11 50/2 obrgb 03-02 w RADZYMINIE przeznaczone sg pod droge
(#l. Nowq) oznaczong symbolem 5 KG 20,0 - 26,0 i symbolem KL 12,0 w projektowanych
liniach rozgraniczajagcych. Przez ulice Nowa przechodza ropociagi i dwie linie
elektroenergetyczne EN 110 KV ze strefami bezpieczefistwa w obie strony.

numer ewidencyjny 149 w obigbie CEGIELNIA przeznaczona jest pod droge lolcalng
(#/. Nowg) oznaczong symbolem KL 12,0, Przez ulice przechodzi linia elektroenergetyczna
EN 400 XV ze strefami bezpicczefstwa w obie sttony.

numer ewidencyjuy 20/1 obteb 03-02 w RADZYMINIE stanowi droge dojazdows.

numer ewidencyjny 94/5, 94/19, 96/1 1 96/17 obreb 02-01 w RADZYMINIE stanowia
droge dojazdowa (v Akagowqg). Przez wulicg Akacjowa przebiegaja dwie linie
elekiroenergetyczne EN 110 KV oraz gazociag wysokiego ciénienia @ 250mm ze
strefami bezpieczenstwa w obie strony

numer ewidencyjny 89/1 i 90/12 obtgb 02-01 w RADZYMINIE stanowiq droge
dojazdowsy (vl Ziemowita).

numer ewidencyjny 86/13 obrgb 02-01 w RADZYMINIE stanowi droge dojazdowa
(/. Bagancy).

numet ewidencyjny 21 obreb 02-01 w RADZYMINIE stanowi droge dojazdowa (w/
Debowa), Czes€ dzialki znajduje si¢ w strefie ochrony sanitarnej poéredniej ujecia wody 1
stacji uzdatniania wody wodociaggu obsfugujacego miasto i gmine,

numer ewidencyjny 19/11 obrgb 02-03 w RADZYMINIE stanowi droge dojazdowa
(oh, Lasvendowg).

numer ewidencyjny 48 obrgb 02-02 w RADZYMINIE przeznaczona jest pod droge
lokalng (/. Partyzantén) oznaczong symbolem KL 12,0 w projektowanych 12, metrowych
liniach rozgraniczajacych.

numer ewidencyjny 86 obreb 02-03 w RADZYMINIE przeznaczona jest pod droge
zbiotczg  oznaczong symbolem G6KZ 18,0-20,0 w  projektowanych linfach
rozgraniczajacych.

numet ewidencyjny 21/5 obrgh 02-03 w RADZYMINIE stanowi droge dojazdowa.



numer ewidencyjny 1 obreb 02-02 i 78 obreb 62-01 w RADZYMINIE w granicach
optacowania przeznaczone sa pod droge lokalng (#. Bataliondw Chiopskichy oznaczong
symbolem KL 15,0-12,0 w projektowanych liniach rozgraniczajacych.

numer ewidencyjny 11 obregb (2-01 w RADZYMINIE pofozona jest w teremach
rolnych oznaczonych symbolem ,,R/RZ”. Przez dziatke przechodzi gazociag @ 250mm
ze strefg bezpieczenistwa w obie strony, Dzialka znajduje sig w strefie ochrony sanitarnej
poéredniej ujecia wody i stacji uzdatniania wody wodociagn obslugujacego miasto i
gming.

numer ewidencyjny 29/2 obreb 02-03 w RADZYMINIE stanowi droge dojazdowa.

numer ewidencyjny 52/10, 52/15, 52/18 i 52/21 obreb 03-02 w RADZYMINIE
stanowig droge dojazdowsa (#/ Teezowq).

numer ewidencyjny 19/8 obreb 02-03 w RADZYMINIE stanowi droge dojazdowa.

numer ewidencyjny 62/13 obrgb 02-02 w RADZYMINIE stanowi droge dojazdows.

Zaopatrzenie w wodg

1. Plan ustala zasade zaopatrzenia w wodg miasta 1 miejscowosci wiejskich gminy Radzymin z wodociqgu
centralnego.

2. Zrédlem zasilania wodociagu j jest. yjecie wody wraz ze stacja uzdatniania wody w Aleksandrowie,

3. Przyjmuje sig zasadg budowy sieci wodociagowej w ukladzie p:ersmemowym z'xsﬂanym dwusteonnie, w
celu zapewmema jej dzialania w warunkach awarii oraz umozliwienia wyrowna.ma cinienia w sieci.

4. Zaklada si¢ uzyskanie wymaganego ci$nienia pozarowego w miejskiej sieci wodociagowej przy wydatku

20 dm3/sek oraz w wiejskie] sieci wodociagowej przy wydatku 10 dm3/sck.

5. Zaklada si¢ budowg przeplywowych zbiornikéw wyrbwnawczych we wsiach Trzciana i Nadma dia
zapewnienia whidciwych parametréw dostaw wody na cele przeciwpozarowe dla miejscowoéci Wolica,
Zatubice Nowe, Zalubice Stare, Botki i Trzciana oraz dla wsi Nadma.

6. Dopuszcza sig zastosowanie zamliennie przepompowni sterowanych urzadzeniami tyrystorowymi w
tych samych wezlach siecl,

7. Dopuszcza sig zaopatrywanie w wode obiektéw przemystowych z whasnych ujeé.

8. Dopuszcza si¢ zaopatrzenie w wodg rozproszonej zabudowy wsi oraz zabudowy letiskowej z ujeé
whasnych.

9. Zaklada si¢ etapowanie budowy sieci wodociagowej w zaleznoscl od zmieniajacego sig keyterium
efektywnosci, wyrazajacego sie stosunkiem diugoéci sieci do ilosci mieszkanicéw obsiugiwanych.

Odprowadzanie $ciekow

1. Plan ustala zasade odprowadzania écickdw poprzez dwa systemy kanalizacyine:
1) centralny ukiad kanalizacii,

2) kanalizacja obrzezy Zalewn Zegrzyniskiego.

2. Przyjmuje si¢, Ze centralny uikdad kanalizacji obejmie swym zasicgiern miasto Radzymin oraz +wsie
Pybéw, Cegielni Stapno i Ciemne,

3. Ustala si¢ zasadg odbioru $ciekdw poprzez system kanatéw grawitacyjnych do pompowm §ciekdw, a
nastepnie kanalami tlocznymi do pompowni centralnej przy ulicy Wroblewskiego i do kanalu
gldwnego potozonego w ulicach Wrdblewskiego | Glowackiego.

4. Ustala si¢ zasade kierowania Sciekdw przez kanal tloczny do biologiczno - mechanicznej oczyszczalni
éciekdw przy ulicy Przemysiowe].

5. Ustala sie zasade odbioru dciekéw z terenu nie objetych systernami kanalizacji transportem

przedsigbiorstw wyspecjalizowanych do punktu zlewnego przy oczyszczalni $ciekéw.

Ustala sig, ze odbiornikiem wéd posciekowych jest rzeka Beniamindwka.

Zaklada si¢ realizacje siec kanalizacyjnej w systemie rozdzielczym.

8. Dopuszcza sig lokalizacje lokalnych oczyszezalni obslugujacych zespoly zabudowy mieszkaniowej,
nstugowej lub letniskowej na terenie miasta 1 gminy, za wyjatkiem terendw objetych strefa ochronng
uwjecia wedy Wodociagu Péincenego.

e



9. Warunkiem lokalizacji oczyszczalm okreslonych w ust. 8 ;est sporzadzenie oceny oddzialywania na
rodowisko, w ktorej zostanie udowodnione, migdey innymi:
2) celowod ekonomiczna i/lub wigksza skutecznodé oczyszezania w stosunku do preyjetego w planie
systemu,
b) odpowiednie podloze geologiczne wybranego terenuy,
) praydatno$é wybranego odbiornika §ciekdéw do odbioru wéd posciekowych,
d) brak szkodliwego wplywu na sasiadujace tereny zabudowy lub chronione,

10.W wypadku lokalizacji oczyszezalni na terenach rolnych, nie objgtych szczegblna forma ochrony
ustalong w planie, niezbednym jest uzyskanie zgody wiadz rolnych.

11.Ustala si¢ zasade objecia systemem kanalizacji grawitacyjno - pompowej terendw w granicach strefy
ochronnej ujecia wody z Zalewn Zegrzyniskiego.

12.Przyjmuje sig, ze system kanalizacfi obrzezy Zalewu obejmie wsie Zalubice Stare, Zalubice Nowe,
Arciechéw, Borki i przysidlek Siwek.

13.Przyjmuje sie, 2e Scieki beda kierowane systemem magistralnych przewoddw kanalizacyjnych do
oczyszezalni Orzechowo.

14.Wskazuje si¢ tereny pod lokalizacj¢ pompowni.

Stwierdzam, Ze zgodnie z miejscowym planem zagospodatowania przestrzennego Miasta i Gminy
Radzymin zatwierdzonym Uchwata Rady Miejskicj w Radzyminie nr 252/XVITT/2008 = dnia 27 czerwca
2008z (D2, Urz. Nr 159 poz. 5581 z dnia 19 wrzeénia 2008) dzialld:

numer ewidencyjny 103/12 i 104/16 obreb 02-01 w RADZYMINIE

przeznaczone sz pod droge dojazdows (w. Wiadystawa IVV) oznaczong symbolem
32KDD,

numer ewidencyjny 96/18 obreb 02-01 w Radzyminie przeznaczona jest pod
droge dojazdows (#. Zwirkowg ) oznaczong symbolem 33KDD na rysunku planu.
Przez ulicg przebiega gazociag wysokiego ciénienia @ 250mm ze strefarni
bezpieczefistwa w obie strony.

numer ewidencyjny 96/19 obreb 02-01 w Radzyminie przeznaczona jest pod
droge dojazdowa (#. Zie/ng) oznaczong symbolem 34KDD na rysunku planu,

numer ewidencyjny 96/28 obreb 02-01 w Radzyminie przeznaczona jest pod
droge dojazdowsg (predingenie ity Akagows) oznaczong symbolem 36KDD na rysunku
planu.

Ustalenia dotyczgce infrastruktary technicznej.
§ 26.1. Ustala si¢ tereny z przeznaczeniem na drogi oznaczone na trysunkach planu symbolem KD,

W tym:

1) za dwupoziomowe skizyzowanie dropi klasy techniczne] GP zlinia kolejows, cznaczony symbolem 10KDGP,

2) dla drig klasy techniczne] D, oznaczonych symbolem KD 2 wyjatkiem drogj oznaczonej symbolern 35KDD - ustala
sig nastepujace patatmetry:

a) szerokodé pasa drogowego 10,0 m,
b} postulowana szerckosc jezdni 5 m;

3) dla drogj klasy technicznej D, oznaczonej symbolem 35KDD | stanowiace] kontynuadg istniejace] drogi znajdujacej sie
poza obszatem opracovania, oxaz W zwiazlu ze strefami zakaza zabudowy pod liniami wysoliego napicca Ew ~ ustala
sie nastepujqce pammetry:

a) szeroko$¢ pasa drogowego 6,0 m,
b) szerckostjezdni 35 m.

2. W granicach rozgraniczajacych drog KDD z wyjatkiemn 35KDD), przewiduje sie:

1} kanaly kanalizacji sanitamej grawitacyjnej sytuowane w strefie srodkowej ulicy,

2 kanaly kanalizacii sanitame] thocznej sytuowane w strefie do 3 m od lint rozgraniczajace ulicy,

3) kanaly kanalizadji deszczowe] sytuowane w strefie Stodkowej ulicy,



4) przewody wododagowe w odleglosd do 2.5 m od linii rozgraniczajace] ulicy,

5) przewody gazociagu sredniego csnienia w odleglosd 0,5 m od linil rozgraniczajacej ulicy pe stronie przedwnej od

6) linic energetyczne NIN napowsetrzne lub kablowe, w odleglosd do 0,3 m od granicy dzialek po stronie wododagu,

7) linie telefoniczne kablowe w pasie 0,5 do 2,5 m od linii rozgraniczajacej ulicy po przeciwnej stronie od wododagu.

3. Ustala sig wskaznik parkingéw przy obiektach ushigowych wynoszacy 2 miejsca parkingowe na 100 m? powierzchni

preeznaczone) na uslugh
§ 27. Ustala si¢ zasadg zaopatrzenia w wode z miejskiej sieci komunalnej. W przypadku braku

wodociaggu w terminie zakonczenia realizacji inwestycji, dopuszcza si¢ tymczasowe zaopatrzenie z

wlasnego ujecia wody.

§ 28. W zakresie usuwania nieczystoscl stalych 1 plynnych ustala sig:

1) do czasu realizacji miejskiej siedi kanalizacyjnej zakazuje si¢ wydawanie pozwolei na budowg: na terenach oznaczonych

symbolami 26MN, 27MN 128MN,

2) do czasu realizacji micjskie] sied kanalizacyjnej dopuszeza sie odprowadzenie écieldw do indywidualnych zbiornikéw

szezelnych 1 wywozenie do oczyszezalni $ciekéw w Radzyminie z zastrzezeniem pkt. 1,

3) kanaly kanalizacji sanitarnej nalezy sytuowac w pasie drogowym zgodnie z§26ust2 pkt 112,

4) ustala sie lokalizacje kompaktowych przepompowni $dekéw na wydzielonych dziatkach 5 x 5 m oznaczonych

symbolem KO na rysunku planu,

5) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni drdg 1 terendw zabudowanych odprowadzane powierzchniowo lub za
pomoca kanalizacji deszczowej do wod powierzchniowych lub gruntu, powinny spelnia¢ obowiazujace
przepisy 1 normy szczegolne z zakresu ochrony $rodowiska, kanaly deszezowe sytuowaé w pasie
drogowym zgodnie z§26ust2pkt 3.

6) lokalizacja konteneréw na odpady stale powinma spelmac wattnlki okrelone w obowiazujacych przepisach szczegdlnych,

dotyczacych miejsc gromadzenia odpadow e )

7) na terenach oznaczonych symbolami 2 N do. 291\4N 1 30MN nakazuje si¢ gromadzenie odpadéw w szczelnych

pojemnikach (kontenerach). ; !
\
\ OO

\

Wypis z planu wydaje si¢ do celow projektg\vych—.

Otrzymuja:
1. Pryedsighiorstwo Wodociqgow i Kanalizagi Sp. 3 o.0. zup. Burmi
ul. Komunalna 2
ch. Bogdan
05-250 Radzgymin mgr mléec:;wmk Rgad

2 dd Raryniu iZz2a0enndnndeR rip Prresirpannego

Sporzadzila Agnieszka Roslon
el (22) 786-62-92 wwenw. 145
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