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Radzymin, dnia 31.05.2016r.

Inwestor: Przedsi¢biorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Komunalna 2
05-250 Radzymin

Wykonawca: Przedsiebiorstwo Inzynierii Sanitarnej
"ENERGAS" 8. C.
Pawel i Andrzej Ochenkowscy
ul. Warszawska 2
07-400 Ostroleka

dotyczy: warunkdéw technicznych do projektowania sieci wodociagowej w ul. Wyszynskiego.

na

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z. 0.0. w Radzyminie, w odpowiedzi
wystapienie o wydanie warunkéw technicznych na zaprojektowanie i wykonanie sieci

wodociggowej w ul. Wyszynskiego we wsi Stary Dybéw i we wsi Zwierzyniec mformuje,
ze realizacja zwigzana jest z wypetieniem podanych nizej warunkow:

1.

oo

10.

Sie¢ wodociagowa nalezy projektowa¢ na drogach powszechnego korzystania.
W przypadku braku mozliwodci lokalizowania urzadzen wodociggowych w terenach
ogdlnodostepnych, dopuszcza si¢ lokalizacje w drogach (gruntach) prywatnych, pod
warunkiem uregulowania przed zloZzeniem projektéw do uzgodnienia  spraw
formalno-prawnych 1 ustanowienia przez wlascicieli gruntéw stuzebnosei przesytu na rzecz
Przedsigbiorstwa w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej w ul. Wyszynskiego nalezy wykonaé z jednej
strony do istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Wyszyniskiego rég Szwolezer6w we wsi Stary
Dybow wykonanej z rur PVC o srednicy DN160, zaglebionej ok. 1,7m p.p.t. Z drugiej strony
do istniejgce] sieci wodociggowej w ul. Wyszynskiego, zakoniczonej na wysokosei nr 1 A
we wsi Zwierzyniec, wykonanej z rur PVC o $rednicy DN110, zaglebionej ok. 1,7m p.p.t.

W miejscach wlaczenia do istniejacej sieci wodociggowe] nalezy zaprojektowad,
zasuwe odcinajaca doplyw wody.

Sie¢ wodociggowy nalezy zaprojektowaé z rur PE100, SDR 17 o érednicy obliczone]
na zapotrzebowanie na wode dla istniejgcych 1 projektowanych nieruchomosci

Rozwigzania projektowe urzadzen wodociggowych powinny uwzgledniaé zapotrzebowanie
na wodg dla istniejgcych i projektowanych nieruchomosei.

Szczegdlowe wytyczne do projektowania i budowy sieci wodociagowej zawiera zalgcznik nr
1 do niniejszych warunkow.

Uzgodni¢ trase sieci wodociagowej z wlasciwa jednostka geodezyjna.

Nalezy uzyskac¢ zgode zarzadcy drogi na lokalizacje sieci w pasie drogowym.

Projekt sieci wodociggowej nalezy przedlozyé do uzgodnienia do Przedsiebiorstwa (jeden
egzemplarz uzgodnionego projektu zostaje w Przedsiebiorstwie).

Nalezy uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na budowe sieci wodociagowej lub dokonaé
zgloszenia budowy zgodnie z Prawem budowlanym.



11. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem Przedsigbiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Radzyminie.

12. Wykona¢ proby cisnieniowe, badania wody oraz inwentaryzacje geodezyjng wykonanej
sieci.

13. Uzyskac brak sprzeciwu do uzytkowania sieci wodociggowej od wlasciwego organu nadzoru
budowlanego.

PREZE%- ;

mgr Matgorzata Klimkiewi

-Krél



Zalaeznik nr 1 Wytyczne do projektowania i budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

1. Wymagania dla sieci wodociggowej:

Do realizacji sieci wodociggowej mogg by¢ stosowane wylacznie materiaty, ktére spelniaja wymogi Ministerstwa
Zdrowia i Opieki Spolecznej 1 posiadaja aprobate wlasciwego pafistwowego powiatowego inspektora sanitarnego
wydang na podstawie atestu higienicznego Pafstwowego Zakladu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.

1) Rury
Do budowy przewoddw wodociagowych nalezy stosowaé rury PE100 (szereg SDR17), PN10 laczone poprzez
zgrzewanie doczolowe. Ksztaltki z PE wykonane fabrycznie o typowych katach.
W przypadku budowy sieci wodociggowej metodg przewiertu sterowanego nalezy zastosowaé odpowiednie rury do
przewiertu (szereg SDR 11).

2) Uzbrojenie
Zasuwy
Zasuwy nalezy przewidzie¢:
- na odejséciach sieci, przy przewodzie ulicznym;
- przed hydrantami;
- na trasie przewodu,
Stosowac zasuwy komierzowe, klinowe z miekkim uszczelnieniem.

Hydranty

Rodzaj hydrantu (podziemny/nadziemny) dobra¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
Wtaczenie hydrantu do przewodu rozdzielczego za pomoca tréjnika. Hydrant poprzedzi¢ zasuwa. Nalezy stosowad
hydranty z podwdjnym zamknieciem 1 korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego.

Przewidzie¢ wokét skrzynek ulicznych hydrantéw i zasuw umocnienie z betonu k1. B20 o érednicy 90 cm i grubogci
10 cm.

Kazda uzasadniona zamiana armatury wymaga akceptacji Przedsiebiorstwa.

Oznakowanie Armatury
Wymaga sie oznakowania tabliczkami informacyjnymi montowanej armatury (zasuwy, hydranty ppoz.).

Bloki oporowe

Nalezy przewidzieé zastosowanie blokdw oporowych przy tukach, tréjnikach, zwezkach, zasuwach.

Rysunki blokéw oporowych wraz z ich wymiarami oraz okresleniem klasy betonu, z ktérego beda wykonane nalezy
zamieéceié w projekcie budowlanym.

3) Odpowietrzenie
Odpowietrzenie sieci wodociggowe]j realizowaé za pomocg hydrantéw ppoz. montowanych w najwyzszych
punktach sieci oraz na ich koficowkach,

4) Lokalizacja, zaglebienie i posadowienie

a) Projektujac frase przewoddw wodociagowych nalezy:

- lokalizowa¢é przewody w pasie zieleni, pobocza, chodnika; w liniach rozgraniczajacych ulicy, drogi dojazdowej,
czy ciggu pieszo —jezdnego, a gdy to mozliwe w wydzielonych dla uzbrojenia pasach terenu;

- zachowywat przebieg prostoliniowy;

- unika¢ zbednych zataman przewodow,

- na koncdwkach projektowaé hydranty p.poz.;

- projektowaé pod katem prostym lub zblizonym do prostegoe przejicia przewodéw wodociagowych przez ulice,
cieki wodne itp. przeszkody oraz skrzyzowania przewodéw z innym uzbrojeniem;

- projektowaé pod katem prostym odgalezienia przewoddw wodociggowych;

- zachowywaé wymagane odlegloéei projektowanych przewodéw wodociggowych od pozostatego uzbrojenia;

- lokalizowa¢ przewody wodociggowe po bardziej zabudowanej stronie ulicy (jesli to mozliwe).

b} Przykrycie przewodéw wodociaggowych powinno uwzgledniaé glebokosé przemarzania gruntu, przy czym
minimalne przykrycie przewoddw wodociggowych mierzone od powierzchni terenu do wierzchu rury powinno

wynosi¢ 1,6m.
3 b/)



Przejscia przewodéw wodociagowych przez przeszkody oraz kolizje z istniejaca infrastruktura, zielenia,

Rozwigzanie techniczne i usytuowanie przejé¢ pod obiektami takimi jak: cieki wodne, drogi oraz kolizje z
istniejaca infrastrukturg wymagaja uzgodnienia z ich odpowiednimi gestorami. Uzgodnienia nalezy uzyskaé przed
przedlozeniem Przedsigbiorstwu dokumentacji projektowej do zatwierdzenia.

W przypadku koniecznosci usunigcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejaca infrastruktura nalezy
zaprojektowa¢ nowe odcinki zgodnie z warunkami wydanymi przez wiadciciela lub zarzadce sieci, urzadzen i
obiektow infrastruktury kolidujacej.

W wigkszosei przypadkéw przy przejéciu rurociagiem przez przeszkode standartowym rozwigzaniem jest
zastosowanie na przewodzie rury ostonowej. Srednice rury ostonowej nalezy dobra¢ tak, aby mozna byto swobodnie
wprowadzi¢ do niej i wyprowadzi¢ z niej rur¢ przewodowa. Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza
min. 1,0 m od obrysu przeszkody kolidujacej z przewodem wodociagowym. Rure ostonows nalezy projektowaé z
rur stalowych. Rura przewodowa powinna by¢ umieszczona w rurze ostonowej na ptozach co I m. Koncéwki rury
ostonowej powinny by¢ zabezpieczone (uszczelnione) manszetami po wykonaniu proby szczelnosci przewodu.

Przejécia przez jezdnie asfaltowe wykonywaé zgodnie z zaleceniami zarzadey drogi.

Zaleca si¢ aby skrzyzowania z ciekami wodnymi projektowaé pod ciekiem wodnym w rurze ostonowe;.
Przejscie przewodami przez cieki wodne nalezy uzgodni¢ z jego whadcicielem lub uzytkownikiem.

W przypadku koniecznosci wycinki drzew nalezy uzyskaé zgode na wycinke drzew.

2. Wymagania dla sieci kanalizacvinej:

1) Rury, spadek
Do budowy przewodéw kanalizacyjnych nalezy stosowaé rury PVC klasy ,,S” o $ciance litej i $rednicy DN200 —
DN300. Stosowac rury o przekroju kotowym.
Minimalne spadki przewodéw kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich predkosci przeptywu nie powinny
by¢ mniejsze niz 0,5% dla kanatéw o $rednicy DN200 i 0,3% dla kanatéw DN300. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie mniejsze spadki kanatow,

2) Uzbrojenie
Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ studzienki kanalizacyjne przy kazdej zmianie kierunku, spadku i
przekroju, przy wiaczeniu kanalow bocznych oraz w odleglosciach nieprzekraczajacych 60 m. Dopuszcza sie
zamontowanie na kanalach grawitacyjnych co drugiej studzienki PVC/PP z rurg trzonowg karbowana
dwuwarstwowg min. SN 4 o Srednicy min 600 mm, jednakze na skrzyzowaniach ulic, w miejscach zatamania
kanatu, w punktach weztowych oraz w najwyzszym punkcie kanaléw grawitacyjnych, nalezy zaprojektowaé
studzienki betonowe o $rednicy min. 1200 mm. W szczegélnych przypadkach (np. brak miejsca) istnieje mozliwosé
zastosowania studzienek 1000 mm.
Projektowa¢ studnie betonowe z pierscieniem odcigzajacym. Laczenie kregéw na uszczelki samosmarujace SDV.
Nalezy minimalizowa¢ ilo§¢ taczeh w studni poprzez stosowanie kregéw o wysokosci min. 1m, poczawszy od
posadowionego najnizej. Kregi denne z monolityczna kineta wykonana fabrycznie.
Stosowaé wlazy z zeliwa sferoidalnego na zamek o nosnosci do 40 ton.
Przepady projektowac z kamionki, obetonowane betonem B-20 i zabezpieczone abizolem.
Pierécienie wyréwnawcze i dystansowe z recyklatowych tworzyw sztucznych — system TVR T.

3) Lokalizacja, zaglebienie i posadowienie

a) Projektujac trasg przewoddw kanalizacyjnych nalezy:

- lokalizowaé przewody w pasie zieleni, pobocza, chodnika; w liniach rozgraniczajacych ulicy, drogi dojazdowej,
czy ciggu pieszo —jezdnego, a gdy to mozliwe w wydzielonych dla uzbrojenia pasach terenu;

- zachowywac przebieg prostoliniowy;

- projektowac pod katem prostym lub zblizonym do prostego przejécia przewodéw kanalizacyjnych przez ulice,
cieki wodne itp. przeszkody oraz skrzyzowania przewodéw z innym uzbrojeniem;

- projektowac pod katem prostym odgalezienia przewodéw kanalizacyjnych;

- zachowywa¢ wymagane odlegtosci projektowanych przewoddéw kanalizacyjnych od pozostatego uzbrojenia;

- lokalizowa¢ przewody kanalizacyjne po bardziej zabudowanej stronie ulicy (jesli to mozliwe).

b) Przykrycie przewodéw kanalizacyjnych powinno uwzglednia¢ gleboko$¢ przemarzania gruntu, przy czym
minimalne przykrycie przewodéw kanalizacyjnych mierzone od powierzchni terenu do wierzchu rury powinno
wynosi¢ 1,4 m, zagtebienie dna kanatu nie powinno przekraczaé 5,5 m.
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Wymagania dla odej$¢ sieci od kanalow gléwnych do granic nieruchomosei:

Odejécia od kanatéw do granic nieruchomosci powinny byé wykonane z rur PVC-U o Sciance litej
Jednowarstwowej SN8, zalecana édrednica przewodu DN/OD = 160mm. Wiaczenie odejécia powinno byé
prostopadie do przewodu ulicznego za poSrednictwem studni kanalizacyjnej lub odnogi 45 stopni, a wlgczenie do
obiektu pod katem prostym.

Odejécie sieci wraz z odcinkiem do wigczenia instalacji na terenie posesji powinno byé poprowadzone po
najkrétsze] mozliwej trasie 1 speinia¢ warunki techniczne wydane przez PWiK.

Wymagania dla przepompowni $ciekow:

Przepompownia $ciekébw powinna by¢ zaprojektowana biorac pod uwage przyszly rozbudowe sieci
kanalizacyjnej w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i powinna byé projektowana
indywidualnie, w oparciu o warunki gruntowo-wodne w niigjscu lokalizacji pompowni.

Przepompownie nalezy lokalizowa¢ na dziatkach o uregulowanym stanie prawnym z dostepem do drogi
publicznej. Teren pompowni powinien by¢ utwardzony, o$wietlony, sterowanie o$wietleniem wiacznikiem na
fotokomorke. Do pompowni nalezy zapewni¢ dojazd samochodem od drogi publicznej, dla pompowni
wygrodzonych szerckoéé bramy wjazdowej min, 3,5m.,

W przypadku braku mozliwoéci zlokalizowania przepompowni na dziatce przy drodze, przewiduje sig
lokalizacje przepompowni w poboczu drogi, w pasie jezdni. Pompownie usytuowane w jezdni powinny byé
przystosowane do obcigzen wynikajacych z transportu ciezkiego. Teren wokd! pompowni zlokalizowanych w
Jjezdniach ziemnych nalezy w otoczeniu 2-3m utwardzi¢ (kostka betonowa, beton, asfalt).

Pompownie wykonaé z kregow zelbetowych prefabrykowanych min. B45 o érednicy min. D 1500, faczonych
na uszezelke, o wodoszezelnodei min, W 8, Zbiornik przepompowni wykonaé maksymalnie z trzech elementéw
(wraz z pokrywg zelbetowa przykrywajaca). Powinien on uwzgledniaé zamontowanie w nim minimum dwdéch
pomp, armatury oraz zachowania wygodnego dostepu do urzadzen. W przypadka zamontowania armatury wewnatrz
komory pompowni nalezy zainstalowa¢ podest utatwiajacy dostgp do armatury. Dla pompowni zlokalizowanej na
wygrodzonym terenie nalezy zainstalowa stope do osadzenia Zurawia wraz z przenos$nym zurawiem do
cpuszczania / podnoszenia pomp. Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposéb zmniejszajgey ryzyko
odkladania sie w zbiomiku zanieczyszczen zawartych w éciekach.,

Pojemnos¢ zbiomika przepempowni powinna zapewnié¢ podczas pompowania w czasie jednego cyklu wymiane
sciekdw w rurociggu thocznym lub nalezy zapewnié predkosé przeplywu 1mi/s.

Cale wyposazenie przepompowni ze stali AISI 316L.

Przy obliczeniach doboru pomp i érednic przewodow tlocznych uwzglednié prawdopodobienstwo
Jjednoczesnego dziatania pomp w uktadzie cisnieniowym. Pompy powinny byé wyposazone w prowadnice ze stali
kwasoodpornej AISI 316 L. Armaturg pomp zatapialnych zaleca sie umieszezaé wewnatrz zbiornika czerpalnego
lub w wydzielonej studni. Pompy powinny by¢ przystosowane do pompowania surowych, nhieoczyszezonych
ciekdw zawierajqcych odpadki widkniste i inne substancje o whasciwosciach sciernych (piasek). Dobér zespoldw
pompowych powinien zapewniaé ich ciagla pracg w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci.

Na doptywie sciekéw do przepompowni nalezy zaprojektowaé zasuwe nozowa zlokalizowana w studni lub w
komorze pompowni.

Projekt przepompowni powinien zawiera¢ system sterowania i monitorowania jednolity
w stosunku do istniejacego systemu na terenie gminy Radzymin.

Przviacze wodociagowe
Nalezy zaprojektowaé¢ 1 wykonaé przylacze wodociagowe zakonczone hydrantem podziemnym do
projektowanej i budowanej przepompowni. W przypadku lokalizacji hydrantu na sieci wodociagowej w odleglosei
wystarczajgeej do eksploatacji pompowni zaprojektowanie przytacza moze nie byé konieczne. Decyzja o braku
koniecznosei budowy przylacza nalezy do Zamawiajgcego.

Zagospodarowanie terenu pompowni
Pompownie nalezy lokalizowaé na dziaice z dostgpem od drogi publicznej. Teren pompowni powinien mieé
wymiary ok. 7x8 m (optymalne rozwigzanie) i powinien byé ogrodzony siatka przed dostepem oséb trzecich, z
bramg wjazdows przesuwng lub uchylng o szerokoéci 3,5m, od strony jezdni. Utwardzenie terenu kostka brukowa:
* podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 min 20cm,
s podsypka cementowo-piaskowa gruboéci min. 3 em, proporcje 1:4,
»  kostka betonowa wibroprasowana graboscei min. §em,




W przypadku braku mozliwoéci zlokalizowania pompowni na dzialce bedacej wlasnoscia gminy w poboczu
jezdni, przewiduje si¢ lokalizacj¢ pompowni w pasie jezdni. Komora pompowni powinna posiada¢ whaz typu
cigzkiego o $rednicy D 0,8m, rzedna wiazu réwna rzgdnej jezdni. Wyprowadzenie kominka wentylacyjnego i
skrzynki sterowniczej poza pas jezdni. Kanal wentylacyjny wraz ze skrzynkg sterownicza powinien zostaé
podwieszony przy ogrodzeniu, na stupie energetycznym lub telefonicznym.

Lokalizacja pompowni w poboczu nie powinna uniemozliwiaé usytuowania jeszcze nie istniejacych, a
planowanych mediow.

Wymagania dla kanaléw tlocznych:

Przewody tloczne nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych PE100. Laczenie rur PE systemem elektrooporowym
lub doczotowo. Na zalamaniach przewoddw o kacie > 45° oraz srednio co 100 m nalezy zaprojektowaé studzienki
czyszczakowe z trojnikiem kolnierzowym oraz zasuwami odcinajacymi. Studzienki czyszezakowe powinny byé tak
zlokalizowane, by byl mozliwy dojazd do nich sprzetem ciezkim. W najwyzszych punktach przewodu ttocznego
nalezy montowac zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace.

Przejscia rurociagéw przez przeszkody oraz Kolizje z istniejaca infrastruktura, zielenia.

Rozwiazanie techniczne i usytuowanie przejs¢ pod obiektami takimi jak: cieki wodne, drogi oraz kolizje z
istniejaca infrastruktura wymagaja uzgodnienia z ich odpowiednimi gestorami. Uzgodnienia nalezy uzyskaé przed
przedtozeniem Przedsiebiorstwu dokumentacji projektowej do zatwierdzenia.

Gtebokosé¢ utozenia odcinkow przewoddw kanalizacyjnych pod drogami powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m od
nawierzchni drogowej do gornej tworzacej rury ochronnej.

W przypadku koniecznosci usunigeia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejaca infrastruktura zaprojektowag
nowe odcinki zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela lub zarzadce sieci, urzadzen i obiektow
infrastruktury kolidujacej.

W przypadku koniecznosci wycinki drzew nalezy uzyska¢ zgode na wycinke drzew.

W wiekszosci przypadkéw przy przejéciu rurociagiem przez przeszkode standartowym rozwigzaniem jest
zastosowanie na przewodzie rury ostonowej. Srednice rury ostonowej nalezy dobraé tak, aby mozna byto swobodnie
wprowadzi¢ do niej i wyprowadzi¢ z niej rure przewodowa. Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony diuzsza
min. 1,0 m od obrysu przeszkody kolidujacej z przewodem wodociagowym. Rure ostonowa nalezy projektowaé z
rur stalowych.

Rura przewodowa powinna by¢ umieszezona w rurze ostonowej na ptozach co 1 m. Koncowki rury ostonowej
powinny by¢ zabezpieczone (uszczelnione) po wykonaniu proby szczelnosci przewodu manszetami.

Przejsécia przez jezdnig asfaltowe wykonywac zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi.

Zaleca si¢ aby skrzyzowania z ciekami wodnymi projektowa¢ pod ciekiem wodnym w rurze ostonowej.
Przejscie przewodami przez cieki wodne nalezy uzgodnié¢ z jego wlascicielem lub uzytkownikiem.
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