TOM |

PRZEDSIEBIORSTWO IN ZYNIERII SANITARNEJ egz. nr
LENERGAS” s.c. :

PAWEL | ANDRZEJ OCHENKOWSCY

07-410 OSTROEKA 2

UL. WARSZAWSKA 2

TEL./FAX.: (029)760-08-83 Ve eErA

www.energas.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu budowlaneqgo:

SIEC WODOCIAGOWA W PASIE DROGOWYM DROGI
EKSPRESOWEJ NR S-8 W M. EMILIANOW | ZWIERZYNIEC
GM. RADZYMIN
(KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI)

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Radzymin
PIl. T. Kaciuszki 2
05-250 Radzymin

Adres obiektu budowlanego: m. Emilianéw, m. Zwierzyniec, gm. Radzymin

Jednostka ewidencyjna: Radzymin

Obreb ewidencyjny: m. Emilianéw (obszar wiejski: 143409 5.0007), Zwierzyniec
(obszar wiejski 143409 5.0023)

Nr dziatek ewidencyjnych w m. Emilianow: 180/39, 130

Nr dziatek ewidencyinych w m. Zwierzyniec: 160, 159

Zespot autorski: Uprawnienia proj. Podpisy

mgr inz. Andrzej Uprawnienia budowlane do projektowar
i kierowania robotami budowlanymi be

OEIEEE ograniczé w specjalnéci instalacyjnej w
- projektant zakresie sieci, instalacji i wdzen

: cieplnych, wentylacyjnych, gazowyc
b. sanitarna wodochgowych i kanalizacyjnych n

ewid. MAZ/0208/POOS/08

mgr inz. Pawet Uprawnienia budowlane do projektowar
i kierowania robotami budowlanymi be

SENBEHEL ograniczé& w specjalnéci instalacyjnej wi
'SpraWdzale zakresie sieci, instalacji i wdzen

: cieplnych, wentylacyjnych, gazowyc
b. sanitarna wodochgowych i kanalizacyjnych n

ewid. MAZ/0186/PWOS/05

Kwiecien 2016 r.




1.

© 00 N O O A W N P

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

Zawartg¢ opracowania

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

. Warunki techniczne nr L.dz. 483/2016 z dn. 22026 r.

. Protokét z narady koordynacyjnej z dn. 06.04&20% zahczniki graficzne
. Decyzja lokalizacyjna GDDKIA + zatzniki

. Uzgodnienie projektu budowlanego przez GDDKIA

. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodaraaveerenu

. Opinia sanitarna

. Uprawnienia projektanta

. Zawiadczenie z MOIIB

. Uprawnienia sprawdzgjego

10. Zawiadczenie z MOIIB

[l1. OPIS TECHNICZNY

1
2
3
4

. Opis techniczny
. Gwiadczenie projektanta i sprawdazggo
. Informacja B.1.O.Z.

. Opis projektu zagospodarowania terenu

l1l. CZ ESC RYSUNKOWA

1
2
3
4

o Ol

. Projekt zagospodarowania terenu Rys. 1-2
. Profil przejcia poprzecznego Rys. 3

. Profil przejcia liniowego Rys. 4

. Profil wykopu Rys. 5

. Szczegot rury ostonowej Rys. 6

. Szczego6t hydrantu nadziemnego Rys. 7

. Schemat wzta i schemat bloku oporowego Rys. 8

19
21
22
31
32
33
34
35

36
36’
48
49
53

55
55’
57
58
59
60
61
62



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodgowej zlokalizowanej w pasie drogi ekspresowej

nr S-8 w m. Emilianéw i w m. Zwierzyniec, Gm. Radap.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» umowa zawarta z Inwestorem;

» warunki techniczne wydane przez PWiK w Radzyminie;

» protokét z narady koordynacyjnej;

» uzgodnienia neidzybrarzowe w zakresie administratoréw drog;
» wtornik mapy zasadniczej terenu inwestycji w skahio0;

» obowizujace normy i przepisy

» wizje lokalne w terenie;

2. INWESTOR

Inwestorem jest:
Gmina Radzymin
PIl. T. Koéciuszki 2
05-250 Radzymin

3. ZAKRES OPRACOWANIA | DANE OGOLNE

Zakresem niniejszego opracowanggdrego integralyp czescia projektu pn. ,Budowa sieci
wodochgowej w m. Emilianéw, Zwierzyniec” jest projekt bmaly sieci wodocigowej osrednicy
DN160 zlokalizowanej w pasie drogowym drogi ekspvesy nr S-8 (odcinek: obwodnica
Radzymina i odcinek: Radzymin — Wyszkéw) w m. Eambbw i w m. Zwierzyniec,
gm. Radzymin mafgej na celu doprowadzenie wody na potrzeby bytewgospodarcze oraz dla
zapewnienia zabezpieczenia xpo

Projektowana stewodocihgowa zlokalizowanadalzie w pasie drogi ekspresowej nr S-8,
na dz. nr 180/39, 130 w m. Emilianéw i na dz. n®,1560 w m. Zwierzyniec. Pozostatac&Z
wodochgu — w pasie drog gminnych oraz powiatowych zostaieedstawiona w odlbnym
opracowaniu ze wzgllu na fakt, 4 nie wymaga uzyskania pozwolenia na bugawdawanego
przez Wojewod Mazowieckiego, lecz pozwolenia na budowydawanego przez Stargst

Wotominskiego.



4. OPIS STANU ISTNIEl4CEGO

Teren, na ktorym projektujeessiec wodochgows jest terenem o charakterze réwninnym,
a r&nica wysokéci pomidzy najwy:szym i najnkszym punktem wynosi 95,10+87,30 m n.p.m.

Miejscowdci objte opracowaniem cechuje rzadka zabudowa —e¢pyit tu nieliczne
zabudowania mieszkalne jednorodzinne, ustugowe mraede wszystkim grunty ornekt oraz
tereny inwestycyjne.

Teren, na ktérym przewidziano inwestycjest uzbrojony w sie energetycza
telefoniczra. Obecniezrodiem wody dla agci budynkéw g indywidualne studnie kopane i
wiercone o niewielkich zasobach i znicowanej jakéci wody. Scieki odprowadzaneasio
zbiornikbw bezodptywowych. Ze zbiornikbwcieki wywazone @ przy pomocy wozoéw

asenizacyjnych do oczyszczadniekdw.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt sieci wodgowej w m. Emiliandw,
Zwierzyniec. Projekt okiéa lokalizacg i rozwiazania techniczne projektowanej sieci i uzbrojenia.
Trasy rurocigdw przygte zostaly na podstawie wizji lokalnej w terenieg ustalé

Z Inwestorem oraz zagdcami gruntow, w ktorych usytuowano rurggii

6. OPINIA GEOLOGICZNA

Obszar gminy obfej niniejszym opracowaniem znajduje¢ siv centralnej cgci
wojewddztwa mazowieckiego. Pod wedgm geograficznym badana trasaylen obrbie
Rowniny Wotomhskiej wchodzcej w sktad makroregionu: Nizingrodkowo-mazowieckiej.
Wody gruntowe charakteryzyujsic zwierciadtem swobodnym, przewsa tereny z ptytko
wystepujacym pierwszym poziomem woéd, przemmee na gébokasci 1,25 — 1,50 m p.p.t..

Na gkbokdsci projektowanego posadowienia sieci wodgowej wyodebnione zostaty
trzy warstwy geotechniczne gruntow: | — wilgotne niokre piaski drobne w stanie
zag:szczonym, Il — wilgotne piaski gliniaste i glinyasizczyste, Il — gliny piaszczyste ze
zwirem o konsystencji twardoplastyczne.

Whioski:

Na terenie olatym opracowaniem wysgpuja warstwy gruntdw jednorodnych genetycznie
i litologicznie zalegajce poziomo, nieobejmage mineralnych gruntdw staboimych. Nie
wystepuja tu niekorzystne zjawiska geologiczne. Zaleca wykonywanie robot w okresie
letnim, gdzie zwierciadto wody gruntowej w nag@niu do badageologicznych, znajdujecsi
ponizej projektowanego posadawiania sieci wodgowe] — w zwazku z czym panage

warunki gruntowe uznajeska proste. W zwzku z tym,ze si€ wodocagowa jest niewielkimi



obiektem budowlanym o prostych, statycznie wyznlgzd schematach obliczeniowych, do
ktorych wybudowania naty przygotowa wykopy o gébokasci powyzej 1,2 m zaliczany on
zostat do drugiej kategorii geotechnicznej obiektiiwdowlanych;

Okreslenia rodzaju warunkéw gruntowych oraz kategoriiotgehnicznej obiektu
budowlanego dokonano na podstawie Rozp. Ministengportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uatéd geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych;

Szczegotowe badania gruntowo-wodne przedstawiotanvie nr Il niniejszego projektu

budowlanego.

7. OBLICZENIA | DOBOR SREDNIC

Dobdér srednic dokonano na podstawie obliczenignien oraz pedkosci przeptywu
dla przypadku najbardziej niekorzystnego — przy rdeadzaniu wody na cele pzo
I gospodarczo-bytowe.

Odcinki sieci wodoaigowej zlokalizowane w pasie drogi ekspresowej nB $edace
przedmiotem niniejszego opracowania (0zn. nazsayim schemacie nr W2-W3, W4-W5) s
integralnymi elementami projektu pn. ,Budowa siesiodochgowe] w m. Emilianow,
Zwierzyniec”, w zwizku z czym obliczenia émien zostaty wykonane dla caila zadania.

DANE DO OBLICZEN:

- 26 m st. wody — énienie w sieci w miejscu wtzenia do istnigcej sieci wodocigowej

(informacja pobrana z opracowania: ,Protokot badanprzegldu i konserwacji sieci
wodochgowej przeciwpoarowe] (zewgtrznej) — Radzymin — Zwierzyniec, ul. Wysiskiego —
koncéwka” wykonanego przez firenFirewall — Systemy ZabezpiedzdPrzeciwpaarowych
z Radzymina na zlecenie PWiK w Radzyminie;

- 5 % - przygta strata ginienia na opory miejscowe;

- rzedna terenu na wezeniu — 86,43 m n.p.m.;

- rzedna terenu przy ostatnim hydrancie — 93,00 m n;p.m.

- rzedna cgnienia na widczeniu — w przypadku zadanej wysékiocisnienia 26 m — 86,43 m
n.p.m. + 26 m st. wody = 112,43 m n.p.m.

- 2,892 km — dhug&t sieci od whczenia do wzta W6 — ostatni hydrant na sieci;

- catkowita wysoké¢ strat cnienia na badanym odcinku sieci wodgmwej 160 mm — (0,9 m
st. wody * 2,892km) + ( 0,9 m st. wody * 2,892 knb%o) = 2,73 m st. wody

Wysokaos¢ cisnhienia w hydrancie — w przypadku zadanej wysoksxi cisnienia na wiaczeniu

do istniejace| sieci wodocagowej — 26 m_st. wody:




H = rzedna cénienia na wdczeniu — rezdna terenu przy hydrancie — wysékatrat cénienia
H=112,43 - 93,00 — 2,73%6,70m st. wody
co zapewni prawidtowe @iienie i wydajné¢ hydrantow p.pgarowych.

SCHEMAT OBLICZENIOWY

i
Rzt=9300mnpm.
p=16,70 m st wody

W4 E160 = 34.0m
Rzt=0570mnpm.
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W - wiaczenie doistriejacej
sieci wodocigzowe)
Bz t=26,43 m npm.
p =26 m st wody

W3
Rzt=38820m npm.
p=2410 m gt wody

@160 = 38, 0m

@160 =100, 0m

Rzt=8730 mnpm.
p=2509m o wody

W zwiazku z maliwoscia rozwoju obszaru objego opracowaniem, ktorego charakter
jest typowo inwestycyjny, ustugowy dobrana zosfagé@nica sieci wodoaggowej — 160 mm.

W celu zapewnienia lepszej pracy sieci wodgeoivej i odpowiedniej jakai wody
w m. Emilianéw sugeruje sipolaczenie istnigjcej sieci wodocigowej w m. Stary Dybow

Z sieci W m. Zwierzyniec.

8. OPIS PRZYETYCH ROZWI4ZAN TECHNICZNYCH
8.1 Rozwgzania techniczne
Projektowana ste wodociagowa zostanie wykonana z rur ztworzyw sztucznych
PE100 RC SDR 11 DN160,Zarmatura — w postaci hydrantéw, zasuizeliwa sferoidalnego.
Planowane jest wykonanie sieci metotbezwykopow w technologii przewiertu
sterowanego (horyzontalnego HDD) rurami PE100 RGREDDN160 4czonymi w procesie
zgrzewania doczotowego i elektrooporowego, dopuszez rOowniez zastosowanie metody
wykopu otwartego (w miejscach, gdzie jest toziwee, np. pobocza nieutwardzone, tereny
zielone) przy zastosowaniu rur PE100 SDR17 DN160.



Zmiarg sposobu wykonania sieci wodegowej z przewiertu sterowanego na meted/kopu
otwartego a take lokalizacg, nalezy uzgodné z Inwestorem oraz Projektantem.

Przegcie projektowana siegi wodochagowa pod nasypem drogi ekspresowe] wykéna
przewiertem sterowanym przyzyciu dodatkowej rury ostonowej z PE DN250. Pieig
projektowana siegi wodochgowa pod istniegcym wiaduktem na dz. 180/39 wykdna
przewiertem sterowanym rurami PE100 RC SDR11 DN160.

W miejscach, gdzie siewodociagowa wykonywana daizie metod wykopu otwartego
nalery zastosowa tasme lokalizacyjra. W przypadku odcinkéw wykonywanych przewiertem
sterowanym t@ma ta nie jest wymagana.

Glebokaos¢ utozenia rurocigéw - 1,6 mb, licac od poziomu terenu do wierzchu rury.
Projektowan sieZ wodochgowa uzbrojono w:

- ksztattki zzeliwa sferoidalnego, tj. trojniki,

- zasuwy odcinage kotnierzowe, klinowe z rgkkim doszczelnieniem zeliwa sferoidalnego
@150 z obudowbetonow z betonu B-20 DN 90 gr.10 cm oraz skrzyn#iczm,

- hydranty p.pe. nadziemne @80 zeliwa sferoidalnego z podwojnym zamétiem.
Dodatkowe wyposgnie — zasuwa odcirgga, krociec dwukotnierzowy, kolano stopowe,
skrzynka do hydrantu, obudowa skrzynki z betonuOBEEN 90 gr.10 cm. Hydranty néidg
montowa& na odejciach od sieci wodoggowej przez trojnikzeliwny kotnierzowy. Za trjnikiem
nalezy zamontowda zasuwy odcinage DNB80, nagpnie wykona& polczenie z krécem
dwukotnierzowym i kolanem stopowym, na ktérym zamowrany kdzie hydrant. Naley
zapewnt swobodny dogp do hydrantéw L=0,5 +1,0 m urdaviajacy swobodne otwarcie oraz
zamkngcie zasuwy przed hydrantem.

Wezly na sieci nalgy uzbrot w zasuwy odcinage, pozwalajce na wydczenie odcinkéw
poszczegolnych sieci w przypadku awarii. Zaprojelktoe zostaly zasuwy odcineg, zeliwne
z wkltadem mgkkim zakaiczone obustronnie kotnierzem. Wrzeciono zasuwyzgatdudowa
skrzynlg uliczrg umieszczos na podstawie betonowej z betonu B-20 DN 90 grrh0 ¢

Utozom sie2 wodochagowa (metody wykopu otwartego), naty zasypywa warstwami
zag:szczagc grunt, nad pierwsz warstwy (40 cm nad przewodami) nale utozy¢é tasme
ostrzegawcz koloru niebieskiego z wktadkstalow.

UWAGA: Armatur podziemm oznakowd tabliczkami informacyjnymi na stupkach
stalowych lub betonowych. Skrzynki uliczne obetoadwoznakowa tabliczkami.

8.2 Trasowanie sieci wodagjowej.
Wytyczenie trasy wodoggowej naley wykona zgodnie z projektem zachowyujjednoczeénie
minimalne odlegtéci:



- od stupow energetycznych -0,7mb

- od stupéw telekomunikacyjnych -0,7 mb
- od pasa drzew -2,0mb
- od pojedynczych drzew -2,0mb
- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych -0,6 mb

- od przewodow kanalizacyjnych -1,2mb
- od przewoddéw gazowych -1,0mb
- od przyhczy gazowych -1,5mb
- od punktéw geodezyjnych -1,5mb
- od transformatorow -5,0mb

9. ZESTAWIENIE DLUGOSCI SIECI WODOCI4GOWEJ
Dlugos¢ sieci wodocagowey:
Rury DN 160 mm PE100 RC SDR 11 L=134,0 mb.

10. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANO-MONTAOWYCH
10.1 Roboty ziemne i mongawe

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych Przegsiorstwo Geodezyjne powinno
wytyczy¢ trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektdw na siehia€eren przed rozpoeziem robot,
winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestyciji.

Wykopy pod sié wodochgowa nalery wykona zgodnie z lokalizagj przedstawion
na projektach zagospodarowania terenu. Omawiar@yeiykonane zostanw 90 % sprztem
mechanicznym oraz w 10 % sposobegznym.

Z pasa budowlano-mortawego naley zebr& warstwe humusu grubici 20 cm.
Zebrany humus natg sktadowg& w pasie budowlano mortawym wzdhg jego granicy.
Po zakaczeniu robét budowlano - mortavych humus zostanie rozplantowany w pasie robot.

Zaprojektowan sieZ wodochgowa nalezy wykona metod, bezwykopow, tj. przewiertem
sterowanym (horyzontalnym HDD) oraz mefodykopu otwartego. Odcinki sieci wykonane
metody wykopu otwartego nahy wykona& jako wasko przestrzenne szalowane. Minimalna
szeroké¢ wykopu umocnionego pod przewody wodguwe powinna b§, co najmniej o 35 cm
z kazdej strony wgksza nk zewrgtrznasrednica rury /B = Dz + 70 cm/. Urobek z wykopu w
przypadku pasow drogowych nieutwardzonych hakkiadowa wzdtuz wykopu, natomiast z
pasow drogowych utwardzonych przewiduje ilwiezienie na miejsce skiadowania wskazane
przez Inwestora. Ziemia z wykopow skladowana najsoie wskazanym przez Inwestora

przeznaczona jest do zasypki wykopow pazekiu sieci.



W przypadku pojawienia siwdd gruntowych na trasie projektowanych kolektorow
nalezy przewidzié odwodnienie dna wykopu za pomoanotopompy lub ewentualnie
za pomog igtofiltrow (w zaleznosci od ilosci naptywaacej wody).

Technologia przewiertow sterowanych wymaga wykdamartworu pilotaowego, ktory
zostaje rozwiercony do odpowiednigednicy, a nagpnie wchgana jest rura wodagjowa.
Podczas wykonania przewiertu pilzdavego gtowica wiergca, w ktérej umieszczona jest sonda
jest precyzyjnie sterowana dki czemu mana kontrolowa tras; przewiertu oraz gbokas¢
prowadzenia przewodu.

W rejonie kolizji z sieciami prace nale prowadzé w sposob ¢czny, a po odstonciu
kolizyjnego uzbrojenia naky go zabezpieczy W przypadku jakichkolwiek awarii, przerwania
kabla naley natychmiast przerwa prace, zabezpieczyteren i powiadondi wiasciciela
uzbrojenia. W protokole przggia placu budowy ustdli przebieg istniecych instalacji
podziemnych a nie uwidocznionych na planie sytuagw. Przy odkrywaniu czynnych instalacji
kazdorazowo wezwaprzedstawicielazytkownika w celu petnienia nadzoru technicznego.

Wszelkie uradzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowjako czynne
I przy wykonaniu prac w ich obpie zachowéa szczegola ostraznose.

Uszkodzenia nawierzchni utwardzonych, terenu onfastruktury powstate w wyniku

prowadzonych robét natg odbudowa i doprowadzt do stanu pierwotnego.

10.2 Montg i uktadanie rur

W przypadku wykonywania sieci metpdwykopu otwartego oraz w przypadku
wykonywania wztow wodocigowych rury nalgy ukltada& na podsypce piaskowej lukvirowej
gr. 10 cm. Wykopy poszczegolnych, zrealizowanyelp@v — po przeprowadzenimieniowych
prob hydraulicznych, odbiorze robét instalacyjnydtudowlanych - naley zasypa piaskiem do
wysokaci 15 cm nad wierzch rury (zasgczajc recznie). Reszt zasypki - do rednych
projektowanych mze stanowé rodzimy grunt (piasek drobny), bez kamieni, korzenaz czsci
organicznych. W przypadku, gdy gruntem rodzimynt gisa zachodzi koniecz®é wymiany
gruntu na piasekredni. Zagszczenie to wykonywamechanicznie, warstwami, do ggniccia
wskanika zagszczenia Is = 0.98 - zgodnie z norma BN-72/8932-01.

Montaz i uszczelnianie patzer wykona scisle wg instrukcji montau producenta rur.
W celu stabilizacji utbonego przewodu i zabezpieczenia go przed wyboczemaley w
weztach wykona bloki oporowe. Bloki te nafey wykona réwniez w miejscach montal zasuw

oraz hydrantéw. Bloki oporowe wykofiagodnie z rysunkami technicznymi.



11. ROZWI4ZANIA TECHNICZNE SKRZYZOWANIA PRZEWODU WODOCHGOWEGO
Z PRZESZKODAMI

W miejscach skrzyowan rurochgu wodociagowego z istnigicym uzbrojeniem
w plaszczynie pionowej nalgy zachowa nastpujace odlegtéci:
- 0,5 m z sieai gazov,
- 0,5 m z kablami energetycznymi,
- 0,5 m z kablami telekomunikacyjnymi,

W miejscach skrzyowan sieci z kablami energetycznymi eN (prm#a), kabel wydczye
spod napicia i zabezpieczy dwudzielm rura ochronm ,Arot”. Prace wykonywa pod
nadzorem wigciciela linii energetycznej eN. Przy stupach zachowdlegtagé min. 1,0 mb od

podziemnej czsci stupOw i w czasie trwania robot zapewdbjazd do stanowisk stupowych.

12. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Zapotrzebowanie wody na cele ppalla jednostki osadniczej do 2000 miesuav
przyjeto 5 I/s przy dinieniu 10 m st. wody — zgodnie z Rozp. Ministra &pWewrgtrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawig@ciwp@arowego zaopatrzenia w wodraz
drég paarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030). Zabezpieczenizegwpaarowe zgodnie
z wytycznymi i warunkami technicznymi wydanymi peZeWiK w Radzyminie.
Dodatkowe wyposgenie — zasuwa odcingga, krociec dwukotnierzowy, kolano stopowe,
skrzynka do hydrantu. Skrzynki zasuw i hydrantovenaumocnié obudows betonow z betonu
B-20 DN 90 gr.10 cm. Za zasuwami ngleastosowakrocce dwukotnierzowe o dtugoi 0,5 m
- 1,0 m (w zaleéncsci od lokalizacji hydrantow) tak aby byt zapewniosywobodny dogp do
hydrantéw.

UWAGA: Zasuwy do hydrantéw powinny bya stale otwarte.

Rozstaw hydrantéw zgodnie z PN-B-02864 tj. w madiegioici 150 mb.Srednice
rurociagéw dla przeptywu pmrowego dobrano na podstawie obliczak, aby zapewii
wymagane d&hienie minimalne 1,0 MPa na wylocie, dla najniekstnie]

zlokalizowanego hydrantu.

13. OZNAKOWANIE
W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji wskis urzdzenia i uzbrojenie
wodochgu naley oznakowdé& wg obowazujacych wytycznych. Zasuwy wodagjowe

i hydranty p.pa. naley oznakowa tabliczkami umieszczonymi na stupkach betondwy



lub trwatych obiektach budowlanych (tj. budynkaolgrodzeniach).

14. ZABEZPIECZENIE RUCHU
Miejsce wykonywania robot ziemnych i moatavych naley zabezpieczy zgodnie

Z obowhazujacymi przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanistawienie barier

I oswietlenie na okres nocy:

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23 weérmga 2003 r. - w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoruymadaradzeniem
(Dz.U.03.177.1729);

- Rozp. Ministra Infrastruktury oraz Ministra SpraweWiztrznych i Administracji z dn. 31
lipca 2002 r.-wsprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr pbo2. 1393);

- Rozp. Min. Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 r. wrawie szczegotowych warunkoéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych orazadeen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogazht-Nr | i 4 (Dz. U. Nr 220, poz.
1729 z 2003 r.);

- Ustawa z dn.20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchuawgm (Dz. U. z2003 r. Nr 58 poz,
515 z pé@niejszymi zmianami);

W razie konieczni naley wykona tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych,

posesji nad prowadzonymi wykopami. Wykonawca zohpany jest do wykonania

tymczasowe] organizacji ruchu, ktora podlega uzgomdon u Zarzdcy drogi i zapewnia

oznakowanie miejsc, w ktorych prowadzoredoroboty.

15. PROBA NA CKNIENIE, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA SIECI WODOCI 4GOWEJ
Zmontowane odcinki ruroggu podda probie na dnienie 1,0 MPa. Proba szczedob

jest pozytywna, jeeli w ciagu 30 minut nie zauwa st spadku dnienia pontej 0,01 MPa

na kade 100 m przewodu. Przed oddaniem woatpeido uytku nalery przeprowadzi ptukanie

I dezynfekcg. Rury naley ptukac duzym cisnieniem i przeptywem wody przy otwartych

hydrantach na kacu wodociagu. Po 24 godzinnej stéjce wody z roztworem chlawrpcihg

naleey wyptukat woda ze stacji uzdatniania do momentu wypbaia na kacu przewodu wody

pozbawionej zapachu chloru.

16. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 Prawo Budowlane (Dz.U. 2015 pé43) obszar oddziatywania
projektowanej sieci wodogijowej migci sic na dziatkach drogowych nr 180/39, 130 golwych
w m. Emilianéw oraz na dziatkach drogowych nr 1B8) potazonych w m. Zwierzyniec.



Przewody wodoaigowe z rur PE zbudowaneeg¢da z materialdw posiadaych
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Przysottkaniu sieci wodoggowe]
uwzgkdniono normatywne odlegioi od istniejcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
zgodnie z wymaganiami oklenymi w przepisach.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z:
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 marca 200@& sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadldudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002
poz. 690 ze zmianami).

Projektowana stewodociagowa nie koliduje z istniega w terenie rélinnoscia w postaci

krzewdw i drzew.

17. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT

a) sie¢ wodochgowa nalezy wykonywa& zgodnie z projektem budowlanym orazazabnymi
projektami zagospodarowania terenu;

b) szczego6towe zestawienie materiatdw zawarte jestzeédmiarze robot;

c) w miejscach, w ktoérych wykonywanie robot ziemnyemiemaliwia dojazd lub dajcie
do posesji, naley wykon& ktadke lub mostek w uzgodnieniu z vglg@cielem posesii;

d) sie¢ wykonywa zgodnie z:

- Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - maowych cz. Il

-Wytycznymi wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych, opracowanymi
przez producenta rur;

-Instrukcp  wykonywania robdt ziemnych przy momta rurochgdw opracowas przez
producenta rur;

e) projekt organizacji robét, obejmugy m.in.: uradzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektryczoejz projekt organizacji ruchu -
opracowuje we wtasnym zakresie wykonawca robat;

f) wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogoweglezry zabezpieczy zgodnie
Z przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym — poprazmlpowiednie oznakowanie,
ustawienie barier,swietlenie w nocywiattem ostrzegawczym;

g) przed rozpocziem robdt tras sieci wodocigowej naley zgtost stuzbom geodezyjnym
celem wytyczenia trasy w terenie$ ze wykonaniu robét do pomiaru powykonawczego;

h) teren po zakiaczeniu robot naley doprowadzi do stanu pierwotnego;

i) catas¢ robot ziemnych i mongmwych naley prowadzé zgodnie z przepisami BHP;

]) w miejscach, gdzie stevodocagowa wykonywanadulzie metod wykopu otwartego naky
zastosowa tasme lokalizacyjra; W przypadku odcinkow wykonywanych przewiertem



sterowanym t@ma ta nie jest wymagana.

Poza tym zgodnie z protokotem z narady koordynagygrdnia 06.04.2016 r.:

a) przy punktach osnowy geodezyjnej prace ziemnkomywa z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci nie naruszag ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lulszzozenia
po zak@czonej inwestycji punkt natg wznowi lub odtworz¢ przez jednostk
wykonawstwa geodezyjnego;

b) w miejscu zblienia do istnigjcych uradzen energetycznych stanoyaych wiasné¢ PGE
roboty ziemne nalgy wykonywa recznie z zachowaniem szczegolnej ogtiasci oraz bez

naruszenia posadowienia stupow energetycznych;

18. ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH NORM

- Zarzdzenie Nr 7 Ministra Gospodarki Przestrzennej i @udictwa z dnia 30 czerwca 1989 r.

(Dz. Urz. Nr 1) w sprawie przegnych norm zaycia wody oraz rozposzlzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie @lesia przegitnych norm zuycia wody

(Dz. U. z dnia 31.01.2002 r.)

- PN-81/B-10725 ,, Przewody zewtnzne — Wymagania”

- PN-85/B-01700 ,, Uradzenia i sieci zewgtrzne — Oznaczenia graficzne”

- PN-92/B-01706 ,, Instalacje wodagowe — Wymagania w projektowaniu”

- BN-70/8972-04 ,, Urzdzenia do rozprowadzania wody”

- PN-70/C-89200 ,, Ksztattki polietylenowe do pcien rur polietylenowych”

- PN-EN 12201-2:2002 ,Systemy przewodow rurowyctwnrzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen (PE). G&¢ 2: Rury

- PN-EN 12201-3:2002 ,Systemy przewodow rurowyctwnrzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen (PE). GZ&¢ 3: Ksztattki.

- PN-EN 12201-4:2002 Systemy przewodow rurowyctwarzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen (PE). G&¢ 4: Armatura

- PN-89/M-74091 , Hydranty nadziemne namenie nominalne 1,0 MPa

- PN-89/M-74092 Hydranty podziemne ngngenie nominalne 1,0 MPa

- PN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty PodmemmWymagania i badania przy
odbiorze”

- PN-81/9192-04 ,Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warurtkichniczne
wykonania i odbioru”

- PN-71/B-02863 ,Ochrona przeciwgarowa w budownictwie. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Sié wodochgowa zewntrzna przeciwpgarowa zroédtem zasilania oraz

rozmieszczeniem hydrantoéw zeytrznych. ,Wymagania wraz ze zmi@do normy Az1:



2001
- PN-71/B-02864 ,Zasady obliczania zapotrzebowanizdy dla celdéw przeciwg@rowych

do zewntrznego gaszenia paru” wraz ze zmiando powyszej normy Az1: 2001.

- PN-70/M-34030 ,Ruroeigi. Zasady oblicze strat cénienia ,PN-86/B-09700 ,Tablice

orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéwogiagowych”

19. ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1 Rury wodocigowe PE100 RC SDR11 DN160 mb. 134
2 | Trojnik zeliwny 150/80 szt. 1
3 | Hydrant nadziemny DN80 + kolano stopowe + zasbWeB0 + krociec kpl. 1

SZCZEGOLOWY WYKAZ MATERIALOW ZAWARTY ZOSTAL

W PRZEDMIARZE ROBOT




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994wBr&8udowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 2013 poz. 1409 z pd. zm.) dwiadczam,ze niniejszy projekt sieci wodagjowe]
w m. Emilianow, Zwierzyniec, Gm. Radzymin zostalramwany zgodnie z obogdujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

(pieczc i podpis)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994wBr&8udowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 2013 poz. 1409 z pd. zm.) dwiadczam,ze niniejszy projekt sieci wodagjowe]
w m. Emilianéw, Zwierzyniec, Gm. Radzymin zostatragpwany zgodnie z obowdujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAACY

(pieczc i podpis)



INFORMACJA B.1.O.Z.

ZAWARTQSC OPRACOWANIA:

1. Zakres robot i kolejrig realizacji.

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych.

3. Wykaz elementow, ktore mggtwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagtenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

5. Sposob instrukta pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiagaj niebezpiecfstwom podczas wykonywania

robét budowlanych.

CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNG®C REALIZACJI.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wadmevej w m. Emilianow, Zwierzyniec,
Gm. Radzymin celem doprowadzenia wody na potrzelspgdarczo-bytowe i p.po

Kolejnos¢ realizacii:

- roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopdéunzocnieniensgcian),
- wykonanie sieci wodoggowej metod przewiertu sterowanego, wykopu otwartego,
przecisku, 4czenie odcinkow,
- monta& uzbrojenia na sieci (zasuwy, hydranty p.po
- zasypanie wykopow.
Szczegotowy harmonogram robét naldezwzgédnie uzgodri z inwestorem i inspektorem

nadzoru.

2. WYKAZ ISTNIEJ4CEGO UZBROJENIA TERENU.
Istniejace uzbrojenie terenu na trasie wykonywania wogpci
- przewody telekomunikacyjne,

- linie energetyczne, przewody podziemne,

3. WYKAZ ELEMENTOW, KTORE MOG STWARZAC ZGRQZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Zagrazenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi magstwarza roboty zwiazane z budowsieci
wodochgowej w pasie drég gminnych oraz powiatowych:
- wykonywanie g¢bokich wykopdéw pod komory robocze,
- przegcia pod istnigicym uzbrojeniem na trasie wykonywania sieci wodgawe].



4. PRZEWIDYWANIE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.
Zgodnie z rozporgzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003grazenia dla
bezpieczéstwa i zdrowi ludzi mog spowodowa:

- roboty wykonywane w pohbiu przewodow linii energetycznych,

roboty zwhzane z prowadzeniemetpokich wykopdéw pod komory robocze.
Zaleca si prowadzenie prac morawych w temperaturze zewtnznej powyej 0°C.

Zagrazenia wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

- upadki oséb z wysokai,

- upadki elementdéw z wysokoi (upuszczenie materiatdw i nadzi z wysokdgci),

- zetknkcie z ostrymi i wystajcymi czsciami maszyn, naezlzi i materiatdw, (skaleczenia,
stluczenia o wystage czsci maszyn i urzdzen),

- srodki transportu poziomego w ruchu ( uderzeniazeje¢dzajace samochody),

- poraenia padem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas ( przy zeggczaniu mas i ziemnych), drgania i wibracje (pobgtudze
zag:szczarek i wibratorow),

- prace w wymuszonej pozycji (przy uktadaniu przewesadodochgowych),

- prace zwazane z przemieszczaniegtznym i zwiganiem cezarow,

- pozar, wybuch (powstanie paru w wyniku stosowania substanciji tatwopalnych)

5. SPOSOB INSTRUKTZU PRACOWNIKOW.
przeprowadzenie szkolenia wghego na stanowiskach pracy i udokumentowanie
ich w dzienniku szkolg

. prowadzenie instrukta dla pracownikdw przed przygtieniem do realizacji roboét i jego
udokumentowanie z okikeniem zasad pogtowania w przypadku wysgpienia zagreenia
dla ludzi isrodowiska oraz konieczgo stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej przed
skutkami tych zagrien,

. stosowanie bezpgoedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjet poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,
wykaz 0s6b przeszkolonych do udzielania pierwspejq@cy medycznej,
majster budowy,

. kierownik roboét.



6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAMCE
NIEBEZPIECZE NSTWU PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rolmidowlanych stosownie

do rodzaju zagrenia:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostarylkeomane zgodnie z obowzujacymi
przepisami i normami.

W skiad zaplecza budowy wchodiieda:

pomieszczenie kierownika budowy,

pomieszczenie socjalne dla pracownikow,

pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

barak magazynowy.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowanydbie odpowiednio oznakowany
punkt pierwszej pomocy z apteezkDo zaplecza budowy ¢dzie podiczona energia
elektryczna, woda oraz kanalizacja na czas trwangwy.

Prace zwizane bezpgoednio z inwestyg beda prowadzone wg projektu organizacji ruchu
na czas budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialdw, wwwgbg&ubstancji oraz preparatow

niebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczZony

- miejsce sktadowania odpadéwdzie wyznaczone na wskazanym skiadowisku odpaddéw
po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia,

- zostanie wprowadzony rejestr wywozow.

Zapewnienie  $srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobigagath

niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach spcdinego

zagraenia zdrowia lub w ichgsiedztwie poprzez:

bezpiecza i sprawra komunikacg w obrbie budowy jak i na drogach znajdaych sg w
sasiedztwie robat,
zapewnienie agéw komunikacyjnych znajdagych s¢ wokét budowy przed midiwoscia
stworzenia niebezpiecastwa dla 0os6b postronnych,
mozliwie szybky ewakuagi w przypadku pgaru, awarii lub innych zaggen.
Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumeniéabgunych do prawidtowej

eksploatacji maszyn i uadzen technicznych:

- dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,
- dokumentacja techniczna j.w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,



dokumentacja szkabewstpnych na stanowisku pracy - w biurze kierownikadomg,
dokumentacja szkabepodstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,
dokumentacja dotyaza dopuszczenia do eksploatacji maszyn

i urzadzen podlegagcych dozorowi technicznemu - w biurze kierownikaowy,

protokoty z kontroli zewetrznych i wewrtrznych stanu.



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci woggoivej PE100 RC SDR11 @160, ktorej
zadaniem &dzie doprowadzenie wody do budynkow mieszkalnyafygowych oraz armatury
p.paz w m. Emilianéw, Zwierzyniec, Gm. Radzymin.

Projektowana ste wodochgowa zlokalizowana dalzie na n/w dziatkach drogowych
potozonych w pasie drogowym drogi ekspresowej S-8 w sn@yGci:
- Emilianéw -180/39, 130,
- Zwierzyniec — 159, 160.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren, na ktorym projektuje ¢sisie¢ wodochgowa jest o charakterze rowninnym.
Na przewaajacej czsci wyskpuja obszary niezabudowane. Obszar ten uzbrojony jesteiv
energetyczna, telefonicgn

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt sieci wadgowej dla m. Emilianow,
Zwierzyniec, Gm. Radzymin

Zagospodarowanie terenu sprowadgia bedzie do utgenia sieci wodoagowej @160.

4. ZESTAWIENIE DLUGO SCI PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCI AGOWEJ
Dlugaos¢ projektowanej sieci wodagijowej rozdzielczeyj:
- Rury DN 160mm PE100 RC SDR11 L=134,0 mb.

5. INFORMACJA DOTYCZ ACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ, OCHRONY
SRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKOW | DOBR KULTURY

Projektowana ste wodochgowa na terenie m. Emilianébw oraz m. Zwierzyniec,
Gm. Radzymin nie znajdujegsw obrbie stanowisk archeologicznych oraz nie podleg@ne]
formie ochrony.

Inwestycja ta niedalzie rownie znacaco oddziatywa nasrodowisko.

6. EKSPLOATACJA GORNICZA
Projektowane zamierzenie inwestycyjne polwe jest na terenie, ktory w cédd nie jest

objcty eksploatag gornicz i nie znajduje siw granicach terenu gorniczego.



7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH Z AGROZEN

DLA SRODOWISKA PRZEZ PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE,

Projektowana inwestycja nie najedo przedsiwzie¢ mogicych znaczco oddziatywa na
srodowisko - na podstawie Rozp. Rady Ministrow zad0B.11.2010 r. w sprawie rodzajow
przedsgwzie¢ mogacych znaczco oddziatywé nasrodowisko.

Projektowane przedswvziccie nie ledzie wprowadzato dosrodowiska naturalnego
substancji powoduagych jego zmiany.

Przy realizacji inwestycji przewidziane zostaly skpujace rozwazania techniczne
chrongce srodowisko:

a) materiaty ayte do budowy sieci — bardzo dobrze harmonizeljzesrodowiskiem naturalnym
i nie wprowadzajce do niego zanieczyszdzeSpardd licznych ich zalet, podkikenia
wymagaj te, ktore decydugjo stopniu oddziatywania rsaodowisko i ludzi, tj.

- sie¢ wodochgowa petni funkaj zaopatrzenia wody do odbiorcéw oraz zabezpieczepia.,

Materiaty do budowy sieci wodamgowej charakteryzgjsic nastpujacymi wiasciwosciami:

e dobra wytrzymaté¢ mechaniczna, jednoliéé w catej rurze, odporr$é nascieranie,
» odporné¢ na wkksza¢ cieklych i gazowych substancji chemicznych, jakvmiez
na czynniki chemiczne zawarte w glebie,

« dlugi okres eksploatacji - ponad 50 lat.

8. INNE KONIECZNE DANE.

- nie dotyczy.

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY — W PRZYPADKU BUDYNKOW.

- nie dotyczy.



