ZARZAD
Powiatu Wolomifskiego
Wotomin, dnia 19.08.2016 r.

WID.7130.3.635.2016.MS

DECYZJA Nr 623/2016

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23) , a takze §1
Uchwaty Nr V-106/2015 Zarzadu Powiatu Wolominskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie
upowaznien w zakresie zarzadu drogami publicznymi,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.07.2016 r. zlozonego przez Pana Andrzeja
Ochenkowskiego dzialajacag w imieniu Gminy Radzymin, z siedziba przy Pl. T. Kosciuszki 2, 05-250
Radzymin, na podstawie udzielonego pelnomocnictwa nr Ogo.077.69.2016 z dnia 24.02.2016 r.
(pelnomocnictwo w aktach sprawy)

w sprawie lokalizacji w drodze powiatowej nr 4302W w miejscowosci Radzymin tj. ul.
Wroblewskiego (znajdujacej sie na dziatkach o nr ew. 30, 60 i 71/3 obrgb 01-02, na dzialce o nr ew.
116 obreb 01-01 oraz na dziatce o nr ew. 5/1 obreb 01-10) w gminie Radzymin, w drodze powiatowe;j
nr 4302W w miejscowosci Ruda (znajdujacej sie na dziatkach o nr ew. 19, 164, 265/1 i 301/23 obreb
Ruda) w gminie Radzymin z wylgczeniem odcinka na wysokosci od dzialki o nr ew. 278/1 obr. Ruda
do dziatki o nr ew. 85/12 obr. Ruda do dzialek o nr ew. 26/1, 86, 176/26, 264/41279/1 obr. Ruda oraz
w drodze powiatowej nr 4368W w miejscowosci Borki (znajdujacej sie na dziatkach o nr ew. 396
obreb Borki) w gminie Radzymin, obiektu budowlanego lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. sieci wodociggowe;j,

ZEZWALAM
1. Wnioskodawcy (Gmina Radzymin, z siedzibg przy Pl. T. Kosciuszki 2, 05-250 Radzymin) na
lokalizacj¢ urzadzenia, tj. sieci wodociaggowej w drodze powiatowej nr 4302W w miejscowosci
Radzymin tj. ul. Wréblewskiego (znajdujacej si¢ na dziatkach o nr ew. 30, 60 i 71/3 obreb 01-02, na
dzialce o nr ew. 116 obreb 01-01 oraz na dzialce o nr ew. 5/1 obreb 01-10) w gminie Radzymin, w
drodze powiatowej nr 4302W w miejscowosci Ruda (znajdujacej si¢ na dziatkach o nr ew. 19, 164,
265/11301/23 obreb Ruda) w gminie Radzymin z wylgczeniem odcinka na wysokosci od dziatki o nr
ew. 278/1 obr. Ruda do dziatki o nr ew. 85/12 obr. Ruda do dzialek o nr ew. 26/1, 86, 176/26, 264/4 i
279/1 obr. Ruda oraz w drodze powiatowej nr 4368W w miejscowosci Borki (znajdujacej si¢ na
dziatkach o nr ew. 396 obreb Borki) w gminie Radzymin.
2. Ustala si¢ nastepujace warunki lokalizacji:
a) przebieg ww. urzadzenia winien by¢ zgodny z Protokotem z narady koordynacyjnej w sprawie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, Znak Sprawy: PODK.6630.542.2016 z dnia
13.07.2016 1.,
b) w przypadku wystapienia kolizji uzgodnionego niniejsza decyzja urzadzenia z prowadzonymi
przez zarzadce drogi robotami, wlasciciel urzadzenia zobowigzany jest do jego przebudowy na koszt
wlasny i w terminie wyznaczonym przez zarzadcg¢ drogi, zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt 2 ustawy o
drogach publicznych,
c) lokalizacja ww. urzadzenia winna by¢ zgodna z lokalizacja przedstawiong na mapie do celow
projektowych zataczong do akt sprawy i dokumentacja techniczna.
3. Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4 ustawy o drogach publicznych:
1) inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych, jest zobowigzany do:
a) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych;
b) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3; '
¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w
pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.



2) utrzymanie obiektéw i urzadzen, o ktérych mowa w ust. 3, nalezy do ich posiadaczy. Inwestor,
przed rozpoczgciem robot, jest zobowiazany do uzyskania zatwierdzenia przez zarzadce drogi projektu
organizacji ruchu na czas zajecia pasa drogowego. W przypadku prac w nawierzchni bitumicznej
zarzadca drogi wymaga réwniez sporzadzenia i uzgodnienia przez wykonawce projektu odtworzenia
nawierzchni.

Wydzial Inwestycji i Drogownictwa wymaga podczas wykonywania wnioskowanej inwestycji
wykonania prac budowlanych na niniejszym odcinku przeciskiem bez naruszenia konstrukcji
jezdni bitumicznej. Podczas budowy wodociagu metoda przecisku sterowanego lub metoda
zblizong nalezy odtworzy¢ nawierzchnie jezdni w miejscach wykonywania komor przeciskowych
do osi jezdni oraz po 2 m od krawedzi komory przeciskowej. Wydzial Inwestycji i Drogownictwa
wymaga przykrycia urzadzenia min. 1,2 m od skarpy i dna rowu.

W przypadku budowy wodociagu metoda wykopu otwartego w odleglosci mniejszej niz 1 m od
krawedzi jezdni nalezy wykonaé¢ nowa konstrukcje jezdni bitumicznej KR3 na szerokosci do osi
jezdni na dlugosci wykonywanego wykopu.

Nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢ na konstrukcji KR3 tzw. metodg schodkowg zgodnie z
zalgcznikiem nr 1.

Wydana decyzja nie stanowi dokument uprawniajacy Inwestora do zlozenia o$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania ww. nieruchomoscia (ami) na cele budowlane w procesie
ubiegania si¢ o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia rozpoczecia robot
budowlanych.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym moga by¢ realizowane po

uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, o ktorg nalezy wystgpi¢ do
wiasciciela drogi (zarzadcy drogi) z jednomiesigcznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego
zajecia pasa drogowego. Za umieszczenie urzadzen nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostanie
naliczona oplata roczna.

Szczegdtowe warunki okreslajace wykonanie prac w pasie drogowym i zwigzane z tym optaty
zostang okres$lone w decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego. Ogdlne zasady prowadzenia
rob6t w pasie drogowym oraz zasady odtwarzania nawierzchni sa dostepne w internecie na stronie

www.bip.powiat-wolominski.pl.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w catosci zadanie strony.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Warszawie przy ul. Kieleckiej 44 za posrednictwem Zarzadu Powiatu Wolominskiego w terminie 14
dni od dnia jej doreczenia.
Decyzja wazna z zalacznikami.

Otrzymuja:

1. Gmina Radzymin

P1. T. Kosciuszki 2
05-250 Radzymin
Pelnomocnik:
Andrzej Ochenkowski
Ul. Warszawska 2
07-410 Ostroleka
2.ala

Wydana decyzja nie podlega oplacie skarbowej — tabela czesé¢ III poz. 44 pkt 2 ppkt 9 zalacznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1628 ).
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Rys. 2. Konstrukcja polaczenia starej i nowej nawierzchni
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