Firewall - Systemy Zabezpieczen Przeciwpozarowych
StraZ PoZzarna

05-250 Radzymin

ul. Konstytucji 3 maja 8 A

Protokdét badania,
przegladu i konserwacji

Obiekt: Losie ul. Sosnowa

Adres: tosie, Sosnowa

Typsiecii  Sieé¢ wodociggowa przeciwpozarowa (zewnetrzna) ( DN8O )
Uwagi:

Przeglad zostat wykonany dnia: 29-04-2016

Termin nastepnego badania: 04-2017
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I. INFORMACJE OGOLNE

Badania wykonano w oparciu o:

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690
Z pdzZn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 21kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. nr 80, poz.563).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerweca 2003r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 121
poz.1139),

e PN-EN ISO 5167-1do 4 Pomiary strumienia plynu za pomocg zwezek pomiarowych
wbudowanych w rurocigg ...,

e Poiska Norma PN - 97/B - 02865 - "Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. instalacja wodociggowa przeciwpozarowa" (dla
hydrantéw innych niz zgodne PN-EN i starych).

o Polska Norma PN -EN 671-1:2002 "State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym”,

e Polska Norma PN -EN 671-2:2002/A1:2005 "State urzgdzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne - Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym”,

e Polska Norma PN -EN 671-3:2002 "Stale urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem pétszitywnym i hydrantéw wewnetrznych
z wezem ptasko sktadanym™,

e publikacje "Pomiar parametrdw hydrantow wewnetrznych” - Sylwester Kieliszek,
Whodzimierz Suchecki, Szkota Gidwna Stuzby Pozarniczej w Warszawie, BIT UKD
614.843.1:621.643.51.001.2,
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I. WYMAGANIA PRZEPISOW | NORM

Cisnienie na zaworach hydrantowych

Pla zapewnienia wymaganego zasiegu hydrantow wewntrznych 25 | 52, podczas poboru normatywnej
ilosci wody, cignienie na zaworze hydrantowym, polozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokosé i
opory hydrauliczne, nie moze by¢ mnigjsze niz 0,2 MPa.

Wydajnosé nominalna hydrantéw i zawordw hydrantowych

Obowigzuja nastepujgce wartosci wydajnosci minimatnej hydranidéw wewnetrznych i zawordw hydrantowych
mierzonei na wylocie pradownicy podczas poboru wody:

- hydrantu wewnetrznego 52 - 2.5 dmsls;

- hydrantu wewnetrznego 25 - 1,0 dmsls;

- zaworu hydrantowego 52 - 2,5 dm /s.

Wydajnosé i cisnienie na hydrancie zewnegtrznym

Obowiazuja nastepujgce minimalne wydajnosci hydrantdw zewnetrznych:
-10 deIs - nadziemny DN 80;

-15 dmals ~ nadziemny DN 100;

-10 dmsls - podziemny DN 80.

lll. METODYKA POMIAROW URZADZENIEM HYDRO-TEST

Metodyke pomiardw okresla Dokumentacja Techniczno - Ruchowa wydana przez producenta w oparciu o
swiadectwo badan Politechniki Biatostockiej Laboratorium Mechaniki Plynédw ZWM.

Budowa urzgdzenia:

¢ waz toczny z wykladzing gumowa W75/2m zakonfczony tacznikami thocznymi 75 - 1 kpl
e waz thoczny z wykladzing gumowa W 52/1,5m zakoriczony tacznikami tlocznymi 52 - 1 kpl
¢ waz pétsztywny z wykladzing gumowa, wzmocniony zytka z tworzywa sztucznego W 25/1,5m
zakonczony tacznikami ssawno-ttocznymi 25 - 1 kpl
kolektor z nasadami 52 z manometrem i zaworem kulowym - 1 szt
kolektor z nasadami 25 z manometrem i zaworem kulowym - | szt
pokrywa nasady 75 - 1 szt
dysze réwnowazne wzorcowane z nasadami 25 § wyznaczonym wspélczynnikiem K - 3 szt
dysze pomiarowe z nasadami 52 - do wyznaczenia nominalnej wydajnosci DN 80 DN 100 - 2 szt
przetacznik 25 /52 - 1szt
przetacznik 75 /32 - 1szt
zapasowy manomefr o zakresie 0 - 1,6 MPa, w klasie 1,6 - 1 szt
pokrowiec -3 szt
gumowa osiona manometru - 3 szt
materialy pomocnicze (instrukcje, tablice)

4 & ¢ ¢ © @ © 0o © O°o ®©

Parametry techniczne.

Zastosowana technika pomiaru wydajnosci przyrzadem HYDRO-TEST oparta jest na zjawisku Bernoulliego i klasycznej

metodzie pomiaru dyszami, zwegzkami i kryzami stosowanymi powszechnie w technice pomiarowej laboratoryjnej i
przemyslowe]. Zastosowane wzorcowane dysze rownowazne odpowiadajg wymaganiom stawjanym przy tego typu pomiarach
a szczegblowo okreslonych w normach.

Blad pomiaru wydajnogei wzorcowanymi dyszami réwnowaznymi wynosi odpowiednio:

Dla bledu wzorcowania dyszy réwnowaznej wynoszacego AK =2% blad pomiaru wydajnosdei wynosi AQ = 2%.
Przy bledzie dokladnosci pomiaru cinienia wynoszacego Ap = 1,6% blad pomiaru wydajnosci wynosi odpowiednio AQ
= (),8%.
Maksymalny blad pomiaru wydajnosci hydrantu wzorcowanymi dyszami réwnowaznymi przy zaktadanych
maksymalnych bigdach wzorcowania dysz rownowaznych i wskazan manometru obliczony ze wzoru AQ = f(AK, Ap)
wynosi odpowiednio :

AK=2,0% i Ap=1,6% blad pomiaru AQ=2,79%.

AK=0,0% i Ap=1,6% blad pomiaru AQ=0,80%.
AK =0,5% i Ap=0,6% biad pomiaru AQ =0,80%.
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IV. Doroczne przeglady i konserwacje
IV.1 Doroczne przeglady i konserwacje hydrantéw wewnetrznych

Przeglady i konserwacja powinny by¢ przeprowadzane przez osobe kompetentng,

Waz hydrantu powinien by¢ catkowicie rozwiniety, hydrant poddany cisnieniu i sprawdzony wedtug

nastepujacych punktow:

a) Urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone , elementy nie sg skorodowane lub przeciekajace;

b) Instrukcje obsiugi s czyste | czytelne;

c) Miejsce umieszezenia jest wyraznie oznakowane;

d) Mocowania do $ciany sg odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane;

e) Wyplyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie miernika przeptywu oraz miernika
cisnienia);

f) Miernik cinienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidtowo | w swoim zakresie pomiarowym;

g) Waz na calej diugosci nie wykazuje uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia ani pgknigc. Jezeli wagz wykazuje
jakies uszkodzenia, powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany prébie cignieniowej na maksymalne
cisnienie robocze,

h) Zaciski lub tasmowanie weza sg prawidiowego typu i wlasciwie zacisnigte,

i) Zwijadio wezowe obraca sig lekko w obu kierunkach;

j) dia bebndw z wahliwym zamocowanie sprawdzié¢ czy o$ (zamocowanie) obraca sig fatwo i czy bgben
obraca sie o 180°

k) W przypadku recznych zwijadet zawor odcinajacy jest wiasciwego typu i czy dziata tatwo i prawidiowo,

Iy W przypadku zwijadet automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidiowa oraz czy praca
dodatkowego serwisowego zaworu odcinajacego jest wiasciwa;

m) Stan przewoddw rurowych zasilajacych w wode jest wlasciwy, szczegdlng uwage zwrécic na to czy
odcinki elastyczne nie wykazujg oznak zuzycia lub zniszczenia;

n) Jezeli hydrant wyposazony jest w szafke, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki
{atwo sig otwierajs;

0) Pradownica jest wiasciwego typu i czy tatwo sig nig postugiwac;

p) Praca prowadnic weza jest prawidiowa, upewni¢ sie, ze sg one wiasciwie | pewnie zamocowane,

q) Pozostawié¢ hydrant wewnetrzny w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia. Jezeli konieczne sg
powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany "USZKODZONY" i kompetentna osoba
powinna powiadomi¢ o tym uzytkownika/wiasciciela.

IV.2 Doroczne przeglady i konserwacie hydrantéw zewnetrznych

a) ogledziny zewnetrzne hydrantu nadziemnego i podziemnego;
b} uruchomié i przepiukaé stojak i komore hydrantow;

¢) dokonaé pomiaru ci$nienia statycznego | dynamicznego

d} sprawdzi¢ skutecznosé odwodnienia;

V. OKRESOWE PRZEGLADY | KONSERWACJE WSZYSTKICH WEZY

Co 5 lat wszystkie weze powinny byc¢ poddane prébie ci$nieniowej na maksymalne cisnienie robocze
instalacji, zgodnie z PN-EN 671-1 i/lub PN-EN 671-2.

Hydranty 25:

Nominalna $rednica weza (mm) Cignienie robccze (MPa)
25 1.2

Hydranty 52:

Maksymalne ci$nienie robocze: 1,2 MPa
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Punkt 1:

Uwagi:

VI. Wyniki pomiarow

al. Sosnowa przy dziatce 449/2

Data i godzina wykonania pomiaru 29-04-2016

Cisnienie statyczne instalacji ps [MPa] =

Punkt pracy hydrantu DP [mm] 26
p [MPa] 0,225
Q [dm3/s] 10,70
Punkt pracy hydrantu
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VII. WNIOSKI , ,
VII.1. ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

o Zmierzona wydajnos$¢ dynamiczna hydrantu zewnetrznego zostata uzyskana przy $rednicy
dyszy pomiarowej & 26 mm dla najbardziej niekorzystnego urzgdzenia gasniczego
(hydrantu zewnegtrznego) jest wigksza okoto 7 % od wartosci normowej 10 dm?/s przy
cisnieniu nominalnym 0,2 MPa, zatem parametry techniczne hydrantéw okreéla sie jako
dostateczneBadanie instalacji (sieci) wodociggowej przeciwpozarowej przeprowadzono
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Do zobrazowania petnej charakterystykl pracy wykonano pomiary w kazdym punkcie
instalacji (sieci) wodociggowej przeciwpozarowe;.

Zrédto zasilania instalacji (sieci) sieé miejska - nieograniczona

° Przeprowadzono badanie (1) hydrantow.

° Pomiaru dokonano urzadzeniem z waznym Swiadectwem Wzorcowania nr $wiadectwa:
174/64/25.05.2006, data wykonania wzorcowania: 05/2006.

VIl.2. WNIOSKI | ZALECENIA

° Badana instalacja (sie¢) wodociggowa przeciwpozarowa na terenie obiektu (Losie, ul.
Sosnowa) SPELNIA wymagania w zakresie parametrow technicznych: wydajnosci oraz
ci$nienia statycznego i dynamicznego.

Pomiary zostaty dokonane przez: Grzegorza tapinskiego
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Protokot zawieraéz. stron.
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