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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodociggowej rozdzielczej zlokalizowanej na dz. nr 164
w m. Ruda, Gm. Radzymin.

Projekt ten obejmuje odcinek sieci wodociggowej A - B, ktory zostal wylaczony
z dokumentacji projektowej sieci wodociggowej dot. m. Radzymin, Ruda, Borki objetej

pozwoleniem na budowe nr 882pR/2016 z 16.11.2016 1.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» umowa zawarta z Inwestorem;

» warunki techniczne wydane przez PWiK w Radzyminie;

» protokot z narady koordynacyjnej;

» uzgodnienia migdzybranzowe w zakresie administratoréw drog;
» wtornik mapy zasadniczej terenu inwestycji w skali 1:500;

» obowigzujace normy i przepisy.

» wizje lokalne w terenie;

2. INWESTOR

Inwestorem jest:
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Komunalna 2

05-250 Radzymin

3. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGOLNE
Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej
rozdzielczej doprowadzajacej wodg na potrzeby bytowo — gospodarcze oraz dla zapewnienia

zabezpieczenia p.poz.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren, na ktorym projektuje sie sie¢ wodociggowa jest terenem o charakterze
réwninnym, ardznica wysoko$ci pomigdzy najwyzszym 1 najnizszym punktem wynosi
81,03+80,84 m n.p.m.

Zabudowa miejscowosci objetej] opracowaniem jest jedno 1 dwukondygnacyjna,
wystepuja zabudowania mieszkalne jednorodzinne, letniskowe, budynki gospodarcze, grunty
orne, taki, lasy. Projektowana sie¢ wodociggowa ulozona bedzie w pasie drogi powiatowej -
dz. nr 164 w m. Ruda.

Teren, na ktorym przewidziano inwestycje¢ jest uzbrojony w sie¢ energetyczna,



telefoniczna, gazowa. Obecnie zrodlem wody dla czgsci budynkow sa indywidualne studnie
kopane i wiercone. Scieki odprowadzane sg do zbiornikow bezodplywowych. Ze zbiornikow

scieki wywozone sg przy pomocy wozow asenizacyjnych do komunalnej oczyszczalni $ciekow.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt sieci wodociggowej w m. Ruda,
Gm. Radzymin - na odcinku A - B. Przedmiotowy odcinek zostat wylagczony z dokumentacji
projektowej sieci wodociggowej dot. m. Radzymin, Ruda, Borki objetej pozwoleniem na
budowe nr 882pR/2016 z 16.11.2016 1.

Odcinek ten przebiegat pierwotnie przez dziatki prywatne nr 26/1, 25, 24, 23, 22 oraz
czgsciowo przez droge powiatowa, natomiast obecnie sie¢ wodociggowa znajduje si¢ w catosci
w pasie drogi powiatowej (zgodnie z zalagczonym projektem zagospodarowania terenu - rys. 1).

Konieczno$¢ zmiany lokalizacji przedmiotowego odcinka sieci wodociggowej oraz
wylaczenia go z w/w dokumentacji projektowej sieci wodociggowej dot. m. Radzymin, Ruda,
Borki podyktowana byta nieuregulowanym stanem prawnym dziatki nr 25 oraz brakiem
mozliwo$ci sporzadzenia niezbednego aktu notarialnego dot. stuzebnosci przesytu na rzecz
PWiK Sp. zo..

Odcinek sieci wodociggowej wchodzacy w zakres niniejszego projektu budowlanego
stanowi kontynuacje¢ projektu budowlanego zatwierdzonego decyzja pozwolenia na budowe
nr 882pR/2016 z 16.11.2016 1., 1 taczy zaprojektowane wg odrebnego opracowania: wodociag
w m. Ruda oraz wodociag prowadzacy w kierunku m. Borki i m. Stare Zatubice. Odcinek ten
jest niezb¢ednym elementem scalajacym w/w dwa odcinki wodociggu 1 umozliwiajagcym
zaopatrzenie w wode m. Borki i m. Stare Zatubice.

Trasy rurociagéw przyjete zostaty na podstawie wizji lokalnej w terenie, wg ustalen

z Inwestorem oraz zarzgdcami gruntow, w ktorych usytuowano rurociagi.

6. OPINIA GEOLOGICZNA

Obszar gminy objetej niniejszym opracowaniem znajduje si¢ w centralnej czegsci
wojewodztwa mazowieckiego. Pod wzgledem geograficznym badana trasa lezy w obrebie
Rowniny Wotominskiej wchodzacej w sktad makroregionu: Niziny Srodkowo-mazowieckiej.
Warunki wodne na trasie wodociagu sg korzystne. Woda gruntowa wystepuje na glebokosci
1,85 m ppt i nie bgdzie utrudnia¢ wykonawstwa prac ziemnych.

Na glebokosci projektowanego posadowienia sieci wodociggowe] wyodrgbnione
zostaly dwie warstwy geotechniczne gruntow: I — holocenskie piaszczysto — humusowe gleby
o gr. 0,5 m, II — plejstocenskie osady rzeczne w postaci piaskdw drobnych na pograniczu

srednich o gr. 1,5 m.



Wnhioski:

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja warstwy gruntow jednorodnych genetycznie
1 litologicznie zalegajace poziomo, nie obejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych.
Nie wystepuja tu niekorzystne zjawiska geologiczne. Zwierciadlo wody gruntowe;j
w nawigzaniu do badan geologicznych, znajduje si¢ ponizej projektowanego posadawiania
sieci wodociggowej — w zwigzku z czym panujace warunki gruntowe uznaje si¢ za proste.
W zwiagzku z tym, ze sie¢ wodociggowa jest niewielkim obiektem budowlanym o prostych,
statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych, do ktérych wybudowania nalezy
przygotowa¢ wykopy o glebokosci powyzej 1,2 m zaliczany on zostal do drugiej kategorii
geotechnicznej obiektow budowlanych.

Okreslenia rodzaju warunkow gruntowych oraz kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego dokonano na podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych;

Szczegdtowe badania gruntowo-wodne przedstawiono wg odrgbnego opracowania.

7. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
7.1 Rozwiqzania techniczne

Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana zostanie w catosci z rur PE100 RC SDR11
DN160. W celu potaczenia sieci wodociggowej objetej niniejszym opracowaniem
z projektowang wedlug odrgbnego opracowania siecig wodociggowa nalezy zastosowac
ksztattki, tj. mufy z PE DN160 (w pkt A, B przedstawionych narys. nr 1 PZT).

Planowane jest wykonanie sieci metoda:
a) bezwykopowa - przeciskiem w rurze stalowej 273x7,1 mm - przejscie poprzeczne pod
nawierzchnig asfaltowg. Dopuszcza si¢ rowniez zastosowanie rury przeciskowej/ostonowe;j
PE.
b) bezwykopowa - przewiertem sterowanym (horyzontalnym HDD) rurami PE100 RC
SDR11 DN160 tagczonymi w procesie zgrzewania doczotowego i elektrooporowego.

W miejscach, gdzie sie¢ wodociggowa wykonywana bedzie metoda wykopu otwartego
nalezy zastosowa¢ tasme lokalizacyjna z metalowa wktadka. W przypadku odcinkow
wykonywanych przewiertem sterowanym tasma ta nie jest wymagana.

Glebokos¢ utozenia rurociggdw - 1,6 mb, liczac od poziomu terenu do wierzchu rury.



7.2 Trasowanie sieci wodociggowej.
Wytyczenie trasy wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zachowujac

jednoczes$nie minimalne odlegtosci:

- od stupoéw energetycznych - 0,7mb
- od stupéw telekomunikacyjnych -0,7 mb
- od pasa drzew -2,0mb
- od pojedynczych drzew -2,0mb
- od kabli energetycznych 1 telekomunikacyjnych - 0,6 mb
- od przewodow kanalizacyjnych - 1,2 mb
- od przewodow gazowych - 1,0 mb
- od przylaczy gazowych - 1,5 mb
- od punktéw geodezyjnych -1,5mb
- od transformatorow - 5,0 mb

8. ZESTAWIENIE DEUGOSCI SIECI WODOCI4GOWEJ
Dhugos¢ sieci wodociagowej:

Rury wodociggowe PE100 RC SDR11 DN160 L= 65,5 mb.

9. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
9.1 Roboty ziemne i montaZowe

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Przedsigbiorstwo Geodezyjne powinno
wytyczy¢ trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektow na sieciach. Teren przed rozpoczeciem robot,
winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji.

Wykopy pod sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ zgodnie z lokalizacja przedstawiong
na projekcie zagospodarowania terenu. Omawiane roboty wykonane zostang w 90 %
sprzetem mechanicznym oraz w 10 % sposobem recznym.

W miejscach wykonywania komoér montazowych nalezy zebra¢ warstwe¢ humusu
grubosci 20 cm. Zebrany humus nalezy sktadowa¢ w pasie budowlano montazowym wzdhuz
jego granicy. Po =zakonczeniu robot budowlano - montazowych humus zostanie
rozplantowany w pasie robot.

Zaprojektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa, tj.
przewiertem sterowanym (horyzontalnym HDD), przeciskiem w rurze stalowej oraz metoda
wykopu otwartego. Odcinki sieci wykonane metoda wykopu otwartego nalezy wykonac¢ jako
wasko przestrzenne szalowane. Minimalna szeroko$¢ wykopu umocnionego pod przewody
wodociggowe powinna by¢, co najmniej o 35 cm z kazdej strony wieksza niz zewngtrzna

srednica rury /B = Dz + 70 cm/. Urobek z wykopu wykonywanego w poboczu nalezy



sktadowa¢ wzdluz wykopu, natomiast z paséOw drogowych utwardzonych przewiduje
si¢ odwiez¢ na miejsce skladowania wskazane przez Inwestora. Ziemia z wykopoéw
sktadowana na miejscu wskazanym przez Inwestora przeznaczona jest do zasypki wykopow
po ulozeniu sieci.

W przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych na trasie projektowanych kolektorow,
nalezy przewidzie¢ odwodnienie dna wykopu za pomoca motopompy lub ewentualnie
za pomocyg iglofiltrow (w zaleznos$ci od ilo$ci naptywajacej wody).

Technologia przewiertow sterowanych wymaga wykonania otworu pilotazowego,
ktory zostaje rozwiercony do odpowiedniej Srednicy, a nastgpnie wciggana jest rura
wodociggowa. Podczas wykonania przewiertu pilotazowego glowica wiercaca, w ktorej
umieszczona jest sonda jest precyzyjnie sterowana dzieki czemu mozna kontrolowac trasg
przewiertu oraz glgboko$¢ prowadzenia przewodu.

Podczas budowy sieci wodociggowej metoda bezwykopowa tj. przewiertem
sterowanym, nalezy archiwizowaé parametry wykonywanego przewiertu (tj. sita pchania, sita
1 czas uciggu poszczegolnych zerdzi, zaglebienie rurociggu, ilos¢ litréw phuczki, ci$nienie
phluczki, moment obrotowy rotacji). W/w dane nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru
poszczegolnych odcinkow sieci wodociggowe;.

Zaktada si¢ rowniez wycinke asfaltu na potrzeby montazu sieci w miejscach komor
roboczych przewiertowych. Po zakonczeniu robot wszystkie nawierzchnie utwardzone
bitumiczne nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Asfalt z wycinki przewiduje si¢ odwiez¢
na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora.

W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w sposob reczny, a po odstonigciu
kolizyjnego uzbrojenia nalezy go =zabezpieczy¢. W przypadku jakichkolwiek awarii
przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwac prace, zabezpieczy¢ teren i
powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia. W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg
istniejgcych instalacji podziemnych a nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym. Przy
odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwaé przedstawiciela uzytkownika w celu
petnienia nadzoru technicznego.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowaé jako czynne
1 przy wykonaniu prac w ich obrebie zachowac szczegdlng ostroznos¢.

Uszkodzenia nawierzchni utwardzonych, terenu oraz infrastruktury powstatle w

wyniku prowadzonych robét nalezy odbudowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

9.2 Montaz i ukladanie rur
W przypadku wykonywania sieci wodociggowej przy uzyciu rur PE100 RC SDR11

nie jest wymagane zastosowanie podsypki i obsypki.



Wykopy poszczegdlnych, zrealizowanych etapoéw — po przeprowadzeniu cisnieniowych prob
hydraulicznych, odbiorze robét instalacyjnych i budowlanych - nalezy zasypa¢ odpowiednio
zageszczajac. Zasypke - do rzednych projektowanych - moze stanowi¢ rodzimy grunt (piasek),
bez kamieni 1 korzeni oraz czgSci organicznych. Zageszczenie gruntu wykonywacd
mechanicznie, warstwami, do osiggniecia wskaznika zaggszczenia Is = 0.98 zgodnie z norma
BN-72/8932-01.

Montaz i uszczelnianie potaczen wykonaé $cisle wg instrukcji montazu producenta
rur. W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed

wyboczeniem nalezy w weztach wykona¢ bloki oporowe.

10. ROZWIAZANIA TECHNICZNE SKRZYZOWANIA PRZEWODU
WODOCIAGOWEGO Z PRZESZKODAMI

W miejscach skrzyzowan rurociggu wodociggowego z istniejagcym uzbrojeniem
w plaszczyZznie pionowej nalezy zachowac nast¢pujace odlegtosci:

- 0,5 m z siecig gazowa,
- 0,5 m z kablami energetycznymi,
- 0,5 m z kablami telekomunikacyjnymi,

W miejscach skrzyzowan sieci z kablami energetycznymi eN (przylacza), kabel
wylaczy¢ spod napigcia i1 zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ochronng ,,Arot”. Prace wykonywacé
pod nadzorem wtasciciela linii energetycznej eN. Przy stupach zachowa¢ odlegto$¢ min. 1,0
mb od podziemnej czes$ci stupdw 1 w czasie trwania robot zapewni¢ dojazd do stanowisk
stupowych.

Przejscie poprzeczne wodociagu pod droga o nawierzchni asfaltowej nalezy wykonaé

przeciskiem w rurze stalowej (dopuszcza si¢ réwniez rury PE).

11. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. dla jednostki osadniczej do 2000 mieszkancow
przyjeto 5 1/s przy cisnieniu 10 m st. wody — zgodnie z Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢

oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

12. OZNAKOWANIE

W celu utatwienia 1 usprawnienia eksploatacji wszystkie urzadzenia i uzbrojenie
wodociggu nalezy oznakowa¢ wg obowigzujacych wytycznych (tj. tabliczkami
umieszczonymi na stupkach betonowych lub trwatych obiektach budowlanych - budynkach,

ogrodzeniach).



13. ZABEZPIECZENIE RUCHU

Miejsce wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie
barier i o$wietlenie na okres nocy:

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrze$nia 2003 r. - w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz.U.03.177.1729);

- Rozp. Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.
31 lipca 2002 r.-w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393);

- Rozp. Min. Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach - zat. Nr 114 (Dz. U. Nr 220, poz.
1729 22003 r.);

- Ustawa z dn.20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz,
515 z p6zniejszymi zmianami);

W razie konieczno$ci nalezy wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych,

posesji nad prowadzonymi wykopami. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

tymczasowej organizacji ruchu, ktéra podlega uzgodnieniu u Zarzadcy drogi i zapewnia

oznakowanie miejsc, w ktorych prowadzone bedg roboty.

14. PROBA NA CISNIENIE, PEUKANIE I DEZYNFEKCJA SIECI WODOCI4AGOWEJ
Zmontowane odcinki rurociggu podda¢ probie na ci$nienie 1,0 MPa. Proba szczelno$ci
jest pozytywna, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza si¢ spadku ci$nienia ponizej 0,01 MPa
na kazde 100 m przewodu. Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzic¢
ptukanie 1 dezynfekcje. Rury nalezy ptuka¢ duzym ci$nieniem i przeptywem wody przy
otwartych hydrantach na koncu wodociagu. Po 24 godzinnej stdjce wody z roztworem chloru,
rurociag nalezy wyptuka¢ woda ze stacji uzdatniania do momentu wyptynigcia na koncu

przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

15. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PASOW DROGOWYCH

Po zakonficzeniu robdt ziemnych i montazowych, zageszczeniu wykopow pasy
drogowe drog, w ktorych wykonywane byly prace nalezy przywréci¢ do stanu, ktory nie
moze by¢ gorszy niz przed przystgpieniem do robot.
Odtworzenie nawierzchni drog powiatowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi

zawartymi w decyzji nr 24/2017 z 12.01.2017 r.



15.1 Nawierzchnie asfaltowe

Zgodnie z zapisami decyzji nr 24/2017 z 12.01.2017 r. oraz dotaczonymi do niej zal.
graficznymi - podczas budowy wodociggu metoda wykopu otwartego nalezy:

- na odc. 1-4 odtworzy¢ nawierzchni¢ do osi jezdni;

- na odc. 4-5 odtworzy¢ nawierzchni¢ jezdni na catej szerokosci oraz po 2m od osi sieci;
Nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢ na konstrukcji KR3 tzw. metoda schodkowa.

Projektowany wodociag planowany jest do wykonania przewiertem sterowanym oraz
przeciskiem (przejscie poprzeczne). W tym przypadku nalezy odtworzy¢ nawierzchnig

jezdni w miejscach wykonywania komor do osi jezdni oraz po 2 m od krawedzi komory;

15.2 Pobocza

Wykonawca po zakonczeniu prac ma obowigzek (przy braku chodnikéw przy

nawierzchni asfaltowej), ewentualne pobocza uporzadkowacé, uprzatnac i wyrownac teren.

16. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z pdzn. zm.) obszar
oddzialywania projektowanej sieci wodociggowej miesci¢ si¢ bedzie na dziatce nr 164 w m.
Ruda, Gm. Radzymin.

Przewody wodociagowe z rur PE zbudowane beda z materiatow posiadajacych
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Przy trasowaniu sieci wodociggowe;j
uwzgledniono normatywne odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w przepisach.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 marca 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002
poz. 690 ze zmianami).

Projektowana sie¢ wodociggowa nie koliduje z istniejaca w terenie roslinno$cig w postaci

drzew oraz krzewow.

17. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT

a) sie¢ wodociggowa nalezy wykonywac zgodnie z projektem budowlanym oraz zatagczonym
projektem zagospodarowania terenu;

b) szczegdtowe zestawienie materialow zawarte jest w przedmiarze robot;

¢) w miejscach, w ktorych wykonywanie robot ziemnych, uniemozliwia dojazd lub dojscie
do posesji, nalezy wykona¢ ktadke lub mostek w uzgodnieniu z wtascicielem posesji;

d) sie¢ wykonywac zgodnie z:



)

h)

)

- Wytycznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych cz. 11

- Wytycznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych, opracowanymi
przez producenta rur;

- Instrukcja wykonywania robdt ziemnych przy montazu rurociggdw opracowang przez
producenta rur;

projekt organizacji robot, obejmujacy m.in.: urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie 1 rozprowadzenie energii elektrycznej oraz projekt organizacji ruchu -
opracowuje we wlasnym zakresie wykonawca robot;

wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym — poprzez odpowiednie oznakowanie,
ustawienie barier, o§wietlenie w nocy $wiattem ostrzegawczym;

przed rozpoczeciem robot trase sieci wodociggowej nalezy zglosi¢ stuzbom geodezyjnym
celem wytyczenia trasy w terenie, za§ po wykonaniu rob6t do pomiaru powykonawczego;
teren po zakofczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego; Uszkodzone
podczas wykonywania robot nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i
uporzadkowac;

calo$¢ robot ziemnych 1 montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP;

w miejscach, gdzie sie¢ wodociggowa wykonywana bedzie metoda wykopu otwartego
nalezy zastosowa¢ tasme¢ lokalizacyjng z metalowa wktadka; W przypadku odcinkow

wykonywanych przewiertem sterowanym tasma ta nie jest wymagana;

Poza tym zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej z dnia 30.11.2016 r.:

a) w miejscu skrzyzowania z siecig gazowa prace ziemne wykonywac r¢cznie z zachowaniem

b)

18.

szczegblnej ostroznosci. Przed przystapieniem do robot zglosi¢ nadzor techniczny do
Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie, ul. Rownolegta 4A;

Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym nalezy:

- uzyska¢ decyzje na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym od zarzadzajacego
droga;

- uzyska¢ decyzje na zajecie pasa drogowego od zarzadzajacego droga;

- opracowac¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy 1 uzgodni¢ go z Powiatowym

Inspektorem Ruchu Drogowego;

ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH NORM

- Zarzadzenie Nr 7 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 czerwca 1989

r. (Dz. Urz. Nr 1) w sprawie przeci¢gtnych norm zuzycia wody oraz rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody

(Dz. U. z dnia 31.01.2002 r.)



- PN-81/B-10725 ,, Przewody zewngtrzne — Wymagania”

- PN-85/B-01700 ,, Urzadzenia i sieci zewngtrzne — Oznaczenia graficzne”

- PN-92/B-01706 ,, Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”
- BN-70/8972-04 ,, Urzadzenia do rozprowadzania wody”

- PN-70/C-89200 ,, Ksztattki polietylenowe do polaczen rur polietylenowych”

- PN-EN 12201-2:2002 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania

wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury

- PN-EN 12201-3:2002 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

- PN-EN 12201-4:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania

wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 4: Armatura

- PN-89/M-74091 ,, Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1,0 MPa
- PN-89/M-74092

Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1,0 MPa

- PN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty Podziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze”

- PN-81/9192-04 ,,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne

- PN-71/B-02863 ,,Ochrona przeciwpozarowa

wykonania i odbioru”

w  budownictwie.

Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna przeciwpozarowa zrodtem zasilania

oraz rozmieszczeniem hydrantéw zewnetrznych. ,,Wymagania wraz ze zmiang do normy

Az1:2001”

- PN-71/B-02864 ,,Zasady obliczania zapotrzebowania wody dla celow przeciwpozarowych

do zewngetrznego gaszenia pozaru” wraz ze zmiang do powyzszej normy Az1: 2001.

- PN-70/M-34030 ,,Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia ,,PN-86/B-09700 ,,Tablice

19. ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow wodociggowych”

Lp. Nazwa materialu J.m. Ilosé
I | Rury wodociagowe PE100 RC SDR11 DN160 mb. 65,5
2| Rura przeciskowa stalowa DN273x7,1 mb. 6,0
3 | Mufa PE DN160 szt. 2
4 | Kolano PE DN160/90 st. szt. 2

SZCZEGOLOWY WYKAZ MATERIALOW ZAWARTY ZOSTAL

W PRZEDMIARZE ROBOT




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290
z pozn. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany sieci wodociggowej w m. Ruda,
Gm. Radzymin zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

PROJEKTANT

(pieczec i podpis)
Ostroteka, luty 2017 1.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290
z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany sieci wodociggowej w m. Ruda,
Gm. Radzymin zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

SPRAWDZAJACY

(pieczec 1 podpis)

Ostroteka, luty 2017 1.



INFORMACJA B.1.O.Z.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Wykaz elementdw, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.

5. Sposob instruktazu pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace, niebezpieczenstwom podczas

wykonywania rob6t budowlanych.

CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJL.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej w m. Ruda, Gm. Radzymin
celem doprowadzenia wody na potrzeby gospodarczo-bytowe i p.poz.

Kolejnos¢ realizacji:

- roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopdéw z umocnieniem $cian),
- wykonanie sieci wodociggowe] metoda przewiertu sterowanego, wykopu otwartego,
przecisku, taczenie odcinkéw,
- zasypanie wykopow.
Szczegdtowy harmonogram robot nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z inwestorem

1 inspektorem nadzoru.

2. WYKAZ ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU.
Istniejgce uzbrojenie terenu na trasie wykonywania wodociagu:
- przewody telekomunikacyjne,
- stupy energetyczne, linie energetyczne, przewody podziemne,

- sie¢ gazowa.

3. WYKAZ ELEMENTOW, KTORE MOG4 STWARZAC ZGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarza¢ roboty zwigzane z budowa
sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowe;j:
- wykonywanie glebokich wykopoéw pod komory robocze,

- przejscia pod istniejagcym uzbrojeniem na trasie wykonywania sieci wodociggowe;.



4. PRZEWIDYWANIE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI  ROBOT

BUDOWLANYCH.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) zagrozenia dla

bezpieczenstwa 1 zdrowi ludzi moga spowodowac:

roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych,

przejscia w bliskim sasiedztwie slupow,

roboty zwigzane z prowadzeniem glebokich wykopow pod komory robocze,

ruch pojazdéw w obrebie drog /roboty oznakowac zgodnie z zatwierdzong organizacja
ruchu/

Zaleca si¢ prowadzenie prac montazowych w temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.

Zagrozenia wystepujace podczas realizaciji rob6t budowlanych:

upadki 0so6b z wysokosci,

upadki elementow z wysokosci (upuszczenie materiatow i1 narzedzi z wysokosci),
zetknigcie z ostrymi 1 wystajagcymi cze$ciami maszyn, narz¢dzi 1 materiatow,
(skaleczenia, sthuczenia o wystajace czesci maszyn i urzadzen),

srodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejezdzajace samochody),
porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

nadmierny hatas ( przy zagg¢szczaniu mas i ziemnych), drgania i wibracje (przy obstudze
zageszczarek 1 wibratoréw),

prace w wymuszonej pozycji (przy uktadaniu przewodow wodociggowych),

prace zwigzane z przemieszczaniem r¢cznym i dzwiganiem cigzaréw,

pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji tatwopalnych)

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

przeprowadzenie szkolenia wstgpnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie
ich w dzienniku szkolen,

prowadzenie instruktazu dla pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot
ijego udokumentowanie z okresleniem zasad postgpowania w przypadku wystapienia
zagrozenia dla ludzi i $rodowiska oraz koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej przed skutkami tych zagrozen,

stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

wykaz 0s6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej,

majster budowy,

kierownik robot.



6. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wrydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych stosownie

do rodzaju zagrozenia:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

W sktad zaplecza budowy wchodzi¢ beda:

- pomieszczenie kierownika budowy,

- pomieszczenie socjalne dla pracownikow,

- pomieszczenie sanitarne: we, umywalnia,

- barak magazynowy.

W  pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie odpowiednio
oznakowany punkt pierwszej pomocy z apteczkg. Do zaplecza budowy bedzie podiaczona
energia elektryczna, woda oraz kanalizacja na czas trwania budowy.

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycja beda prowadzone wg projektu organizacji ruchu
na czas budowy.

Przechowywanie 1 przemieszczanie materialdw, wyrobow. substanciji oraz preparatow

niebezpiecznych na placu budowy:

- wmiejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,

- miejsce sktadowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym sktadowisku odpadow
po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia,

- zostanie wprowadzony rejestr wywozow.

Zapewnienie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w  strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacj¢ w obrebie budowy jak i na drogach znajdujacych
si¢ w sgsiedztwie robot,

- zapewnienie ciggdéw komunikacyjnych znajdujacych si¢ wokot budowy przed
mozliwos$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,

- mozliwie szybkg ewakuacje w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przechowywana  dokumentacia  budowy oraz  dokumentéw  niezbednych

do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:

- dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,
- dokumentacja techniczna j.w.,
- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy - w biurze kierownika budowy,



dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,
dokumentacja dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn
1 urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu - w biurze kierownika budowy,

protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu.



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej PE DN160, ktorej zadaniem
bedzie doprowadzenie wody do budynkéw mieszkalnych, ustugowych oraz armatury p.poz
w m. Ruda, Borki, Gm. Radzymin.

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie na dziatce nr 164 potozonej

w m. Ruda, Gm. Radzymin.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren, na ktorym projektuje si¢ sie¢ wodociggowa jest o charakterze roéwninnym.
Na przewazajacej czg¢sci wystepuja obszary zabudowane. Obszar ten uzbrojony jest w sie¢

energetyczna, telefoniczng, gazowa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowane zagospodarowanie terenu - utozenie sieci wodociggowej @160 na odcinku
A - B - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu przedstawionym w czgsci rysunkowej —

narys. 1.

4. ZESTAWIENIE DLUGOSCI PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
Dhugos¢ projektowanej sieci wodociggowe;:

- Rury wodociggowe PE100 RC SDR11 DN160 L= 65,5 mb.

5. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ, OCHRONY
SRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKOW I DOBR KULTURY

Projektowane przedsiewzigcie znajduje si¢ na terenie Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.

W trakcie realizacji 1 eksploatacji powyzsza inwestycja nie bedzie miala negatywnego
wptywu na §rodowisko przyrodnicze. Bedzie wigzata si¢ z poprawa jakosci dotychczasowej
wody (brak zanieczyszczen i bakterii chorobotworczych). Zaplanowane prace beda odbywac
si¢ na terenie zurbanizowanym wsrdd zwartej zabudowy mieszkaniowej, co nie bedzie miato
bezposredniego wpltywu na §rodowisko. Inwestycja jest zamierzeniem przyjaznym dla
srodowiska poniewaz porzadkuje gospodarke wodna, poprawia jako$¢ wody dla mieszkancoéw
oraz stanowi zabezpieczenie przeciwpozarowe miejscowosci.

Trasa wodociagu objetego niniejsza dokumentacja projektowa nie znajduje si¢ na zadnym

stanowisku archeologicznym zlokalizowanym na terenie m. Ruda.



6. EKSPLOATACJA GORNICZA
Projektowane zamierzenie inwestycyjne polozone jest na terenie, ktory w catosci

nie jest objety eksploatacja gorniczg 1 nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA PRZEZ PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko - na podstawie Rozp. Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie
rodzajow przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Projektowane przedsiewzigcie nie bedzie wprowadzato do $rodowiska naturalnego
substancji powodujacych jego zmiany.

Przy realizacji inwestycji przewidziane zostaly nast¢pujace rozwiazania techniczne
chronigce $rodowisko:

a) materialy uzyte do budowy sieci — bardzo dobrze harmonizujace ze S$rodowiskiem
naturalnym 1 nie wprowadzajace do niego zanieczyszczen. Sposrod licznych ich zalet,
podkreslenia wymagaja te, ktore decyduja o stopniu oddziatywania na §rodowisko i ludzi, tj.

- sie¢ wodociggowa petni funkcje zaopatrzenia wody do odbiorcéw oraz zabezpieczenia
p-poz.,

Materiaty do budowy sieci wodociggowej charakteryzujg si¢ nastepujgcymi wlasciwosciami:

e dobra wytrzymato$¢ mechaniczna, jednolito$¢ w calej rurze, odporno$¢ na $cieranie,
e odpornos¢ na wigkszos¢ ciektych i gazowych substancji chemicznych, jak rowniez
na czynniki chemiczne zawarte w glebie,

e dhugi okres eksploatacji - ponad 50 lat.

8. INNE KONIECZNE DANE.
- nie dotyczy.

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY - W PRZYPADKU BUDYNKOW.
- nie dotyczy.
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