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Objasnienia geotechniczne do profili
| przekrojéw:
Rodzaj gruntu:
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=t twardoplastyczne, 1L=0,20

- piaski drobne (Pd),
Srednio zageszczone

Stan gruntu niespoistego: Wilgotnos¢ gruntu:
m n.p.m. © - Srednio zageszczony , ,
. |~ mato wilgotny
~91,0 1 Stan gruntu spoistego:
’ ® - plastyczny ~ wilgotny
—90,0 ® - twardoplastyczny
? Nn (H+zuzel) Obserwacje wody gruntowej: H ~ mokry
~89,0 (e B VY - swobodne zwierciadfo wody
| Nn (Pg+humus) Nn (Ps+gruz) 1,50
n ruz
. ! - Nn (Ps+H) I o 140Vv - sqczenia wody
— HITH B !
' Nn (H+gruz)
! i - m T : Biuro Geologiczne "BUGEOD” Rys. nr:
| e = | :‘\\} | | - 1 i 1
e : | T A I | |11 |BUCEOIE 20 et o, "ep e
| Gz |l . , :
| § ';”uium | ; ’[ HHIIH’:M } il Temat: Dokumentacja badafi podtoza gruntowego 2
—86,0 | ‘ il U’sila Ui | = —— B do projektu budowy dwéch odcinkéw rozdzielczej
! — = —=— = sieci wodociqggowej zlokalizowanych w pasie
L850 ' = =Ilc - drogowym drogi wojewédzkiej nr 635 w Alei Jana|Skala:
' | —_— == Pawta Il , w ul. Armii Krajowej, ul. Zeligowskiego
: i ul. Czartoryskiej oraz na terenie dziatek nr ew. 1. 100
—84,0 | 100 i 99/39, obrgb 03-03 w m. Radzymin " 250
| Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociqgéw
—84,0 [ i Kanalizacji Sp. z o.o. .
l 05-250 Radzymin, ul. Komunalng 2 |Pote:
|
88,80 : i i -B, C-D
e 89}90 . Nazwa rys Przekroje geotechm‘cvz‘n;e A 7b§L@~2017
Odlegtosci miedzy otworami [m] | 23,0 Opracowali:  mgr inz. . Koz’Bhfe(H'p‘_‘a‘\;' e :
o G inT A VI-[1133
Data wykonania badania 12.2017 12.2017 ke ol *‘@éﬁ%@“}% SRogiaTAT v—w;.'?;’
STAROSTWO

POWIATOWE W WO LOMINIE
Wydziat Budownictwa
05-250 Radzymin
yl., Komunalna B A



28

Rysunek nr 3.1

skala pionowa

BUGEO | 1: 100

Rzedna terenu:

89,90 m n.p.m.

Miejsce wykonania: Al Jana Pawta I

Data wykonania:

14.12.2017

Otwér nr 1

Temat: Budowa dwéch odcinkéw rozdzielczej siec

wodociggowej zlokalizowanych w pasie drogowym drogi wojewé6dzl
w ul. Armii Krajowej, ul. Zeli owskiego i ul. Czartoryskiej oraz na terenie dziatek nr ew. 100 i 99/39, obr.03-03 w m. Radzymin

kiej nr 635 w Alei Jana Pawta II,

Wyniki sondowania %*E E >
> 25’ 5 | E ‘% Opis gruntu STARUS TWO
2 o 2l |3 POWIATOWE W WOLOMINIE
3 3£ 5|l¢| & Wydziat Budownictwa
g g2 s8] % 05-250 Radzymin
% |2 6101418222303 | 8% 5185 & ul. Komunalna 8 A
- 1 N T T I I |
- Nasyp niekontrolowany (Nn) (humus+zuzel)
= 1,0
= 1,00 ; < ;i
= Nasyp niekontrolowany (Nn) (piasek gliniasty+humus)
——2 2,0
= R Glina piaszczysta (Gp), szaro-brqzowa, 1/1
E | 2,8 |LLLL
=3 =scs
= : s | it pylasty (Im), j.szaro-brqzowy, 2/2
» ] ol
= 5
Wyniki sondowania Rzedna terenu: 89,55 m n.p.m. 2
Miejsce wykonania: Al. Jana Pawta Il Otwdr nr
Data wykonania: 14.12.2017
2 6 10 14 18 22 26 30 34
- I T Y T T A I I |
= Nasyp niekontrolowany (Nn) (drobny gruz+piasek
E $redni+humus)
;— 1,40 ° 1.4 Glina pylasta przewarstwiona piaskiem drobnym (Gm//Pd), brqzowo-szara,
=2 ’ 20 4/4
= : Glina pylasta zwigzta (Gnz), brqzowo-szara, 2/3
-3 3,0 '
= | !
= | | ® | ¥ pylasty (Iw), j.szaro-brqzowy, 2/2
=4 ' 4,0
=
Wyniki sondowania Rzedna terenu: 88,85 m n.p.m. 3
Miejsce wykonania: Al. Jana Pawta I Otwodr nr
Data wykonania: 19.12.2017
2 6 10 14 18 22 26 30 34
- I I A I
%:1 s 2 Nasyp niekontrolowany (Nn) (piasek $redni+humus)
; 5 | \ (O] %:g Plasek drobny (Pd), szaro-Z&fty
= : o Glina pylasta zwigzta (Gnz), j.brqzowo-szara, 2/2
=3 I
- l 35 -
= 4 | 1% 40 it pylasty (Iw), j.szaro-brqzowy, 2/2
= 5
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Rysunek nr 3.2

BUGEO

skala pionowa

1:100

Rzedna terenu:

Miejsce wykonania:

Data wykonania:

88,80 m n.p.m.
Al. Jana Pawta I

14.12.2017 Otwér nr 4

Temat: Budowa dwéch odcinkéw rozdzielczej sieci wodociggowej zlokalizowanych w pasie drogowym drogi wojewédzkiej nr 635 w Alei Jana Pawta II,
w ul. Armii Krajowej, ul. Zeligowskiego i ul. Czartoryskiej oraz na terenie dziatek nr ew. 100 i 99/39, obr.03-03 w m. Radzymin

3 d—'
Wyniki sondowania| »%§ a | >
35 e | N :
% = || B Opis gruntu
a g % 5| 2 o
2 g > c 2 =
[ 2°3 5] o o
° %1? L 1"'l181?12|2|6|3|o|34 S .- 5|5 o«
g Nasyp niekontrolowany (Nn) (piasek $redni+drobny
= o ris Nasyp niekontrolowany (Nn) (humus+drobny gruz)
= 1,50 III O 17 Plasek drobny [Pd), [szary
=2 ’
5 : | ] | Glina pylasta zwigzta (Gnz), jbrqzowo-szara, 2/2
= : 3,0 ,
= | | ® it pylasty (Iw), jszaro-brqzowy, 2/2
-4 ! 4,0
=5
Wyniki sondowania Rzedna terenu:
Miejsce wykonania: Otwdr nr
Data wykonania:
2 6 10 14 18 22 26 30 34
- Lr el
=
E- 2
=3
i
= 5
Wyniki sondowania Rzedna terenu:
Miejsce wykonania: Otwdr nr
Data wykonania:
2 6 10 14 18 22 26 30 34
- 111l |
=1
=2
E— SEAROSTWO
=3 POWIATOWE W WOLOMINIE
= Wydziat Budownictwa
=4 05-250 Radzymin
= ul. Kormunalna 8 A
=5
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Wotlomin, 12.01.2018r.
Grazyna Osko
05-230 Kobytka
ul. Brzozowa 24A

OSWIADCZENIE

Zgodnie z treScig ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane (Dz.U.2017r. poz. 1332), o$wiadczam, ze Projekt
Budowlany budowy dwdch odcinkdéw rozdzielczej sieci
wodociggowej zlokalizowanych w Radzyminie w ul. Armii
Krajowej, Zeligowskiego, Czartoryskiej oraz na terenie dz. nr ew.
110, 99/39 obreb 03-03, Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Radzyminie, sporzadzony zostal zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Grazyna Danuta Osko
Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud.
bez ograniczen w specjainosci instal.
inzynleryjnej w zakresie sieci sanitarnych
Nr Wa-507/94 1 Wa-995/94

p

STAROSTWO
POWIATOWE W W{F,OMINIE
Wydziat Budownictwa
05-250 Radzymin
ul. Komunalna 8§ A



ST INZYNEEROW
L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PFH-KEW-7HN *

Pani GRAZYNA DANUTA 0S$KO o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1234/01

adres zamieszkania ul. BRZOZOWA 24 A, 05-230 KOBYtKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

STAKUSTWO
POWIATOWE wW WOLOMINIE
Wydzint Budownlictwa
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego @dfiadEetiafiandzy min
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwe] Okregowej Izby InkgaiefOWaln - 8 A
Budownictwa.



) lipca 1994r,

URZAD WOJEWODZK] Witsiaiva
w Warszawie '

32 Wydziat Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewideacyjiny ... Wa-5o7/94

STWIERDZENIE POSIADAKIA PRZYGOTOWAHIA ZAWODOWEGD

do petnienia samodzielne] funkc]i techniczne] w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2U5t-lpkt 1, 9 13 ust.l pkt 4
lit:"a" L

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pdfn. zmianami).

STWIERDZAM

te Ob.  GRAZYNA DANUTA 0 § K O  c.Wackawa .

urodzony(a) dnia 20 lutego 1959 r., Debdéwka

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej

e PO j €Kkt anta oo

w specjalnosei __instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci

Sanitarnych:

do sporzgdzania projektdw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych

gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu.-




Wotomin, 12.01.2018r.
Pawel Wysmutek
ul. Pradzynskiego 24/18
05-200 Wolomin

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane (Dz.U.2017r. poz. 1332), o$wiadczam, ze Projekt
Budowlany budowy dwodch odcinkéw rozdzielczej —sieci
wodociggowej zlokalizowanych w Radzyminie w ul. Armii
Krajowej, Zeligowskiego, Czartoryskiej oraz na terenie dz. nr ew.
110, 99/39 obreb 03-03, Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociagdw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Radzyminie, sporzadzony zostal zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

n'z{gr inZ. Pawel Adﬁ[
Uprawnienia budowla
8Z ograniczen w spe

WYsmutelc
p'_ro{ektowania
: Zen clalnogci
sieci irllrlstzaa:,a?ﬂne’ w Zakrjesie !
mtuiastalaciii urzgdzep of 6
We"'v‘dcwn‘/?h, gazowych, wodfc%ng&rh\' ;
|| kanalizacyjnych own
nTMAZ/0146/PO0S)/1 5

STAROUSTWO
POWIATOWE w WOLOMINIE
Wydziat Budownictwa
05-25¢ Radzymin
ul. Komunalna 8 A
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I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SUY-M7V-JG8 *

Pan PAWEL ADAM WYSMULEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0424/13

adres zamieszkania ul. PRADZYNSKIEGO 24/18, 05-200 WOLOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

# STa RG89
POMAT() Wi ‘_")‘; ":l}?;%m
YAzZiat Byugow. . UNIE
0 N < OWn,ctWa
05-250 Radzymm:
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryﬁkacyjnegulzaé‘ﬂa;}qﬁ,@q naym’n
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby lniynie’?é\i\a/ 8A
Budownictwa.

Podpis jost pragidiowy
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Adam Wysmutek
ul. Pradzynskiego 24 m. 18
05-200 Wotomin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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dotyczy: warunkéw technicznych do projektowania sieci wodociggowej (przejécia poprzeczne
szt. 2) w pasie drogi wojewddzkiej nr 635 w Radzyminie — al. Jana Pawta 1.

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z. 0.0. w Radzyminie, w odpowiedzi
na wystgpienie o wydanie warunkéw technicznych na zaprojektowanie i wykonanie sieci
wodociggowej (przejscia poprzeczne szt. 2) w pasie drogi wojewddzkiej nr 635 w Radzyminie —
al. Jana Pawla II informuje, ze realizacja zwigzana jest z wypelnieniem podanych nizej
warunkow:

1. Sie¢ wodociggowa nalezy projektowaé w drogach powszechnego korzystania.
W przypadku braku mozliwosci lokalizowania urzadzen kanalizacyjnych w terenach
ogblnodostepnych, dopuszcza sig lokalizacje w drogach (gruntach) prywatnych, pod
warunkiem uregulowania przed zlozeniem projektéw do uzgodnienia spraw
formalno-prawnych i ustanowienia przez whascicieli gruntéw stuzebnosci przesyhi na rzecz
Przedsigbiorstwa w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczyste;.

2. Przejicie poprzeczne nr 1. w pasie drogi wojewddzkiej nr 635 w Radzyminie — al. Jana

Pawla II:
Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej w al. Jana Pawta II nalezy wykonaé¢ w dwdch
miejscach. Z jednej strony do istniejacej sieci wodociaggowej PVC @ 110mm
w ul Ks. E. Czartoryskiej, z drugiej strony do bedacej w trakcie realizacji sieci
wodociggowej PE @ 110mm na dz. nr ew. 110 przy al. Jana Pawia II. Zaglebienie istniejacej
sieci wodociagowej okolo 1,7m p.p.t.

3. Przejscie poprzeczne nr 2, w pasie drogi wojewddzkiej nr 635 w Radzyminie — al. Jana

Pawla II.
Wigczenie projektowanej sieci wodociggowej w al. Jana Pawia I nalezy wykona¢ w dwoch
miejscach. Z jednej strony do istniejacej sieci wodociagowej PVC @ 110mm
w ul. Zeligowskiego, z drugiej strony do istniejacej sieci wodociggowej PVC @ 110mm
w al. Armii Krajowej. Zaglebienie istniejacych sieci wodociagowych okoto 1,7m p.p-t.

4. Sie¢ wodociggowy nalezy zaprojektowaé z rur PE100, SDR 17 o srednicy obliczone;j
na zapotrzebowanie na wodeg dla istniejacych i projektowanych nieruchomosci.

5. Rozwiazania projektowe urzadzen wodociggowych powinny uwzglgdnirgg 2 dirzebowanie

o w g s . : 73 TOWE W wWoO¥ OMINIE
na wodg dla istniejgcych i projektowanych nieruchomosci. e LU ’
¢ tniejgcych 1 projektowany Wydziat Budownictwa

05-250 Radzymin
ul. Komunalna 8 A
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Szczegdlowe wytyczne do projektowania i budowy sieci wodociagowej zawiera
zalgcznik nr 1 do niniejszych warunkow.

Uzgodnié trase sieci wodociagowej z wlasciwg jednostka geodezyjna.

Nalezy uzyska¢ zgode zarzadcy drogi na lokalizacje sieci w pasie drogowym.

Projekt sieci wodociggowej nalezy przedlozyé do uzgodnienia do Przedsigbiorstwa (jeden
egzemplarz uzgodnionego projektu zostaje w Przedsigbiorstwie).

10. Nalezy uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na budowe sieci wodociggowej lub dokonaé

zgloszenia budowy zgodnie z Prawem budowlanym.

11. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Radzyminie.

12. Wykonaé préby ci$nieniowe, badania wody oraz inwentaryzacje geodezyjna wykonanej

sieci.

13. Uzyskac brak sprzeciwu do uzytkowania sieci wodociggowej od wlasciwego organu nadzoru

budowlanego.

14. Powyzsze warunki tracg waznos$é po uplywie trzech lat od daty wystawienia.
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Zalgcznik nr 1 Wytyczne do projektowania i budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

1. Wymagania dla sieci wodociagowej:

Do realizacji sieci wodociggowej mogg byé stosowane wylacznie materiaty, ktére spetniaja wymogi Ministerstwa
Zdrowia i Opieki Spofecznej i posiadaja aprobate wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego
wydang na podstawie atestu higienicznego Paristwowego Zaktadu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.

1) Rury
Do budowy przewodéw wodociggowych nalezy stosowaé rury PE100 (szereg SDR17), PN10 faczone poprzez
zgrzewanie doczotowe. Ksztaltki z PE wykonane fabrycznie o typowych katach.
W przypadku budowy sieci wodociggowej metoda przewiertu sterowanego nalezy zastosowa¢ odpowiednie rury do
przewiertu (szereg SDR 11).

2) Uzbrojenie
Zasuwy
Zasuwy nalezy przewidzieé:
- na odejciach sieci, przy przewodzie ulicznym;
- przed hydrantami;
- na trasie przewodu.
Stosowa¢ zasuwy kotnierzowe, klinowe z migkkim uszczelnieniem.

Hydranty
Rodzaj hydrantu (podziemny/nadziemny) dobraé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,
Wigczenie hydrantu do przewodu rozdzielczego za pomoca tréjnika. Hydrant poprzedzi¢ zasuwa. Nalezy stosowaé
hydranty z podw6jnym zamknieciem i korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego.

Przewidzie¢ wokot skrzynek ulicznych hydrantéw i zasuw umocnienie z betonu kI, B20 o $rednicy 90 cm i grubosci
10 cm.

Kazda uzasadniona zamiana armatury wymaga akceptacji Przedsiebiorstwa.

Omakowanie Armatury
Wymaga si¢ oznakowania tabliczkami informacyjnymi montowanej armatury (zasuwy, hydranty ppoz.).

Bloki oporowe
Nalezy przewidzie¢ zastosowanie blokéw oporowych przy tukach, tréjnikach, zwezkach, zasuwach.

Rysunki blokéw oporowych wraz z ich wymiarami oraz okresleniem klasy betonu, z ktérego beda wykonane nalezy
zamiesci¢ w projekcie budowlanym.

3) Odpowietrzenie
Odpowietrzenie sieci wodociggowej realizowaé za pomoca hydrantéw ppoz. montowanych w najwyzszych
punktach sieci oraz na ich koricéwkach,

4) Lokalizacja, zaglebienie i posadowienie

a) Projektujgc trase przewodéw wodociggowych nalezy:

- lokalizowa¢ przewody w pasie zieleni, pobocza, chodnika; w liniach rozgraniczajacych ulicy, drogi dojazdowej,
czy ciggu pieszo —jezdnego, a gdy to mozliwe w wydzielonych dla uzbrojenia pasach terenu;

- zachowywac przebieg prostoliniowy;

- unika¢ zbgdnych zataman przewodéw;

- na koricéwkach projektowaé hydranty p.poz.;

- projektowa¢ pod katem prostym lub zblizonym do prostego przejécia przewodéw wodociagowych przez ulice,
cieki wodne itp. przeszkody oraz skrzyzowania przewodéw z innym uzbrojeniem;

- projektowa¢ pod katem prostym odgatezienia przewodéw wodoci agowych;

- zachowywa¢ wymagane odlegloéci projektowanych przewodéw wodociggowych od pozostatego uzbrojenia;

- lokalizowa¢ przewody wodociagowe po bardziej zabudowanej stronie ulicy (jesli to mozliwe).

b) Przykrycie przewodéw wodociggowych powinno uwzgledniaé glebokos¢ przemarzania gruntu, przy czym
minimalne przykrycie przewodéw wodociagowych mierzone od powierzchni terenu do wierzchu Tury powinno
wynosi¢ 1,6m.
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Przejécia przewodéw wodociggowych przez przeszkody oraz kolizje z istniejacg infrastrukturs, zielenig.

Rozwiazanie techniczne i usytuowanie przejé¢ pod obiektami takimi jak: cieki wodne, drogi oraz kolizje z
istniejaca infrastrukturg wymagaja uzgodnienia z ich odpowiednimi gestorami. Uzgodnienia nalezy uzyskac przed
przedtozeniem Przedsigbiorstwu dokumentacji projektowej do zatwierdzenia.

W przypadku koniecznoéci usunigcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejaeg infrastrukturg nalezy
zaprojektowaé nowe odcinki zgodnie z warunkami wydanymi przez whasciciela lub zarzadeg sieci, urzadzen i
obiektéw infrastruktury kolidujacej.

W wiekszosci przypadkéw przy przejéciu rurociagiem przez przeszkodg standartowym rozwigzaniem jest
zastosowanie na przewodzie rury ostonowe;j. Srednice rury osfonowej nalezy dobraé tak, aby mozna byto swobodnie
wprowadzi¢ do niej i wyprowadzi¢ z niej rurg przewodowa. Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony diuzsza
min. 1,0 m od obrysu przeszkody kolidujacej z przewodem wodociggowym. Rurg ostonows nalezy projektowaé z
rur stalowych. Rura przewodowa powinna by¢ umieszczona w rurze ostonowej na plozach co 1 m. Kofcéwki rury
ostonowej powinny byé zabezpieczone (uszczelnione) manszetami po wykonaniu préby szczelnosci przewodu.

Przejscia przez jezdnie asfaltowe wykonywaé zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi.

Zaleca sie aby skrzyzowania z ciekami wodnymi projektowaé pod ciekiem wodnym w rurze ostonowej.
Przejécie przewodami przez cieki wodne nalezy uzgodnié z jego whascicielem lub uzytkownikiem.

W przypadku koniecznoéci wycinki drzew nalezy uzyska¢ zgode na wycinke drzew.

2. Wymagania dla sieci kanalizacyjnej:

1) Rury, spadek
Do budowy przewodéw kanalizacyjnych nalezy stosowaé rury PVC klasy ,,S” o sciance litej i $rednicy DN200 —
DN300. Stosowac rury o przekroju kotowym.
Minimalne spadki przewodéw kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich predkosci przeptywu nie powinny
byé mniejsze niz 0,5% dla kanatéw o srednicy DN200 i 0,3% dla kanatéw DN300. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ mniejsze spadki kanatéw.

2) Uzbrojenie
Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ studzienki kanalizacyjne przy kazdej zmianie kierunku, spadku i
przekroju, przy wiaczeniu kanaléw bocznych oraz w odleglosciach nieprzekraczajacych 60 m. Dopuszcza si¢
zamontowanie na kanatach grawitacyjnych co drugiej studzienki PVC/PP z rurg trzonowa karbowana
dwuwarstwowg min. SN 4 o $rednicy min 600 mm, jednakze na skrzyzowaniach ulic, w miejscach zatamania
kanatu, w punktach weztowych oraz w najwyzszym punkcie kanaléw grawitacyjnych, nalezy zaprojektowaé
studzienki betonowe o $rednicy min. 1200 mm. W szczegélnych przypadkach (np. brak miejsca) istnieje mozliwosé
zastosowania studzienek 1000 mm.
Projektowaé studnie betonowe z pierscieniem odciazajacym. Laczenie kregéw na uszczelki samosmarujace SDV.
Nalezy minimalizowa¢ ilo§¢ aczerr w studni poprzez stosowanie kregéw o wysokosci min. Im. poczawszy od
posadowionego najnizej. Kregi denne z monolityczng kineta wykonang fabrycznie.
Stosowaé wlazy z zeliwa sferoidalnego na zamek o nosnosci do 40 ton.
Przepady projektowaé z kamionki, obetonowane betonem B-20 i zabezpieczone abizolem,
Pierscienie wyréwnawcze i dystansowe z recyklatowych tworzyw sztucznych — system TVR T,

3) Lokalizacja, zaglebienie i posadowienie

a) Projektujac trasg przewoddéw kanalizacyjnych nalezy:

- lokalizowa¢ przewody w pasie zieleni, pobocza, chodnika; w liniach rozgraniczajgcych ulicy, drogi dojazdowej,
czy ciggu pieszo —jezdnego, a gdy to mozliwe w wydzielonych dla uzbrojenia pasach terenu;

- zachowywa¢ przebieg prostoliniowy;

- projektowaé pod katem prostym lub zblizonym do prostego przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez ulice,
cieki wodne itp. przeszkody oraz skrzyzowania przewoddw z innym uzbrojeniem;

- projektowaé pod katem prostym odgatezienia przewod6w kanalizacyjnych;

- zachowywaé wymagane odlegtoéci projektowanych przewodéw kanalizacyjnych od pozostatego uzbrojenia;

- lokalizowa¢ przewody kanalizacyjne po bardziej zabudowanej stronie ulicy (jesli to mozliwe).

b) Przykrycie przewodéw kanalizacyjnych powinno uwzglednia¢ gl¢bokosé przemarzania gruntu, przy czym
minimalne przykrycie przewodéw kanalizacyjnych mierzone od powierzchni terenu do wierzchu rury powinno
wynosi¢ 1,4 m, zaglebienie dna kanatu nie powinno przekraczaé 5,5 m.



Wymagania dla odej$é sieci od kanaléw gléwnych do granic nieruchomosei:

Odejscia od kanaléw do granic nieruchomosci powinny byé wykonane z rur PVC-U o S$ciance litej
jednowarstwowej SN8, zalecana srednica przewodu DN/OD = 160mm. Wiaczenie odejécia powinno byé
prostopadte do przewodu ulicznego za posrednictwem studni kanalizacyjnej lub odnogi 45 stopni, a wlaczenie do
obiektu pod katem prostym.

Odejécie sieci wraz z odcinkiem do wigczenia instalacji na terenie posesji powinno byé poprowadzone po
najkrétszej mozliwej trasie i spelniaé warunki techniczne wydane przez PWiK.

Wymagania dla przepompowni sciekow:

Przepompownia $ciekéw powinna byé zaprojektowana biorac pod uwage przyszia rozbudowe sieci
kanalizacyjnej w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i powinna by¢ projektowana
indywidualnie, w oparciu o warunki gruntowo-wodne w miejscu lokalizacji pompowni.

Przepompownie nalezy lokalizowac na dziatkach o uregulowanym stanie prawnym z dostgpem do drogi
publicznej. Teren pompowni powinien byé utwardzony, oéwietlony, sterowanie o$wietleniem wlacznikiem na
fotokomérkg. Do pompowni nalezy zapewnié dojazd samochodem od drogi publicznej, dla pompowni
wygrodzonych szeroko$é bramy wjazdowej min. 3,5m.

W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania przepompowni na dzialce przy drodze, przewiduje sie
lokalizacj¢ przepompowni w poboczu drogi, w pasie jezdni. Pompownie usytuowane w jezdni powinny byé
przystosowane do obcigze wynikajacych z transportu cigzkiego. Teren wokét pompowni zlokalizowanych w
Jezdniach ziemnych nalezy w otoczeniu 2-3m utwardzié (kostka betonowa, beton, asfalt).

Pompownie wykona¢ z kregéw Zzelbetowych prefabrykowanych min. B45 o srednicy min. D 1500, taczonych
na uszczelkg, o wodoszczelnosci min. W 8. Zbiornik przepompowni wykonaé maksymalnie z trzech element6éw
(wraz z pokryws zelbetowa przykrywajaca). Powinien on uwzgledniaé zamontowanie w nim minimum dwéch
pomp, armatury oraz zachowania wygodnego dostgpu do urzadzen. W przypadku zamontowania armatury wewnatrz
komory pompowni nalezy zainstalowaé podest utatwiajacy dostep do armatury. Dla pompowni zlokalizowanej na
wygrodzonym terenie nalezy zainstalowaé stop¢ do osadzenia zurawia wraz z przeno$nym zurawiem do
opuszczania / podnoszenia pomp. Dno zbiornika powinno byé wyprofilowane w sposéb zmniejszajacy ryzyko
odkfadania si¢ w zbiorniku zanieczyszczen zawartych w sciekach.

Pojemnos¢ zbiornika przepompowni powinna zapewnié podczas pompowania w czasie jednego cyklu wymiane
Sciekéw w rurociggu ttocznym lub nalezy zapewni¢ predkosé przeptywu 1m/s.

Cale wyposazenie przepompowni ze stali AISI 316L.

Przy obliczeniach doboru pomp i srednic przewodéw tlocznych uwzglednié prawdopodobienistwo
Jednoczesnego dziatania pomp w ukladzie ci$nieniowym. Pompy powinny byé wyposazone w prowadnice ze stali
kwasoodpornej AISI 316 L. Armature pomp zatapialnych zaleca si¢ umieszczaé wewnatrz zbiornika czerpalnego
lub w wydzielonej studni. Pompy powinny byé przystosowane do pompowania surowych, nieoczyszczonych
$ciekéw zawierajacych odpadki wickniste i inne substancje o wiasciwosciach $ciernych (piasek). Dobér zespotow
pompowych powinien zapewnia¢ ich ciagta prace w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci.

Na doptywie Sciekéw do przepompowni nalezy zaprojektowaé zasuwg nozowa zlokalizowang w studni lub w
komorze pompowni.

Projekt przepompowni powinien zawieraé system sterowania i monitorowania jednolity
w stosunku do istniejacego systemu na terenie gminy Radzymin,

Przytacze wodociagowe
Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ przylacze wodociagowe zakonczone hydrantem podziemnym do
projektowanej i budowanej przepompowni. W przypadku lokalizacji hydrantu na sieci wodociagowej w odleglosci
wystarczajacej do eksploatacji pompowni zaprojektowanie przylacza moze nie byé konieczne. Decyzja o braku
koniecznosci budowy przylgcza nalezy do Zamawiajacego.

Zagospodarowanie terenu pompowni

Pompownie nalezy lokalizowa¢ na dziatce z dostgpem od drogi publicznej. Teren pompowni powinien mieé
wymiary ok. 7x8 m (optymalne rozwigzanie) i powinien byé ogrodzony siatka przed dostgpem o0s6b trzecich, z
brama wjazdowa przesuwng lub uchylng o szerokosci 3,5m, od strony jezdni. Utwardzenie terenu kostka brukowa:

* podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 min 20cm,

* podsypka cementowo-piaskowa grubosci min. 3 em, proporcje 1:4,

e kostka betonowa wibroprasowana grubosci min, 8cm,

W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania pompowni na dziatce bedacej wlasnoéci in§ WigebbiZiW O
Jezdni, przewiduje sig lokalizacj¢ pompowni w pasie jezdni. Komora pompowni powinna B3 Ea‘&’\ﬁ'ﬁi‘f%ﬁﬂh()MTNrE

cigzkiego o $rednicy D 0,8m, rzgdna wiazu réwna rzednej jezdni. Wyprowadzenie kominka Wi knf’tﬁ'féf:);ﬁfégii-’fo‘fnictwa
skrzynki sterowniczej poza pas jezdni. Kanal wentylacyjny wraz ze skrzynka sterownicza o‘%riﬁ?ﬁhﬁ 2bstdgymin
podwieszony przy ogrodzeniu, na stupie energetycznym lub telefonicznym. 4. Romunalna 8 A
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Lokalizacja pompowni w poboczu nie powinna uniemozliwia¢ usytuowania jeszcze nie istniejacych, a
planowanych mediow.

Wymagania dla kanaléw ttocznych:

Przewody ttoczne nalezy wykonaé z rur cisnieniowych PE100. Laczenie rur PE systemem elektrooporowym
lub doczotowo. Na zalamaniach przewoddw o kacie > 45° oraz $rednio co 100 m nalezy zaprojektowaé studzienki
czyszczakowe z tréjnikiem kolnierzowym oraz zasuwami odcinajacymi. Studzienki czyszczakowe powinny byé tak
zlokalizowane, by byt mozliwy dojazd do nich sprzgtem cigzkim. W najwyzszych punktach przewodu ttocznego
nalezy montowaé zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace.

Przejscia rurociggéw przez przeszkody oraz kolizje z istniejgcg infrastruktura, zielenia.

Rozwigzanie techniczne i usytuowanie przejs¢ pod obiektami takimi jak: cieki wodne, drogi oraz kolizje z
istniejacy infrastrukturg wymagaja uzgodnienia z ich odpowiednimi gestorami. Uzgodnienia nalezy uzyskaé przed
przediozeniem Przedsigbiorstwu dokumentacji projektowej do zatwierdzenia.

Glebokos$é utozenia odcinkéw przewoddw kanalizacyjnych pod drogami powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m od
nawierzchni drogowej do gérnej tworzgcej rury ochronne;.

W przypadku konieczno$ci usunigcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejaca infrastrukturg zaprojektowaé
nowe odcinki zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela lub zarzadce sieci, urzadzen i obiektéw
infrastruktury kolidujacej.

W przypadku koniecznoéci wycinki drzew nalezy uzyskaé zgode na wycinke drzew.

W wigkszosci przypadkéw przy przejéciu rurociggiem przez przeszkode standartowym rozwigzaniem jest
zastosowanie na przewodzie rury ostonowej. Srednicg rury ostonowej nalezy dobraé tak, aby mozna byto swobodnie
wprowadzi¢ do niej i wyprowadzi¢ z niej rur¢ przewodowa. Rura ostonowa powinna byé z kazdej strony dhuzsza
min. 1,0 m od obrysu przeszkody kolidujacej z przewodem wodociagowym. Rure ostonows nalezy projektowaé z
rur stalowych.

Rura przewodowa powinna by¢ umieszczona w rurze ostonowej na plozach co 1 m. Koncoéwki rury ostonowej
powinny by¢ zabezpieczone (uszczelnione) po wykonaniu proby szczelnosci przewodu manszetami.

Przejicia przez jezdni¢ asfaltowe wykonywaé zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi.

Zaleca si¢ aby skrzyzowania z ciekami wodnymi projektowaé pod ciekiem wodnym w rurze ostonowe;.
Przejscie przewodami przez cieki wodne nalezy uzgodnié z jego wlascicielem lub uzytkownikiem.
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Wolomin dnia 20.12.2017

Starosta Wotominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

Protokél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.1086.2017
Data wptywu wniosku: 12.12.2017

Sposob przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wolomin ul. Powstanicéw 8/10

Lokalizacja obiektu: m. Radzymin, ul. Jana Pawta II
Przedmiot narady: wodociag

Whioskodawca: Ustugi Geodezyjne Urbanowicz Cezary
Inwestor: PWiK Sp. z 0.0. Radzymin

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska — Glowny Specjalista
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestnikoéw narady koordynacyjne;j:
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Lista obecno$ci uczestnikow narady koordynacyjnej z dn.20.12.2017
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Opis projektu zagospodarowania meﬁmmmmm

WYd?iaf Budownictwa
. Przedmiotem inwestycji jest budowa dwéch odcinkéow roz\éélék;?p;a;jﬁ%in
wodociggowe;j zlokalizowanych w Radzyminie w ul. Armii Krajowej, Zeligowskiego,
Czartoryskiej oraz na terenie dz. nr ew. 110, 99/39 obreb 03-03. Inwestycja
zlokalizowana na dz. nr ew. 110, 99/39 obreb 03-03, dz. nr ew. 47, 90 obreb 04-02, dz.
nr ew. 95 obrgb 05-07, dz. nr ew. 76/7 obrgb 03-04, jednostka ewidencyjna Radzymin,
powiat wotominski.
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym ulicy Armii Krajowej (na terenie dz.
nr ew. 76/7 obrgb 03-04), ul. Zeligowskiego (na terenie dz. nr ew. 95 obreb 05-07, dz.
nr ew. 90 obreb 04-02), ul. Czartoryskiej (na terenie dz. nr ew. 47 obreb 04-02), oraz
na terenie dz. nr ew. 110, 99/39 obrgb 03-03. Teren jest uzbrojony w kable
energetyczne i telefoniczne, napowietrzne linie energetyczne, sie¢ wodociggowa, sieé
gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej. Na terenie objetym inwestycja — nawierzchnia
gruntowa, bitumiczna i z kostki.
. W zakres niniejszego opracowania wchodza odcinki rozdzielczej sieci wodociggowej
110 mm o tacznej dtugosci L=77,0 m.
. Projektowane przewody beda zajmowaly 8,5 m? powierzchni dzialek stanowigcych ul.
Armii Krajowej, Zeligowskiego, Czartoryskiej oraz na terenie dz. nr ew. 110, 99/39
obreb 03-03.
. Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie
inwestycji nie wystepuja obiekty i tereny objete ochrong prawng w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw, dobr kultury wspélczesnej oraz $rodowiska
naturalnego.
. Teren na ktérym projektuje si¢ rozdzielcza sie¢ wodociagowa nie znajduje sie w
granicach terenu gorniczego.
. Projektowane odcinki rozdzielczej sieci wodociagowej, bedg elementem spinek
wodociggowych 1aczacych istniejace sieci wodociagowe i bedg shuzyly do
zaopatrywania w wodg projektowanych i istniejacych budynkéw mieszkalnych.
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji zagrazajacych $rodowisku
ani higienie i zdrowiu uzytkownikéw tych sieci.
. Brak innych danych wynikajacych ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego ( projektowana rozdzielcza sie¢ wodociagowa).

mgr inz. Grazyna Danuta Osko 7 /)
Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. / 1

bez ogranicze w spacjalnosci instal. (
inz y zakresie sieci sanitarnych
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Temat: P. B. budowy dwdéch odcinkéw rozdzielczej sieci wodociggowej
zlokalizowanych w Radzyminie w ul. Armii Krajowej, Zeligowskiego,| Branza Data:
Czartoryskiej oraz na terenie dz. nr ew. 99/39, 110 obreb 03-03.
Inwestycja zlok. na dz. nr ew. 110, 99/39 obreb 03-03, dz. 47, 90 obreb SANITARNA 01.2018r.
04-02, dz. 76/7 obreb 03-04, dz. 95 obreb 05-07.
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Schemat utozenia rury przewodowej w rurze ostonowej
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W nawigzaniu do Parstwa zapytania w sprawie uzgodnienia lokalizacji odcinka rozdzielczej
sieci wodociggowej w dz. ew. 95 z obrebu 05 — 07 i dz. ew. 90 z obrebu 04 — 02 w ul. Zeligowskiego
w Radzyminie w obszarze Parku Eleonory Czartoryskiej objetego ochrong wpisem do rejestru
zabytkéw pod nr 1593 decyzjg z dnia 02.07.1995r informuje, iz przedmiotowy zamiar nie ma
wptywu na drzewostan parku ani na jego kompozycje. Biorac pod uwage powyisze, w éwietle faktu
braku przeszkéd z punktu widzenia konserwatorskiego, pozytywnie opiniuje opisane zamierzenie.
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