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i Kanalizacji Sp. z.0.0

ul. Komunaina 2

05-250 Radzymin

W nawigzaniu do planowanych prac zwigzanych z wykonaniem kanalizacji w ul.
Zuczka, ul. Wygodna, siegacz przy ul. Norwida, siegacz od ul. Zeromskiego, siegacz od ul.
Wyszynskiego, ul. Szafranowej, ul. Sikorskiego i siegacza od ul. Witosa w Radzyminie
informuje, ze dla przedmiotowych ulic nalezy przyjaé ogdine parametry t.j:

1. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robdt zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, bedzie prowadzit statg kontrole
wykonanego oznakowania, a organizacja ruchu bedzie obejmowaé faktycznie
zajmowang strefe robét. Zobowiazuje sie wykonawce do przywrécenia kompletnego
oznakowania statej organizacji ruchu rownoczesnie z likwidacja oznakowania na czas
robét.

2. Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach
w nawierzchni oraz chodnikach sgsiadujacych z robotami, ich stan nie moze by¢ gorszy
niz przed przystgpieniem do roboét.

3. Jezeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu wystepuja grunty spoiste to
nalezy wymienic grunt pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukgji
nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, pospatki)

4. Przed przystapieniem do robét odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykona¢ badanie
zageszczenia gruntu.

5. Brak pozytywnych badar wyklucza mozliwos¢ przystapienia do naprawy lub wykonania
nawierzchni. Wymagany wskaznik zaggszczenia gruntu w jezdni 1s=0,98 we wszystkich
punktach badania i na wszystkich gtebokosciach do rzednej 20 cm powyiej przewodu.

6. W przypadku watpliwosci odnoénie zageszczenia gruntu zarzadca drogi zastrzega sobie
prawo dokonania badari uzupetniajacych, ktérych koszt ponosi wykonawca robét, jesli
badania te wykazg nieprawidtowe zageszczenie gruntu.
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7. Na konstrukcje nawierzchni musi sie sktadac:

Dla drég o nawierzchni gruntowej na catej szerokosci jezdni (5,5m):

a) podsypka z pospétki grubosci 25 cm,

b} podbudowa z ttucznia kamiennego — dolomit deworniski: warstwa dolna o grubosci 20 cm
o frakcji 4 — 63 mm i warstwa gorna o grubosci 10 cm o frakgji 0-31,5 mm

c) Warstwa podwdjnego powierzchniowego utrwalania (emulsja kationowa, grys frakcji 4-
8 mm)

Dla drég o nawierzchni asfaltowej (na catej szerokosci, zgodnie z istniejgcg nawierzchnig):

d) podsypka z pospotki grubosci 25 cm,

e) podbudowa z ttucznia kamiennego — dolomit deworiski: warstwa dolna o grubosci 20 cm
o frakcji 4 — 63 mm i warstwa gdrna o grubosci 10 cm o frakgji 0-31,5 mm

f) nawierzchnia asfaltowa w dwdch warstwach (warstwa wigzaca o grubosci 5 cm i
warstwa $cieralna o grubosci 4 cm)

g) Pobocza z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 10 cm

8. Wihazy kanatowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujace sie w
poziomie terenu nalezy wyregulowac z dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nada¢
pochylenia zgodne z pochyleniami nawierzchni, w ktérej sie znajdujg. W przypadku
obsadzenia w gruncie nalezy te urzadzenia zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami PWiK Sp. z
0.0. w Radzyminie.

9. W przypadku korzystania przez Wykonawce z drog gminnych ma on obowigzek
utrzymania ich w stanie pozwalajacym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po
zakoriczeniu robot przywrdcié ich nawierzchnie do stanu nie gorszego niz pierwotny.

10. Jezeli wykopy prowadzone w drogach gruntowych spowoduja rozluznienie gruntu lub
doprowadza do réwnoziarnistosci nawierzchni i nie bedzie mozna jej zagesci¢ Wykonawca
ma obowigzek doziarni¢ grunt rodzimy i zapewni¢ prawidtowe zageszczenie drogi.
Doziarnienie nie moze by¢ wykonane gruntami spoistymi, ktére powodowatyby
nieprzepuszczalno$¢ nawierzchni.

11. W zakresie robot odtworzeniowych na catej szerokosci drogi nalezy wykonaé
profilowanie ze spadkami poprzecznymi oraz wzdtuznymi zgodne z warunkami
odtworzenia nawierzchni dla kazdej z poszczegdlnych nawierzchni.

12. W zakresie robdt na catej szerokosci drogi nalezy zachowa¢ rzedne niwelety réwnej
niwelecie drogi, jaka byta przed przystgpieniem do robét z zachowaniem istniejacych
zjazdow do posesji oraz odpowiednich spadkéw zapewniajacych sptyw wdd opadowych.



13. Wykonawca po zakofczeniu prac ma obowigzek (przy braku chodnikéw przy
nawierzchni asfaltowej), ewentualne pobocza uporzadkowaé, uprzatnaé i wyréwnac teren.

14. Jeieli w ramach odtworzenia nawierzchni zaistnieje koniecznoéé odtworzenia
krawginika przy istniejacej nawierzchni, nalezy go ustawi¢ na fawie betonowej
z oporem,

15. Odtworzy¢ oznakowanie poziome i pionowe.

16. Wszystkie roboty drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Europejskimi Normami lub
Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla tych
robét (z obostrzeniem odnosnie zaggszczenia gruntu).

17. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia
Zarzadcy Drogi na pisemne zgioszenie Wykonawcy. Istnieje mozliwo$¢ odkrywkowego
sprawdzania jakosci robét zanikowych, wykonanie odkrywek, napraw po odkrywkowych i
konsekwencje ztego odtworzenia nawierzchni ponosi
w petnym zakresie kosztéw Wykonawca rob6t. Nieodebranie nawierzchnia powodowaé
bedzie nieprzerwane naliczanie optat za zajecie pasa drogowego.

18. Nalezy przyja¢ roczny okres zgtaszania wad oraz 36 miesigczny okres rekojmi, ktéry
liczony jest po uptywie okresu zgtaszania wad.

19. Dla zachowania wiasciwej technologii wykonywania robét nawierzchniowych diugoéé
odtwarzanej konstrukcji nawierzchni drogi nie moze by¢ krétsza niz 50 mb., natomiast czas
w jakim nawierzchnia ma by¢ odtworzona nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od zakoriczenia
robét montazowych sieci wraz z jej infrastruktura.

20. Przylegajace rowy i przepusty majg zostaé oczyszczone oraz udroznione
i rowniez podlegajg odbiorowi.
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